صلى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


#دفعة_الجيزة_ 2022 


Made by / AHMED HASSAN 


رابط التلجرام الخاص بتلخيص الأبواب الأخرى 
۲٦‏ ) 


STEIN 


Series in phYSİCS 


م.عحمود مجدي 


www.mahmoud-magdy.com 


CamScanner 


ااا ْ 
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مشبعتش نوم لحد دلوقتي ! 
مستني ايه تاني عشان تبدأ تشد حیلك 
.وتركز عشان نفسك وحلمك 
قوم اتأمل في أهلك اللي تعبانین معاك من اول السنه 
عايزك تفتكر يوم النتيجة وتحطه في دماغك 
,كل شويه تقول انا هأجل واذاکر بعدين انت دلوقت في البعدين 
اللي كنت بتقول عليها مفيش وقت لبعدين تاني 
.قوم وشد حيلك واسترجل الكام يوم دول وربنا هيعوض تعبك فيهم 
مفیش حاجه هتجيلك بالساهل 
غير لما تتعب وتزهق من التعب وترجع تفتكر انك بدأت المشوار 
عشان ايه وترجع تتعب تاني لحد ماتوصل 
حلاوه الوصول مش هتفكرك بمشوار طويل مكلكع ومُرهق مافيش أي 
محاولة تعتبر خسرانة 
المحاولة نفسها بتغنيك عن تأنيب ضمير 5 
عدم المحاولة استرجل كدا يلا وقوم ذاكر 


شيل التليفون دا من جنبك 
يامقطف قوووووم !!!! 


امضاء حبيبرك 


مهود سیت 


ای کان آل 


cCamscanner‏ 9ا 5 3 کو2 ك حلوہ 
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(1 


مقاومة كهربية مقدارها 10 أوم يمر بها تيار شدته 2۸ فإذا تضاعفت شدة التیار المارفن 
المقاومة تصبۃ قيمة المقاومة.... اوم 


200 اہ ©10 ۵" 


الشكل البیائی يمثل العلاقة بين المقاومة الكهربية وطول السلك لمجموعة 
من نفس النوع ولهما نفس مساحة المقطم 0.25002 = ۸فتکون 
المقاومة النوعية لمادة السلك .....أوم).متر 


x 106O 4.33 x 100‏ 1.44 ےو 
12510-560 


۱ 5x1060 


إذا تضاعفت مساحة مقطۃ موصل فإن التوصيلية الكهربية له .. 
()تقل للنصف ©تزداد للضعف 0اکظل ثابنة 


سك مساحة مقطعه 10-02 ومقاومته النوعیة .10770 وصل بمصدر فرق جهده 20۷ فإن 
كمية الكشربية التى تسرى خلال الموصل إذا علمت أنه ملغوف على شكل ملف دائرى نصف 
قطرہ ج وعدد لفاته 50 لفة في زمن قدره ثانیتین تساوي ۔۔۔ 

scO 109 0 0 


7 شحب سلك بانتظام فزاد طوله بمقدار 3 أمثال ماکان عليه فإن المقاومة تزداد 
بمقدار_ ما كانت عليه 


3© 90 150 150 


الشكل البيانى يمثل العلاقة بين المساحة ومقلوب المقاومة لثلائة مجموعات من 
الاسلاك مختافة فى اللوع ولها نفس الطول أى الاسلاك أكبر توصيلية كهربية 


6 


20 10 ©3 © ال3 اسلاك لهم نفس التوصيلية الكهربية 

7 سلكان من نفس المادة النسبة بين طوليهما ‏ = ومقاومة السلك الثان 4 امثال مقاومة 
السلك الأول فإن قطر السلك الأول......أمثال قطر السلك الثانى 
90 30 9 20 


) موصلان لهما نفس المساحة طول الاول 2 ومقاومته ٩‏ 5 وطول الثاني 4۳ والنسبة بين التوصيلية 
الكهربية لهما 2 فإن مقاومة الثانی تزيد عن مقاومة الأول بمقدار ......... 


© ها 2000 © 100 © sn‏ 
5) الوحدة المکافئة لمیل المتحلن فى ى. 
vO‏ © ی۸ 60م c.sO‏ 


۴ موصل مقاومته 20 وشدة التيار الماربه 5۸ إذا كان الشغل المبذول زنقل‎ )٥ 
كمية من الكهربية بين طرفيه يساوى [20فإن كمية الكهربية هر......‎ 
2006© 


2© 10c O scO 


SS LLL 
` www.MAHMOUD-MAGDY.com 


سے ت mmm‏ 


1 سا‎ es 1 0 


سس ) الشكل البیائی الم عبر عن العلاقة بين شدة التیار والزمن هو 


ا - 


2) الشكل البيانى يمثل العلاقة بين الشغل المبذول لاقل كمية الكهربية 2 
بین نقطتين وفرق الجهد فيكون عدد الالکترونات المارة هو .....الكترون 2 
١ 3.125 × 101:50‏ 
8×16 : 
©1015 × 5 8 
١ 6.2 x 101960‏ 
۷ 
96 72 48 24 


13) إذا كانت عدد الالكترونات المارة خلال ثانية فى مصباح ٥٥۷٥٥٥ا٥‏ 
10° × 1.25 وفرق الجهد بين طرفيه 75۷ فإن القدرة الكهربية للمصباع تكون .......وات 
©2000 10002 


15000 3.750 
14) سلكان من نفس المادة لهما نفس الطول النسبة بين مقاومتيهما كذ تكون النسبة بين الصاف 
أقطازهها .ب 
1 4 2 16 
0 © 0 0چ 
15) ........ هو مقدار الشحنة الكهربية الت عند مرورها فى موصل خلال ثانية واحدة ينتج عنه تيار 
شدته واحد أمبير 
0 الأمبير © الأوم ©الكولوم ©الفولت 


16) سلكان من الألومنيوم طول الأول 20٤۳‏ وكتلته ع٤۵۰2‏ وطول الثانى 806 و كتلته م0.41 إذا 
كانت مقاومة السلك الأول 40 فإن مقاومة السلك الثانى 


80 320 20 40 
7) إذا قل طول الموصل إلى النصف وتضاعفت مساحته فإن مقاومته 
© تزداد 4 أمثال ©تقل للريع © تظل ثابتة ©تزداد للضعف 
18) إذا سحب فزاد طوله بنسبة 20% فإن التغير فى مقاومة السلك يكون ..... 
449060 25%0 ©2090 ©4090 
19) الكمية التن تتزايد عند زيادة مساحة المقطع هن ........ 
©المقاومة ©شدة التيار 0لمقاومة النوعية 0 التوصيلية الكهربية 


CamScanner 


6 إذا كانت النسبة بين شدة التيار المار فى موصل إلى فرق الجهد بین طرفي 0.2۸/۷ فإن مقاومة 


الموصل ...اوم 
010 26 0.20 100 
1 الاتجاہ المعبر عن حركة الالكترونات من القطب الموجب إلى القطب السالب خارع المصدر هو 
الاتجاہ اید 
0الاصطلادن ©الحقيقي ©الفعلن 
جر) 6-1,5-1 ,ل هن وحدة فياس.. 55 
©كمية الكهربية ©المقاؤمة الكهربية ©لقوة الدافعة الكهربية 
3 معنى أن الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية مقدارها 2 بين نقطتين يساوى ل 8 أن سس 
)فرق الجهد بین النقطتین يساوى 16۷ 
© فرق الجهد بين النقطتین يساوى 4۷ | 
© شرق الجهد بين النقطتين يساوى 18۷ 
4 كلما قلت قيمة المقاومة ب۴ فإن قراءة الأميتز سس 
0 تزداد 0 تقل #نظل ثابتة 2 


5) يمر تیار شدته (/) فى موصل طوله (ا) ومساحة مقطعه (3۸) وعند استخدام نفس البطارية 

مع تغيير الموصل المستخدم من نفس المادة وجد ان التیار (31) بسیب سس 

© طول الموصل الجديد عا2 ومساحة مقطعه 18۸ 

© طول الموصل الجديد =ا3 ومساحة مقطعه 34۸ 

©طول الموصل الجديد عا18 ومساحة مقطعه 2۸ 

(گطول الموصل الجديد- .1و مساحة مقطعه 6۸ 5 
6 يعبر الشكل البیائی فى العلاقة بين التوصيلية الكهربية لمادة موصل 

ومقلوب المقاومة النوعية له 

من الشكل البیانی القادم قيمة الزاوية 0 ھی سس 

6 1 40 300 600 


7) ابآ من الاشكال الآتية أكبر مقاومة. 


TOF (1 U CTD: و‎ 
O © © 6 


8) سلكان من نفس المادة طول الأول ضعف طول الثانى فإذا كانت النسبة بين مقاومة الأول إلى 
مقاومة الثانى تساوى 8 ونصف قطر الأول يساوى 4۳ فإن مساحة مقطع الثانن ...712 
640 2.0110602 2011090 201.62 
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1 0خ ًَ + 
یا E‏ 6007 ادکات التَفائند 1 


HL REE SEL ساد سی روف 06ن‎ 7 HAE TAK 
<5 
سحب سلك ليصبح قطره نصف ما كان عليه فإن النسبة بين التوصيلية الكهربية له قبل و بعد‎ )9 
السحب تكون. ایت‎ 
ع5 2 2ے‎ 
2-6 0ےج رت یہ‎ 


0) مقاومة أومية (8) عندما يكون فرق الجھد بین طرفيها 4۷ يمر بها تيار شدته 28 فإذا زادت شدة 
التیار بمقدار 4۸ فإن فرق الجهد بین طرفيها یصبح ..........فولت 
120 20 38 30 


1) أيا من الاشكال الآتية يمثل العلاقة بين التوصيلية الكهربية وطول الموصل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 


5 6 6 
1 1 1 ج 
O‏ 9 © 
2 موصل مقاومته 40 وحجمه 160 والمقاومة النوعية له ےم فيكون طوله 
قد 1 

0,م8 پا © ,مق ٥‏ 1 
3) إذا علمت ان السلکین × و ر من نفس المادة أى السلكين أقل سمکا عند تغير 

مقاومة السلكين مع تغیر الطول بالعلاقة الموضحة.... 


1 ©السلكين متساویین‎ y0 xO 


4) سلك مقاومته © 5 يستهلك قدرة كهربية ص٣‏ فعندما يكون فرق الجهد 20فإذا سحب السلك 
بحيث زاد طوله للضعف ووصل بنفس المصدر فإن القدرة كهربية له..... 


تقل سرع ©تزداد للضعق 
0 تتغير © تصبح 4 أمثال ما كان عليه 
35) لکی تكون شدة التيار كئيرة يستخدم سلك..... 
0 طوله كبير ومساحته صغيرة و 
© طوله كبير ومساحته كبيرة 
©طوله صغير ومساحته كبيرة 


6) موصلان معدنیان 2,ط النسبة بين مقاومتيهما 8,28 على الترتيب وصلا على التوازى فتكون النسبة 
بين عدد الالكترونات المارة خلال مقط من كل منهما خلال نفس الزمن E‏ 


5 2 
0: © زو 


ا ا 


e O EOE 0‏ ا رج 
وت HE‏ 7 ا / ۱ 


7) أى من الدوائر یوض الاتجاه التقليدى للتيار (1) واتجاه حركة الالكترونات 


“لقا “لقا 


5 سحب سك فأصبح قطرہ ثلث ما كان عليه فإن النسبة بین مقاومته قبل وبعد السحب () 
یں 6 16 51 
30 29 56 0 
3 أى من الاشكال يعبر عن الاتجاه اصطلاحن للتيار الكهربن المار فن مقاومة 


5 ہے 0 a‏ وو 0 ے 6+ 2+ ج 6+ 
ا مالا WM‏ 3 :ھی وہ 
O‏ 9 © زی 


8 الشكل البيانى المعبر عن العلاقة بين فرق الجهد بين طرفى المقاومة (۷) يسرى بها تيار ثابت 
الشدة و الزمن () عند ثبوت درجة الحرارة 


GET 


حملى کای الج _ 
ودعو ہ حلوة 


)١‏ النسبة بين قراءة الأميتر قبل وبعد غلق المفتات تكون... 


0 © 0 اعد 


2) إذا كانت جمية المصابیۃ متمائلة فتكون النسبة بين إضاءة المصباع إلى 


إضاءة المصباة © تکون)..۔۔۔ 


9 اخبر من الواحد © تساوي واحد 


آمل من الواحد 5 
1) في السؤال السابق تكون النسبة بین إضاءة المصباع م دائما... 

©أكبر من الواحد © تساوي واحد © اقل من الواحد 
4) قراءة الأميتر المثالي في الشكل.....أمبير. 

8O 40 20 120‏ 
5) قراءة الفولتمیتر والأميت, في الشكل المقابل.۔...۔ 

48v, ۵ 2410 240 24۷, BAO 


6) ماذا بحدث لشدة إضاءة 8,۸ عند غلق المفتاع 
0 تقل شدة إضاءة ۸ وتزداد شدة إضاءة 8 
© تزداد شدة إضاءة ۸ وتزداد شدة إضاءة 8 
© تزداد شدة إضاءة ۸ وتقل شدة إضاءة 8 
0ل تتغیر شدة إضاءة ۸ وتزداد شدة إضاءة 8 
7) النسبة بين القدرة الكهربية المستنفذة في المقاومات إذا كانت 
المقاومات متمائلة وس :رس۴ : ۴w,‏ 


4110© “440 
2000 +:2:2© 

6( إذا كانت مقاومة الغولتمیتر هي 90 فتكون قراءته .......فولت 
270 90 
186 360 

9) إذا كانت المقاومتين متمائلتين .فرق جھد المقاومة ,]عند غلق 
المفتام۔۔ 
0تقل ©يزداد ©ن تتغیر 


10) قراءة الغولتميتر في اشکل المقابل......فولت. 
اعت 


40 660 8O 


CamsScanner‏ لگا 


نے ؟ 
۰ھ 
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ممست م طد اس eem‏ 


1١‏ ) إذا كانت شراءة الفولتميتر هي ۷ 9 تكون قيمة 8 ...اوم 
50 30 450 20 


12) عند زیادۂ المقاومة المتغيرة (5) فإن فراءة الفولتميترس 


تقل ©لاتتغير 0 زداد 
3) ماذا بحدث لقراءة الأميتر عند انقاص قيمة المقاومة المتغير(5) 
0تقل 
تزداد 
©الاتتغير 


14) إذا كانت القدرة الكهربية المستهلكة في المقاومة 92 هي ۷ 81 
فإن فرق الجهد بين قطبي البطارية 
30 20 3660 330 


15) عند تحريك الزالق من« إلىل فإن قراءة كل من الأميتر والفولتمیتر۔۔۔ 
0 الأميتر يقل والفولتميتر يزداد 
© الأميتر يزداد والفولتميتر يقل 
© الأميتر يقل والفولتميتر يزداد 
© الأميتر لا بتغیر والفولتميتر يزداد 
16( تکون النسبة قراءة 2 
زیت 20 ©1 0 


7) في الشكل المقابلالنسبة بين تكون 
© 20 هه z0‏ 


18) عندما يكون الزالق في المنتصف تتساوي شدة إضاءة المصباحين فإذا 
تحرك قلیلاً نحو × أي الإختيارات يوضح ما يحدث لشدة إضاءة المصباحين. 


شدة إضاءة1 شحف إضاءة2 


ا 
 www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ -_ 
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1 


5 


0 28 
ين 


RENEE EEE 12 00ر جا‎ A a E 
ےا‎ 


۸۷۸ 
19) تكون القدرة الكهربية المستهلكة في المقاومة 6 هي..وات N‏ 0 
١ 3‏ 
240 ©26 ©6. 2.30 قينا 
قدلا 
0) إذا كانت قراءة الأميتر بصغر فإن قيمة المقاومة 75 7 .و مه 
40 © 8° ©12 اب 5 "آلب 
MM‏ 
R 240‏ 
1) إذا كانت قراءة الأميتر قبل غلق المفتاع تساوي24 فإن قراءة الفولتميتر پڪ کر کے 
قبل وبعد الغلق۔۔۔ 1 کت 
480 ٗ0" 
[ت ۴۰۰۰ 00 + 


2) قيمةو۷ في الشكل.....فولت سے کر 
80 ©2 ©6 40 جو ا 


EN 


2۸ 
3) ثلاث مقاومات متساوية قيمة كل منها ‏ تم توصليهما على 
التوازي فإن المقاومة المکافئة لهما..... 
Ee) © 3RO‏ 0 


24) سلك مقاومته ۴۸ تم توصيله على هيئة شكل سداسي منتظم فإذا وصل مصدر كهربي 
بین نقطتين متقابلين من رؤوسه بحيث ينصف الشكل تكون المقاومة المكافكة... 
4RO‏ © 
RO 2‏ 
5) المقاومة المکافئة للشكل... 
110 ©13 ©51 460 


6) سك مقاومته 36 شخل على هيئة حلقة ثم وصلت في دائرة بها ) ( 
عدة مقاومات كما بالشكل فتكون المقاومة المكافئة الدائرية 0 


ا 

۱ Nye انکھویھے۔‎ 
ای‎ 2 140 10 O 

©23 ©11 ایت ۳ 


سه - مم مد 
مشش 
2 س مه هس 


7) قيمةالتيارا تكون...أمبير 
30 
90 
o®‏ 
6O‏ 


8) النسبة بين شدة التيار المار في المقاومة 15 إلى شدة التيار ۷ہ لے 0ر 4 


المار في المقاومة 8 هي 2 


9 9 : 
2) إذا كانت المقاومة المكافئة للشكل هي 15 تكون قیمة ...اوہ ۶ 
sO 10© 120‏ 30 0 معاي 


0) إذا کان فرق الجهد بین النقطتين مره هو 12۷ فإن شدة التيار المار في ,۷۳ء 
المقاومة 3 تكون ۔۔۔۔۔آمبیر 4 / 
sO‏ 40 ©3 20 88 


1) يمثل الشكل المقابل أربع مقاومات متمائلة فتكون النسبة 
بين فرق الجهد بین المقاومة وا ۸39 هي 3 
8O 1© 40 20‏ وھ 


2) في الشكل المقابل: 
تکون النسبة بین المقاومة المكافئة عند توصيل البطارية بين ےک 5 
ازز ططتين8 ۸ والمقاومة المخافتة عند توصيل البطارية بين النقطتين8,9 


هي ٍِ 5 ۸ 5 8 
و © © 30 
33( قيمة التيار في الشكل تکون۔۔۔۔ 
o) 5‏ 
SRO e)‏ 
4) المقاومة المكافئة للشكل»..- 
8O‏ 
10 
©2 
150 


: NOD MAGDY ا‎ 


60۷. ے١‎ 


0 جس 
یس سے سے سے سے سے سس سے 
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ا : زا راو 3 58 / ل 
ود 6 گے 


٢ 3‏ 
1) إذأ كانت قراءة الفولتميتر هي ۷ 9 تكون قيمة !1 أومم E N‏ 
6O‏ 30 450 20 یت 
5 
2) عند زيادة المقاومة المتغيرة (5) فإن قراءة الفولتمیٹز۔۔۔.۔۔ با rz‏ 
تقل ©لاتتغير ©تزداد کا 
13) ماذا يحدث لقراءة الأميتر عند انقاص قيمة المقاومة المتغير(5) نے 
0تقل 2 
©تزداد 0 0 
©لا تتغير 


14( إذا كانت القدرة الكهربية المستهلكة في المقاومة 97 هي :811/3 
فإن فرق الجهد بين قطبي البطارية 
130 29 ©36 ©33 


15) عند تحريك الزالق من« إلىلا فإن قراءة كل من الأميتر والقولتمیتر۔۔۔ 
0 الأميتر يقل والفولتميتر يزداد. 
© الأميتر يزداد والفولتميتر يقل 
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المقاومة 3 تكون ......أمبير ay‏ 
sO‏ 40 30 20 8 
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5) قيمة التيار المار في المقاومة 24 يكون.... 
1.250 


15© 
5© 3.75© 


6) يمر في جمیع المقاومات الأتية تيار ماعدا۔۔۔۔ 
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تساوي ...4 كن 
0.10 ©0.57 0.30 040 ۳ 
۷ 


2) إذا وصلنا مصباحين متمائلین علن التوازي مم بطارية قوتها الدافعة الكهربية ۷ 22 واذا وضعنا 
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33( في الحائزة الموضحة إذا كانت قراءة الأميتر صغر فتكون قراءة 
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2) في الشكل المقابل: 
أوجد قيمة وانجاہ (1) 
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3) من الدائرة المقابلة اوجد شدة التيار في المقاومة 400 
A0‏ © 
A0 3A0‏ 


4) في السؤال السابق تكون القدرة المستنفذة في الدائرة 
WO‏ 8.57 
9WO‏ 
©1011 
زم 


90ہی - ۰.99 ںےہ زجےہہسںچچچ جج 
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من الدائرة المقابلة أوجد : 
5) اوجد ا۱ء...۸ 

Zero O 

0.55 O 

ھ0( 

0.44 © 


A... =12 (36 
0220 
044 O 
0.550 
zero 6 


۸-7 
0.220 
033 O 
044 O 
zero 6© 


8ء۸ 
© 02 
© 0.33 
© 044 
zero ©‏ 


40 


9) الشكل المقابل يمثل جزءا من دائرة كهربية احسب فرق 
للمصدرين 
0 7 
10۷ ہیں ات 
ک2 2 و4 
١ vO‏ 8 7 
le 5‏ 0 


40) احسب القوة الدافعة الكهربية المجهولة ۷8 I VB‏ 
340 لاج 
©1017 2 
©1117 
090 


ہے وو ہیی 
vww.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
هه mı Em‏ مسد 


1) في الشکل المقابل إذأ كانت كثافة الفیض الناشئة عن السلك(۴) عند 
النقطة (ة) هي 8 فإن محصلة كثافة الفيض المغناطيسي علد 


io) 10)‏ © 0صفر 


2) ملف مربع طول ضلعه 306 وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه 10-27 × 2 فكان الفيض 
الذي يخترقه الملف 10-4۷ × 9 فتكون الزاوية التي يصنعها الملف مع خطوط الفيض هي......... 
300 ©6066 09و 00 


3) ملف مساحته ۸ موضوع في مجال مغناطيسي كثافته 8 بحيث يميل على المجال بزاوية “30 
فكان الفيض الكلي الذي يمر خلال الملف,,8 فإن أقل زاوية يجب أن يدور بها الملف لیصبح 


الفيض خلاله ,20۔...۔ 
6000 تو 10 10 

4) في الشكل المقابل سلكان (8,8) متوازيان فإن بعد نقطة التعادل عن السلك (۸) الم 
يساوي 
100 ©2060 406 ©لايوجد نقطة تعادل. 

۵ 

5) ملف دائري قطره 7 وضع في مجال مغناطيسي كثافته 2,311 فإذا دار الملف د دورة ا 0 
من الوضع الموازي فإن قيمة الفيض المغناطيسي تصبع.........وبر 1 
arO‏ © © 2100 

6) سلك عمودي على الورقة يمر به تيار لخارج الصفحة فإن اتجاہ الريرة المغناطيسية DOO:‏ 
الصحیح يكون... 
DO © 8© A0‏ 2 


7) ملف مساحة مقطعه (۸) وضع عمودیا على فيض مغناطيسي كثافته(3) بحيث یتاثر بفيض 
مغناطيسي (,6) فعند زيادة مساحته بمقدار الضعف فإن الفيض المغناطيسي يصبح. ت 
9.0 20,0 30,60 40,0 


8) سلك مستقیم يمر بهب تيار كهربي شدته 10۸ وضع في مجال منتضم 
كما بالشكل, كثافة فيضه 10757 × 5 فإن النقطة التي تنعدم عندها 
كثافة الفيضا.... 
)على يمين السلك وعلں بعد 46 من السلك 
© علن يسار السلك وعلى بعد 4:0۸ من السلك 
© على يمين السلك وعلن بعد 0.046 من السلك 
)على يسار السلك وعلى بعد 0.046 من السلك 
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)في الشكل المقابل إذا علمت أن محصلة كثافة الفيض عند 


5 5 
النقطة۸ تساوي صغر فن النسبة بين التيارين خٍ تساوي۔۔_ اما الود 
مز 8 j0 j0‏ 

0))في الشكل المقابل سلك مستقيم يمر به تيار كهربي 21 فإن النسبة بين ميقي كن : 
كنافتي الفيض عند النقاط (2,/ا,0) عل الترتيب تساوي_ (علما بأن طول 
السلك يساوي م26 ) یی کک 


2830© 2:10:5© 1553© 1:30 


1 )في الشكل المقابل سلكان (۴۷) متوازيان وعموديان على مستوى 08ے 
الصفحة يمر بكل منھما تيار للخارح فإن اتجاه محصلة كثافة الفيض عند ر © -->ه <--94 31 
النقطة (2) يكون_ ا x‏ 
كلليمين نيسار ©الأعلن ©الأسقل 


12)في الشكل المقابل سلكين طویلین يمر بكل منهما تيار كهربي فإن A‏ 
النسبة بین كثافتي فيض كل منھما عند النقطة (۸) شي تساوی۔۔۔۔ جب28 
Eo) Ee) © 2‏ 


3 )الشكل البياتي المقابل یمثل علاقة بين كثافة القیض المغناطيسي 8 
الناشئ عن مرور تيار كهزبي عند النقطة (8)وشدة التيار(1)المار في x‏ 
ثلاث اسلاك 2,۷,۴ کل على حدة, فتكون هذه النقطة_ ۷ 


© اقرب للسلك2)عن السلك() 2 
©علن ابعاد متساوية من السلاك 2,۷,۴ 


© ارب للسلك 00 عن السلك () 
© ارب سك ۷) عن السلك () 


14)سلك مستقيم طويل يمر به تيار شدتهز1)كما هو موضح بالشكل, قاي 
العلاقات التالية تعبر بشخل صحيح عن كثافة الفيض 
المغناطيسي(8)الناتج عن تيار السلك عند النقط×,2,۷؟ 
۵0ھ >بھ B> BO‏ 
0ھ > یھ ©يق8 > By‏ 


15)مربع مساحة مقطعه 0.22 وضع موازي لخطوط الفيض المغناطيسي منتظم كثافته 
مقدارها 07 /0.03۷۰, فإن الفيض المغناطيسي الذي يمر خلال الحلقة يساوي 
10-300 ×6 10-30:52 ×3 © طب 1.510 مع 


: mum سن خي‎ 
www.MAHMOUD-MAGDY.com 


16) في السؤال السابق ,إذا دار الملف من الوضع الحالي چ دورة یصبح الفيض الذي يمر خلال0 سه 
x 10-1000 3 x 1073 webO 6 x 1073 webO‏ 1.5 ایت 


17)سلكان مستقيمان طويلان ومتوازيان يمربكل منهما تیار كهربي 21 ,1 في 
اتجاهين متضادين كما بالشکل, فإن الترتيب الصحيح لكثافة الفيض 
المغناطيسي عند النقاط (5۷,2)ھو۔۔۔ 
By > B, O‏ > بھ By > BO‏ > یھ 
By > B, > BO By > B, > BO‏ 21 


۰۱ ۰ 
Xx 37 4 


18])في الشكل المقابل, إذا علمت أن قيمة كثافة الفيض المغناطيسي الناشى 
عن التيارين الكهربائيين المارين بالسلك(»),(/إ)عند النقطة(6)يساوي (87) إذا 
عكس اتجاه التيار المار بالسلك (۴) بينما ظل اتجاه التيار المار بالسلك (۷) كما 
هو فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة(0) تصیح۔۔۔ 
BO BO BO BO‏ 1 


19)ملفان X,Y‏ على شكل مربع طول ضلعهما 1,41 على الترتيب يؤثر بزاوية 30 على الملفان مجال 
مغناطيسي منتظم, فاي من العلاقات الآتية یمثل العلاقة بین الفيض المغناطيسي المار لکل منهما؟ 


(On), = (On) O (On)y = 4(0) O 
1 £ 
0 (a), = ر(رة) ,60 م‎ = (On) O 
20cm 0)فں الشكل المقابل سلكان مستقيمان طويلان وأقصر مسافة بينهما‎ 
2 .... فإن محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة × تساوي‎ 50cm 
30cm 6.67x10 TO 3.33 210-50 
اچ اا1‎ 4 2:60 2.4810-57© 
1)في الشكل الموضح تكون قيمة كثافة الفيض المغناطيسي الناشى و‎ 
× عن مرور التيار الكهربي في السلك عند النقطة‎ 
6 لااخبر من4:10-67‎ 4x107 6T 0 
1em 7 اصغر من4×10-61 ©لايمكن تحديدها‎ 0 
22)في الشكل المقابل سلك مستقيم طويل عمودي على مستوى الصفدة و کے‎ 


يمربه تيار كهربي شدته 308 واتجاهه إلي خارج الصفحة والسلك موضوء و 


© 
8 5 و = 
في مجال مغناطيسي منتظم كثافته الفیض10-57واتجاهه إلى یمین (6 ٠‏ 
و کے 
الصفحة, تكون محصلة كثافة الفيض عند النقطة () والتي تبعد 
1 عند محور السلك هي :. 
60 4 210-59 310-51 ©صفر 
7 سه گا دا سر سسے۔۔-- 7 رز وت 
MAHMOUD-MAGDY.com 1‏ قلاسی 1 ارلا 0 
E‏ سس سما .6 ...4 ا 


و ھا کا 
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بجع ٠‏ س 
23) مرم طول ضلعه 465 وضع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه 10727 × 2, فإذا كان 
انفيض الذي يمر خلال الاطار جأه/,1.6:105 فإن الزاوية التي يصنعها الاطار مع خطوط الفیض 


00و o00‏ ©3 600 
4 )الشكل المقابل يوضة وضعين 
مختلفین(۷(,)۴)لملف مساحتة ص 0.4 موضوع جح سبلب 
في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 0.57 +02 
فيكون التغير في الفيض المغناطيسي م44 من 


الوضع (×) الى الوضع (لا) يساوي (Y)‏ 
0.1webO‏ 017000 
0.2webO‏ 200 


25)الشكل المقابل: يضح جلف على شكل مربع موضوع عموديا على مجال _ ,+ ا 
مغناطيسي منتظم فإذا دار الماف عكس عقارب الساعة 90° حول 5 اا 
محور عمودي على مستهاه فإن الفيض الذي يخترق الملف۔۔۔۔۔ 00 4. 


©يزداد يقل ©يساويصفر 2لايتغير 


26)يوضح كل شكل مما يأتي سلکین مستقيمين طويلين جد ومتوازيين ويمر بكل منهما تيار كهربي 


= 1 21 1 1 2 : 7 
Es‏ ا وو 2Y‏ 
d‏ 
ا < 4 < ۸ 1 24 
شکل() شكل2) شكل(3) شکل() 
في أي شكلين من هذه الأشكال تكون محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة 4 
مساوية للصفر؟ 
240 130 230 
27) في الشكل الموضة ثلاثة أسلاك مستقيمة طويلة متوازية فإذا 
كانت 8۸50 فإن۔۔۔۔ 
© وا + ماد ما © د جا+ را 
© < ہا + ما ناروا“ احيرا 
7 || با SK TTT‏ 
www.MAHMOUD-MAGDY.com | 26‏ 


8)يمر تياران 21,! في سلكين متوازين كما بالشكل عند تحريك 
السلك ۷ مقترباً من السلك × فإن كثافة الفيض المغناطيسي 
عند النقطة م Af‏ 
6تزداد ©تقل 
©)تظل ثابتة ©تصبجبصفر. 


89 )في الشکل المقابل سلكان متعامدان یمر بکل منهما تيار کفریں : 
اتجاهه كما بالشكل فإن0.. 1 0ں 
Be > BAO‏ > رظ > وق 1 7 
Be > BO‏ = رط > وھ 8 6 
Bo > B, = Bc > BO‏ تم 5 
۵ء8 = رظ > وظ > Bg‏ ا 


0)إحدى الإختيارات التالية لا يوجد عندها نقطة انعدام المجال المغناطيسن 
© سلكين لهما نفس التيار بنفس الإتجاه : 
© سلكينَ مختلفين في التيار بنفس الإتجاه 
© سلكين لهما نفس التيار مختلفين في الإتجاه 
©(ب)و©)معا یت 
)في الشكل المقابل سلك(۴۷) مقاومته ‏ عندما يمربه تیار ينتج 
عند النقطة (۸)فیض مغناطيسي كثافته 8 والمصباح 00) مضئ 
فعند زيادة قيمة الريوستات فإنه كثافة الفيض عند النقطة (۸) لم 
وإضاءة المصباح(×) علن الترتيبب.. 
0 تقل, تزداد ©تظل ثابتق تقل 
0 تظضل ثابتة, تظل ثابتة 0 تزداد, تقل 


2)الشكل المقابل یوضح سلكان متوازيان يمر بکل منھما تيار ںہ E‏ کک ہرے 
شدته34 فإن كثافة الفيض عند النقطة (۴) تساوي.. ا 6 
0 3.33 10 1.67 
1×10 3×10 


3)في السؤال السابق إذا عکس اتجاه السلك(2) تصبح قيمة محصلة كثافة الفيض عند 
النقطة() واتجاھھا۔۔۔۔ 
100 × 3.33 واتجاهها لأعلں الصفحة 
10 × 3.33 واتجاهها لأسفل الصفحة 
10-5760 × 1.67 واتجاهها لأعلى الصفحة 
100 × 1.67واتجاهها لأسفل الصفحة 


يبل 


< mnn 0 I 
١ www.MAHMOUD-MAGDY.com 
ns هه سس‎ 5 
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4)في الشکل المقابل: سلکان متوازيان يمر بهم 
تيار في نفس الإتجاه فإن النسبة بين محصلة 10em em‏ مم 
كثافة الفيض عند النقطة ۸ إلى محصلة كثافة 
الفيض عند النقطة 8 تساويس. 


0 و كد © 


35)سلك سميك قطره 206 یمر به تيار شدته 15۸ فإن شدة المجال 
المغناطيسي عند نقطة تبعد مسافة 4610 تساوي.... 
x 10-5760‏ 7.5 ©10-51 »6 
10-476 ×3 6×10-40 


6)سلك مستقیم يمر به تيار عمودي على الورقة للخارع, وضع مجال 
مغناطيسي منتظم خارجي واتجاهه كما بالرسم فإن محصلة كثافة 
الفيض المغناطيسي قد تنعد م عند النقطة... 
DO © sO A0‏ 


7 )في السؤال السابق تكون محصلة كثافة الفيض المغناطيسي أكبر ما 
يمكن عند النقطة... 
DO © BO A0‏ 


38) في الشکل البياني الموضح إذا كانت العلاقة لسلك يمربه تيار فإن مقدار 
× يلاوس 
10-770 1-0 
©17 02" 


9)وضعت عدة ملغات مختلفة المساحة في مجال مغتاطيسي منتظم بحيث 
تصنع مع العمودي على المجال زاوية 60° والرسم البياني الموضح يوضح 5 
العلاقة بين الفيض الكلي ومساحة الملف(8) فإن كثافة الفيض تساوي... 5 
10 329 9 
x 62 3210-60‏ 1.85 


40) في الشخل المقابل سلخان طویلان ومتوازيان ۷۴ یمر بھما تيار في نفس -- ””“ 
الاتجاه لكي تصبح النقطة ۸ نقطة تعادل فإن التغير اللازم حدوثه لموضع 
وشدة تيار السلك(۷) هو .. 
0 تزداد شدة التيار للضعف ويزداد بعده عن النقطة للضعف 
© تزداد شدة التيار للضعف ويقل بعده عن النقطة للنصف 
© تزداد شدة التيار لأریق أمثال ويظل بعده ثابت عن النقطة 
©تزداد شدة التيار لأریع أمثال ويزداد بعده عن النقطة للضعف 


WIZ 


E TILL Ea 
www.MAHMOUD-MAGDY.corm 
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` beak 
الع ای موا‎ 


1) في الشكل الممضح ملف لولبي يتكون من 600 لغة يمربه تيار كهربي 
شدته 2.88, فإذا وضع الملف داخل مجال مغناطيسي كثافة فيضه 
10-27 × 4 , واتجاهه موازي لمحور الملف كما موض بالشکل فإنه عند 
منتصف محور الملف اللولبي تكون محصلة كثافة الفيض المغناطیسں۔۔۔۔ 
110-20 ©710-2 ©10-2»ا 5‏ ©من2 


2) في الشكل المقابل, تكون محصلة كثافة الفیض المغناطيسي عند النقطة ۸ 


تساو 
x 1 762 210-76‏ 6.67 
107760× 3.33 60 211 


3) في الشكل المقابل وضع ملف دائري يمر به تيار كهربي اتجاهه عکس عقارب الساعة x‏ 


XxX X 

موضوع في مجال مغناطيسي منتظم كثافته 68 واتجاه كما بالشكل, فكانت محصلة 
كثافة الفيض عند مركو الملف 28, فعند دوران الملف ربع دورة فإن محصلة كثافة < 
الفيض عند مركز الملف تكون......(علما بأن مرى8 > حرجي 8) x x‏ 


zeroO 108© 148© 880‏ 
4) ملفان دائريان متحدا المركز وفي مستوى واحد قطر الأول ضعف قطر الثاني يمر في كل منهما تيار 
كفربي له نفس الشدة للملفين فكان (خارجي81 > داخلي82) وعندما عكس اتجاه تيار الملف الداخلي 
قلت كثافة الفيض عند المركز المشترك إلى النصف فإن النسبة بين عدد لفاتهما“ کا 
3 2 3 4 
30 © © ات 
5) الشكل المقابل يوضع ملف لولبي مقاومته مهملة مدمح في دائرة كهربية 
فعند زيادة المقاومة المأخوذة من المقاومة المتغيرة(ء۸), ماذا يحدث لكثافة 


الفيض المغناطيسي (8) عند نقطة في منتصف الملف وتقع على محوره؟ 
0 تزداد ©تقل 60 تظل ثابتة 0لا یمکن تحديدها. 


6) ملف حلزوني يمربه تيار كهربي, فإذا أنقص عدد لفاته إلى النصف مع بقاء 
طوله وقطر لفاته ثابتين فإن كثافة الفيض عند نقطة على محورره... 
60 تقل للنصف ©تقل سیع ©تزداد للضعف ©نظل ابتة. 


7 ملغان لولبيان متماثلان الملف الأول من النحاس والملف الثاني من الألومنیوم وصل کل منهما 
علة حدة بنفس البطارية فكانت كثافة الفيض المغناطيسي عند منتصف محور كل منهما 
والناشئ عند مرور التیار في كل ملف ,8 ,وق على الترتيب, فإن.... 

(علمابان المقاومة النوعية للنحاس أقل من المقاومة النوعية للألومنيوم) 


5-10 10> ات ©0 ديق = رظ 

29 - 7 22 eS TITS 7 ۱ 
www.MAHMOUD-MAGDY.com / 1 
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كن مستقيم كلاهما في مستوى 
)الا کل الم ولص الإتجاه الموضة بالشكل, فإن 

ررم فحة ويمر بكل منهما 

محصلة كثافة الفیضا عند مركز الحلقة. 

©اتجاهها عمودي على الصفحة للخارۃ 

©اتجاهها عمودی علں الصفحة للداخل 

©اتجاهقا أسفل الصفحة 

©نساوي الصفر 7 
9) الشكل البياني الموضة يمثل العلاقة بين كثافة الفيضا MBLs‏ 

المتولد على محور ملف لولبي مكون من لفتين ومقلوب طول الملف (2) 

ورن ضارج تررروة گت حيث بر یمثل معامل النفاذية للھواء یمثل۔۔۔ 

©)شدة التيار الكشربي المار في الملف. 

©مقلوب شدة التيار الكهربي المار في الملفا. 1 

© ضعف شدة التيار الكهردي المار في الملف. 

©نصف شدة التيار الكهربي المار في الملف. 


10) في الشك المقابل ملف لولبي يمر به تيار كهربي يتولد عنه عند النقطة ۸ | 
فيض كثافته 1057 × 6 وبجواره سلك مستقيم موضوع عمودياً على مستوى 
الصفحة ويمربه تيار كهربي يتولد عنه عند النقطة ۸ فيض كثافته 10757 × 8, 2 


فإن كثافة الفيض الكلي عند النقطة ۸ تلشاوي..... 
10-30« 14 ©210-5 ©110-4 ©صفر 


k(n) 


11) ملف دائري عدد لفاته ۸ ونصف قطره ۲ یمر به تیار 1 فكانت كثافة الفیض عند مركزه 8 فإذا تمم 
إبعاد لفاته عن بعضها بإنتظام لیصیح ملف لولبي طوله 4 ومر به نفس التيار فتكون كثافة 
الغیض عند منتصف محوره هر 
8 
0 اعت 9 280 


12) حلقة من موصل من معدن واحد وصلت مع بطارية كما بالشكل فأصبة 9 ج 
مساحة مقطع أحدهما ضعف مساحة مقطع الوصل الأخر ونصف قطر 
الحلقة X٠۳‏ فإن كثافة الغيض في المركز هي تسلا.. 
x 10-60 1.5 ×10570 45x105TO‏ 3.5 266 


13) في الشكل الموضح إذا مر تيار شدته 1 تكون محصلة كثافة الفيض الناتج عند 
نقطة × هي.. 
2 1 
0ل 30 uO HG)‏ يراجو 


لج سه س د جحي م سس ا را هس ع هس سستت 
Www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ | 


an an mame‏ اسم 


7 | وا ا : ۰ 
۱ العدرناء الكملا 7 ا ۱ 5 


4) الشكل المقابل یمثل العلاقة بین كثافة الفيض 
المغناطيسي عند مركز ملف دائري يتكون من 2500لفة, 
وشدة التيار الكهربي المار في الملف فإن نصف قطر الملف 
يساوي ....... علمابان( (ı = 4۲× 1077 wb/A.m‏ 

300 314000 
a ٭‎ *« ® 11020 15.706 


15) ملف لولبي تحتوي وحدة الاطوال منه على ١‏ لفة يتصل بمصدر جهد مستمر مهمل المقاومة 
الداخلية, فإذا قطة إلى ملفين بنسبة ةٌ ووصل كل منھم بنفس التیار فإن 
النسبة بین كثافتي الفيض عند منتصف محوريهما على الترتيب تساوي ...... 


4 1 2 2 
0 © © 0 
6) في الشكل المقابل تكون كثافة الفيض عند مركز الملف تساوي....... 
x 106TO 1.5 x 60‏ 7.5 
x106TO 2.5 x 10-4176‏ 5 


7) مر تیار كهربي في ملف دائري فنشاً مجال مغناطيسي كثافة فيضه عند مركز 
الملف 8 فعند زيادة شدة التيار الكهربي المار في الملف الى الضعف وزيادة قطر الملف الى 
الضعف مع ثبوت عدد اللفات فإن كثافة الغيض عند مركز الملف تساوي ىه 


8 8 8 ۴" 
BO 0 9 0‏ 
18) عند زيادة قيمة المقاومة المأخوذة من الريوستات فإن الكثافة عند مركز 


الحلقة... 
0 تزداد © تقل © تظل ثابتة ©تنعدم 


۴ 


9) الأشكال الأتية تعبر عن سلك مستقيم طویل جدا وملف لولبي المسافة بينهما ثابتة يمر بكل منهما تيار 
كهربي مقداره | فأي هذه الأوضاع يعطي محصلة كثافة فيض اكبر عند منتصف محور الملف اللولبي؟ 


سوست 


ھ مو جو جم 


0) سك معدني نصف قطره 1100 ومقاومته النوعیة ".107240 × 2 تم لفه على شكل ملف 
دائري نصف قطره 10677 وصلت نهايته ببطارية قوتها الدافعة الكهربية 30۷ مهملة المقاومة 
الداخلية فإن كثافة الفيض عند مركز الملف الدائري ...تسلا 

قلا 371 3r‏ 67 
30 0 ©= نت 
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1) قي الشكل المقابل سلكين مستقيمين 


منھما تيارين مختلفين في الشدة فزن اللقطة الت تكون عندها 
كثافة فيض السلكين تساوی صفر ھرس 
xO yO‏ © 20 


2) في الشكل المقابل: ملفات متحدا المركز وفي نفس المستوى يمرا 2 
فيهما فس شدة التيار فإذا كانت مساحة الملف الخارجي 9 امثال مسا 2 
الملف الداخلي, فلكي تنعدم كثافة الفيض عند () فان النسبة بين عدد لفات 
الملف الداخلی الى عدد لکات الملف الخارجي على الترتیب تساوي..- 
ن : 
0 ہے 0 0; 8 E‏ 


23) في الشكل المقابل عند تحريك السلك (ء) الى اليسار مسافة 2 
4 نيصيح مماساً للحاقة فإن كثافة انفيض عند مرگڑھا۔۔۔۔ 
0 تزید هتقل 
الا تتغیر 0ل يمكن تحدید الاجابة x‏ 


24) في الشكل المقابلإذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية مهملة فعند ٤ھ‏ 1 / 2 ۱ 


علق المفتاع فإن كثافة الغیض عند منتصف محور الملف اللولي. 
0تزيد © تقل ©تظلثابته ©اتتنعدم 0 5 
25) في السؤال السابق إذا كانت المقاومة الداخلية للبطارية لا تساوي الصفر 4 
قإن كثافة الفيض عند منتصف محور الملف اللولبي ..._(عند غلق المفتاع) 
© تزداد ©تقل © تظل ثابتة ©تنعدم 
5 ) سك مستقيم صنع منه ملف دائري عدد لفاته(/!)ويمر به تيار شدته(1)مكوناً فيضا مغناطيسياً 
كثاقته(8)عند مركز الملف, فإذا اعيد تشكيل نفس السلك لملف دائري آخر عدد لفاته (كٌّام6 
مرور نفس شدة التيار فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز الملف تصبح.... 
20 اعت © 260 


7) حلقتان دائريتان لهما نفس المركز(”)وسلك مستقیم جميعها في 
نفس المستوى ويمر بكل منهما تيار كهربي(1)كما هو موضح بالشكل, 
فإن كثافة الفيض المغناطيسي الكلي عند المرکز(م) و الناشئ عن 
التیارات الثلاثة يمكن حسابه من العلاقة.. 


(م ددد )ا م 5ه ( 421د 
0 0 0 - 


س پیٴ 5 ہے 1 1 2 5-5 
www.MAHMOUD-MAGDY.com ١‏ 
هس سس 
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28( ملف دائري عدد لفانه(۸)ونصف قطرة(؟)يمربه تيار شدته(1)مولدا فيضا مغناطیسیا كثافته علد 
المركز(8)تم توصيل الملف بمصدر آخر فمر به تيار شدته ثلاثة أمثال في الحالة الأولى فتولد 
فيض مغناطيسي كثافته عند المركز(ي8)فإن 

Bz = 38, © رق 300 = رھ‎ = BO Ba = 3B, O 


9) الشكل بوضح سك تم تشكليه على هيئة أنصاف أقطار حلقات دائرة متصلة معا ووصلت 
نهايته بعمود كهربي أي الحلقات تكون عند مركزها كثافة الفيض المغناطيسي أقل ما یمکن؟ 


DO cO sO A0 


0) يوضة الشكل ملف لولبي یمر به تيار كهربي(1) وطوله(ا) ومساحة 
اللفة(۸) وعدد لفاته(/8), إذا تم إبعاد لفاته عن بعضها حتن أصبح طوله(31) 
فإن كثاقة الفيض المغناطيسي عند أي نقطة داخله وتقع على محوره.... 

0 تقل إل من قيمتها الأصلية 
©تقل إلى من قيمتها الأصلية 
©تقل إلى و من قيمتها الأصلية 
©تقل إلن ج من قيمتها الأصلية 


31) سلك مستقيم شكل على هيئة ملف دائري وعدد لغاته(لة) يمر به تيار شدته (ا)إذا أعيد تشكيله 
لیصیع عدد لفات ) مع مرور نفس شدة التيار فإن كثافة الفیض المغناطيسي عند مركز الملف 
الدائري تصبح ...من قيمته الأصلية. 

260 ©16مرة 90 ممرات © 


2) حلقتان دائريتان لهما نفس المركز(0)يمر بكل منهما تيار كهربي 
شدته(1) وفي نفس الإتجاه كما هو موضح بالشكل, بحيث تكون قيمة 
كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيارين عند النقطة(0) 
تساوي(8) فإذا عكس اتجاه التيار المار في إحدى الحلقتين بينما ظل 
اتجاه التيار المار بالحلقة الأولي كما هو, فإن كثافة الفيض 


المغناطيسي عند النقطة (0) تصبح.... 
50 8 2 8 
2 0 3 5 
سسد آا ۵ تا هر یں ا © LCT,‏ ا 17 
www.MAHMOUD-MAGDY.com /‏ ا , 4 ۱ 33 
ست سه سر سه meen‏ 
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33) الشكل المقابل بوضح موصلين (),(۷) إذا علمت أن السلك (×) يمر به نيار 
شدته(ا)بینما(۷)ہمر به تيار شدته (2۸), فإن شدة التيار الکھریپ(ا) والتي تجعل 8 
كثافة الفيض المغناطيسي عند الأقطة ۸۷۸ تساوي صفر*....._أمبير 

50 
0 
260 
© 

4) في الشكل المقابل ملف لولبي طوله م10 عدد لفاته 200 لفة يتصل 

ببطارية ومقاومة 8 على التوالي, فإذا كانت كثافة الفيض المغناطيسي 0 

عند منتصف محور الماف 10-327 × 2.4 والطرف ۸ قطب شمالي فإن ۔۔۔۔ 
© شدة التيار 36 واتجاهه من إلى 0 خلال المقاومة 
© شدة التيار 3۸ واتجاهه من0 إلى6 خلال المقاومة 
©شدة التيار 300۸ واتجاهه من » إلى 0 خلال المقاومة cC D‏ 
©شدة التیار 3004 واتجاهه من إلى6 خلال المقاومة 


5) في الشکل المقابل إذا كانت شدة التيار في كلا السلكين متساوية, A‏ 
والبعد العمودي بین السلكين ه22 وكانت محصلة كثافة الفيض ٠‏ 


عند النقطة() تساوي الصفر فإن نصف قطر الملف يساوي دس 
20 © مع 
26 هم 


6) ملف دائري قطره 1065 یمر به تيار شدته1 ینشاً عنه مجال مغناطيسي عند مركز كثافة 
فيضدة, أبعدت لفاته عن بعضها بانتظام على امتداد محوره لصبح ملفا تولبیا, وعند إمرار نفس 
التيار فيه أصبحت كثافة الفيض المغناطيسي عند منتصف محور الملف اللولبي تساوي 28 فإن 


طول الملف اللولبي يساوي 
30cmO 1560‏ 
60cmO‏ 660 


7) في الشكل المقابل ملف لولبي متصل بمقاومة متغيرة(,۸) وبطارية 
مهملة المقاومة الداخلية, إذا قلت قيمة المقاومة المأخوذة من 
الریوستات فإن مقدار خثافة الفيض الناشئ عن الملف اللولبيب.. 

0تقل 9 تزداد 
© تضل ثابتة ©تنعدم. 


هه تمر 
www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
لا کا کا 


8) في الشكل المقابل :حلقة دائرية وسلك مستقيم مماسا لها يمر َ 


في كل منهما تيار شدته 1 فينتج كل منهما فيض معناطيسي 
كثافته عند مركز الحلقة (6) هي 8 ,ر8 على الترتيب, فإن محصلة 
كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز الحلقة (6) تساوي...... 

0اصفر 

9 8-,8 واتجاهها لخار الصفحة. 

۵اد - رظ واتجاهها لداخل الصفحة. 


8+80 واتجاهها لخارج الصفحة. 
9) في الشكل الموضة إذا مر تيار شدته1 تكون محصلة كثافة الفيض الناتج 
عند النقطة © في 
7 2 5 سر 
FO zeroO 0 20‏ 


0) أي من البيانية التالية يمثل العلاقة بين كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز عدة ملفات دائرية 
ومقلوب نصف القطر لكل منها عند ثبوت باقي العوامل؟ 


LE 
لک‎ | 7 
ودعو تة حلوة‎ 


LL : 
35 www.MAHMOUD-MAGDY.com 
تد‎ mm تج‎ 
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۽ 2 ۹ 

1) في الشكل المقابل یوضج ساق معدني مستقيم ۸8 موضوع عموديا 
على مجال مغناطیسپ ومُدمخ في دائرة كهربية فعند زيادة المقاومة 
المآخوذة من المقاومة المتغيرة(ء۸) ماذا يحدث للقوة المغناطيسية 
(۴) المؤثرة على الساق ۸8 

0 تزداد تقل ©تظل ثابته 0ل يمكن تحديدها 


2) في الدائرۂ الكهربية المقابلة سلك مستقيم أفقي ۸8 حر الحركة یتصل ١‏ 
ببطاریۂ وموضوع في مجل مغناطیسی, فإن اتجاه المجال المغناطيسي 
الذي من الممكن أن يسبب انعدام محصلة القوى المؤثرة على السلك من 3 
AB‏ 
0عمودي على الصفحة للداخل 
©عمودي على الصفحة للخارۃ 
© موازي السلك من ۸ إلى 8 
0 موازي السلك من 8 إلى.م 


مرور فترة من الزمن ماذا يحدث لقيمة القوة المتبادلة بين السلكين؟ 
0 تزداد قيمتها ©تقل قيمتها 
0 تظل ثائتة لأنشا لاتعتمد على الزمن 0 تظل ابتة لسبب آخر 


3) في الشكل المقابل إذا تحرك السلك الأول إلى يسار الصفحة بسرعة منتظمة, مع ا 


4) يمثل الشكل المقابل سلك مستقيم طويل یمر به تيار كهربي شدته 508 بإتجاه 5222-0-7 
المحور السيني, يقع أسفله وفي نفس المستوى ملف مستطيل من لفة واحدة scm‏ 
أبعاده 55,55 وكتلته 4.58 فإن مقدار واتجاه شدة التيار اللازم مروره في الملف 
حتی يبق معلق بشکل رأسي في الهواء. موتكم 
(20050في اتجاه عقارب الساعة 
©2005في اتجاه عكس عقارب الساعة ١‏ 
©1008في اتجاه عقارب الساعة 
©10080في اتجاه عكس عقارب الساعة 


5) العلاقة بين القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم موضوع في مجال مغناطيسي 
ويمر به تيار كهربي, والزاوية 0 بین السلك والمجال 


يا جا ا بها 


© 


TT يليا‎ 777777 
www. MAHMOUD-MAGDY, com 
مه لد‎ EH 


6) ماف لولبي عدد لفاته 0لفة وطوله ۲۶ یمر به تيار كهربي شدته 20۸ منطبقا على محور 
الملف فإن القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك تساوي. 


0060 © 0.0400 010" ©صفر 


7 في الشكل المقابل ملف يمربه تيار كهربي فإذا كانت الزاوية المحصورۃ بين اتجاہ عزم ثنائي القطب 
للملف md‏ وكثافة الفیض المغناطيسي 8 تساوي"60 فإن عزم الإزدواج المؤثر على الملف-۔۔۔ 


0 قيمة عظمي ©صفر 
© من قيمته العظمي ۵0 نصف قيمته العظمي 


8) في الشکل المقابل: ملف مستطيل 4م يمربه تيار كهربي شدته 1 موضوع 
عمودیاً على فيض مغناطيسي منتظم كثافته 8 كما بالشکل, أي من الأتي 
يساوي صفر.... 
()عزم ثنائي القطب للملف 
©عزم الإزدواج المؤثرة على الملف 
©القوة المؤثرة على الضلع 30 
©القوة المؤثرة على الضلع ٥ط‏ وا 4 


9) الشكل المقابل یوضح ملفين نر لهما نفس عدد اللفات وعدي كل 
منهما .ابا موضوعه في مجال مغناطيسي منتظم, فأي من 
الأشكال البيانية التالية يمثل نسب عزم الإزدواج المؤثر على الملفين 
إذا مربهما نفس التيار؟ : 


لذ با ا ۷ا 


0)بطارية قوتها الدافعة الكهربية 3.52۷ ومقاومتها الداخلية مهملة وُصلت مع ملف دائري نصف 
قطرہ ه10 فإذا كانت المقاومة النوعية لمادة سلك الملف 1070.70 × 27.64 ونصف قطر 
السلك 2:0, فإن عزم الإزدواج الذي يؤثر على الملف عند وضعه في مجال مغناطيسي موازيا 


لمستواه وكثافة فيضه 25 يساوي تقريبا ... (علمابآن:3.14-) 
310 20100 4۸۷.76 160 
2۸ هه 
11) في الشكل الموضد ثلاثة أسلاك ,۷× متوازية, فإن مقدارواتجاه القوة المؤثرة على 
وحدة الأطوال من السلك لاس لین نے 


1 سس کک سر سر سسجت 
www.MAHMOUD-MAGDY.com |‏ 
ين کک ه مهس هه en‏ _. 
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ال ےش 
10“N/mO‏ × 8 تحه السلكة 


دا O‏ ہ/7:-10 × 8 نحو السلكث لا 
© 108 ×2 نحو السلكث× 1075/60 x‏ 2 نحو السلك2 
وو) یں اتحاهعزم اتی القطب المؤثر علن ما سی ...بين يمه 50 
© البريمة اليمنن ©ذفامنة لايد اليسرى لا يمكن تحدی 
a‏ یں سيط اا و نے 
ماطس مع عزم ثنائي القطب عندما تگونا فة الفيض له سا 
© 26 ©1 ©صقر 


فيض يخترق الملف جم (م 9) فان 
يكون عزم الازدواع في تلك اللحظة تساوى س 
Imax Hi‏ 
E 0)‏ ع © = ® zero‏ 
15) الأشكال الاتية توضة سلكان طویلان متوازیان 
وحدة الأطوال من السلكين هي ر۴ ,,۴علن الترتيب 
مقدارو إتحاه القوتين ۴,۴2 


يحملانا تيار 14,2۸ فإذا كان القوة المؤثرة على 
فأي الاشكال يصف العلاقة الصحيحة بین 


1A 2۸ 4 24‏ 2 3 
سے ضس + | 7 
| 
و > م گن ے جہ 
لت و ES‏ تج مداع F2=2F1‏ 
© © 9 
6) ملف مستطيل موضوع داخل مجال مغناطيسي كثافته 27 بحيث يصنق مستواه ”60 م5 
المجال فإذا كان عزم ثنائي القطب المؤثر على الملف 2م ۔3۸فإن عزم الازدواج المؤثر على الملف 
يساوي 
0.33N.mO 1731.69 31.0 5.21.0‏ 


7) ملف مستطيل أبعاده 30:10,20:01 وعدد لفاته 250 لفة موضوع في مجال مغناطيسي منتظہ 
كثافة فيضه 0.27 مر به تیار كهربي شدته 18 فإن عزم الازدواج المؤثر على الملف عندما يميل 


مستوى الملف على اتجاه المجال بزاوية *60 یساوی۔۔۔ 
2.61.0 10 23110 0صفر 


SN TIT ئوہ وا‎ 
„ Www.MAHMOUD-MAGDY.com ) 
Ezmer 


قسامی رور“ SA‏ 
20 ©10-5 333 ارون لئ تاس 
2 


9) الشكل المة 1 1 
( لشفل المقابل يمثل العلاقة بين عزم 292 وجيب الزاوية بين العمودي 


على مستوى الملف والمجال X,Y‏ موضوعين في نفس المجال ویمر 1 
ها شا الا لها نفس اناده فزن هککل 0 
1 2 3 كلد 
sinê 30 Fz1@) 20 0‏ 0 
30° 
0) عندما تقل كثافة 
: الفض المؤثر على ملف يمر یه تيار خمریں ۱ 
سس الى النصف فزن عزم ثنائي القطب المؤثر على ک0 ٩‏ يعازي مجال 
تقل للنصف ©تظل ثابته ©تزداد للضعق © يصبع بصفر 


56 2 500 
2( مله على سکن مريع يكون من لفة واحدة يمربه تیار(ا) ومستواہ واي مجال مغناطيسي 
منتظم كثافته (٥)فتائر‏ بعزم ازدواج(ي)فإذا اعيد تشكيل الملف ليصبع دائري الشكل من رفخ 
واحدة, ووضع بنفس الكيفية ومر بها نفس التيار فتأثر بعزم ازدواج(ي»)فإن ے ..... الواحد 
0اکبرمن ©اقلمن © يساوي ©لايمكن تحدیدی 5 


22( مضل المقابل يوضع سك يمر فيه تيار شدتہ ۹۸موضوع داخل مدان 


xXxXxXXXXX 


کی تمه فزضة 927 جما رانم کل فان القوة ررر و ×× ×× ×× 


على وحدة الأطوال من السلك تساوی۔۔۔۔نیوتن۔ کر 
0.40 0.690 728 20 


23) سلكان مستقیمان متوازيان وفي عکس الاتجاه طول كل منها 
7 والمسافة بينها يمر في السلك الأول تيار شدته را وفي 
السلك التاني تيار شدة ۸, فإذا علمت أن كثافة الفيض الكلية عند 
نقطة في منتصف المسافة بين السلكين هي 10751 × 8فإن القوة 


المتبادلة بینھما تساوی۔ہ.. 
(degree: 4.5 x 10 NO 9× 6‏ 6 
090 8×1 ۶۵ »6 0 


4) الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بین القوة المغناطيسية(۴)المؤثرة على 
سلك یمر به تیار خهربي موضوع في مجال مغناطيسي كثافته(8)والزاوية 
المحصورة بين اتجاه المجال المغناطيسي والسلك(0) فعندما تكون الزاوية (0) 

تساوي* 30تكون القوة المغناطيسية (۴)المؤثرة على السلك تساو 
6NO 32N © 90 33 O‏ 


mmm EEO 
www.MAHMOUD-MAGDY.com 
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۰۷۳ نر 


5) يوضح الشكل سلكين متوازيين(۸(,)۷) إذا علمت أن القوة المؤثرة على وحدة الأطوال من 
السلكين 107۸.۳ × 4 فتكون شدة التيار الگھریپ(ا)المار في السلك (×)تساوي .... 
0140 140 160 ©1008 


26( إذا کان عزم الازدواج المؤثر على ملف یمر به تیار كهربي موضوع في مجال مغناطيسي يساوي 
0 عندما تکون الزاوية بین العمودي على مستوى الملف و اتجاه الفيض المغناطيسن 60° 
فيكون عزم الازدواع عندما يكون مستوى الملف موازيا لخطوط الفیض المغناطيسي يساوي تقریبا۔۔ 
1.86N.m O 1020 10‏ 0 


07 يوضة الشكل سلكين (×),(۷) یمر بکل منهما تیار كهربي شدت6۸, 5۸ على 
الترتیب والبعد العمودي بينهما (0.4:0) ويتعرض للسلكان لمجال 
مغناطيسي خارجي كثافة فيضه 10757 × 2.5 واتجاهه عمودي على 
الصفحة للداخل كما الشكل, فإن مقدار محصلة القوى المغناطيسية 
المؤثرة على وحدة الأطوال من السلك () تساوي 

1.5 x 105N.mO 

1.5 x 6 

1.65 x 10-4 N.mO 

FN) 4 x 105N.mO 


28) أربعة أسلاك مستقيمة مختلغة الأطوال M,2,۷,×‏ يمر بكل منهما تيار 
كهربي شدته(ا) وموضوعه داخل مجال مغناطيسي كثافة فيضه(8) 2 
الشكل البياني يوضح العلاقةبين القوة المغناطيسية المؤثرة على کل ٠‏ 
سلك0) وجيب الزاوية المحصورة بين كل سلك و اتجاه خطوط الفيض ٠‏ 5106 
8ء فإن أطول الأسلاك هه سلك۔۔۔۔ 
MO 20 YO xO‏ 


9) ملف دائري مساحة مقطعه 10٥2‏ مكون من 30 لفة ویمر به تيار كهربي شدته 2۸ موضوع في ۱ 
مجال مغناطيسي خثافة فيضه 0.31, إذا علمت أن اتجاه عزم ثنائي القطب المغناطيسي يصنع 
زاوية *30 مع زاوية المجال المغناطيسي, فإن عزم الازدواج المغناطيسي المؤثر على الملف یکون۔۔۔۔۔ 
x 103۸7.60‏ قارو 1073۸.۵2 x‏ 18 
x 1073N.mO 18۷3 x103N.mO‏ 9 


30( ملف مستطيل یمر به تيار كهربي وموضوع موازیا لاتجاه مجال المغناطيسي كثافة فيضه 27, وعزم 


ثنائي القطب المغناطيسي للملف هو 38.2 .0 فيكون عزم الازدواج المؤثرعلى الملف يساوي 
00 060 00160 01501.60 


1 ی ہہ حصستتد:۔ 
www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
a‏ کا تد 


40 


CamScanner‏ لگا 


F(N) 9 ۱ 


1) سك یمر به تيار كهربي موضوع عمودیا على اتجاه مجالات 
مغناطيسية مختلفة, والشكل البياني یوض العلاقة بين القوة 
المغناطیسیة(۴) المؤثرة على السلك و كثافة الفيض 
المغناطيسي(8) الموضوع به السلك, فتكون القوة المؤثرة على 
الراك عندما يكون كثافة الفيض الموضوع به تساوي 
1ةهي.....نيوتن 

20 © 40 6O 


30 


2) ملف مستواه موازي لمجال مغناطيسي منتظم كثافته 8 ويمر به تيار | فيتأثر بعزم ازدواج قيمته 
ع, فإذا تم وضع الملف موازياً لمجال مغناطيسي منتظم كثافته أكبر من 8 ومر به نفس التيارا 
فإنه یتأثر بعزم ازدواع قيمة0.. 

#أكبرمن ‏ ٥٥اقل‏ من 6 تساويه يساوي الصفر 


33( أي من الأشكال البیانیة التالية یمثل العلاقة بين مقدار القوة المغناطيسية (۴) 
المتبادلة بین السلكين الموضحین بالشكل المقابل والبُعد (0) بينهما؟ 8 


عع تا 


4) سلكان مستقيمان متوازيان طول السلك الأول ا والثاني 21 يمر بهما تياران ,ارجا والمسافة 
بينهما ۵ فإن مقدار القوة المتبادلة بينهما تتعين من العلاقة۔......۔ 
علدا 
0ع - م 
ا ے 
0 ردگتتا- م 
© رکا - م 
rd‏ 
لے 
2L0‏ = م 


5) عندما يدور الملف من الوضع الموازي فإن عزم الإزدواج.....وعزم تنائي القطبا... 
0یقل, يقل 
© يزداد, لا بتغیر 
©يزداح يزداد 
©يقل, لايتغير 


E‏ ک یو السو 
www.MAHMOUD-MAGDY.com |‏ 
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0پ ید :0010 


til 93 7 31 3‏ 7.۲ ا : ہرس 
[١‏ اعرد اويا ... CE‏ 2 


1 
٦‏ لا ت المسافة بين 
6( ررركان رستقیمان ومتوازيانا 2 کل ماھ کس 0 کم اذ اولاً فإنه لزم 
یں یں خازن عليه فلكي بیقن منقداز ا298 المتبادلة بی 
ےر ثرون التیار في كل ملھما لقصل 
ا 0 069 000 
2 8 
37) سلكان مستقيمانا متوازبان 5 وا 5 کی 
رمربه تيار شدته 2۸ هيء فإن 
30 6م67 ©م 
2) الشكل رمزارل, روز قضیب معدلي أسطوائي ساكن ۸۷ طول 
10 يمربه تيار شدته 4۸ زره ج500 قابل الحركة على قضیبانا 
نحاسيان مقاومتهما مهملة وصلت بطارية مقاومتها الداخلية 
مقملة واثر مجال مغناطيسي كثافة فيضه 0.17 عمودیا على 
ارف ربكم تكون عجلة تحرك القضيب منذبدء الحركة؟ 
003/20 08/۰90 
(ج تو ر105 ×8 © 8/52 
5 سلكان طويلان جدا متوازيان يمر في كل منهما تيار كهربي والقوة المغناطيسية المتبادلة 
بينهما 0.4۸ فإذا قلت شدة تيار كل سلك إلى النصف وزادت المسافة بينهما إلى الضعف فإن 1 
القوة المتبادلة بينهم تصبخ۔۔۔۔۔ 
0.2N© 04NO‏ 009 010" 
(ہ۶۷ 
40( سك يمربه تيار كهربي وضع عمودياً في عدة مجالات مغناطيسية مختلفة, 
والشکل البياني المقابل یەضح العلاقة بين القوة المغناطيسية(۶) المؤثرة على 
وحدة الأطوال من السلك وكثافة الفيض المغناطيسي (8) الموضوع به السلك 
فإن مقدار القوة المؤثرة حل السلك عند وضعه في مجال شدته 51 هي 
20 0+ 2,0 590 :5 
- 
42 و مس و مد 
vww.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
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1) جلفانومتر حساس عدد لفات ملغه 600 لغة ومساحة وجه اللفة الواحدة 10112یدور في مجال 
مغناطيسي منتظم كثافة فيضه آ0.5, عند إمرار تيار شدته 2۸ في ملف الجلغانومتر انحرف 
مؤشر الجلفانومتر عن موضوع الصغر بزاوية 307, فإن عزم مقدار اللي في الملفين الزنبركيين عند 
توقف ملف الجلغانومتر عند الحركة يساوي... 
x 105۸,60 521-60 3× 1075N.mO‏ 6 م2 


2) جلفانومتر مقاومة ملفه 100 وأقصی تيار يمكن قياسه بواسطة 40:0۸ وصل بمجزئ للتيار (و8) 
ثم وصل في دائرة كهربية تحتوي على مقاومة 30 وعمود كهربي قوته الدافعة 1.5 مهمل 
المقاومة الداخلية, وعند غلق الدائرة انحرف مؤشر الجلغانومتر إل تدريجه, فإن قيمة مجزئ 
التیار يساوي. 

300 0.8120 0.8700 0.520 


3) في دائرة أوميتر يمر تیار خهربي شدته 800۸ عند تلامس طرفي الدائرة (عندما تكون 0 = ۔۸) 
فإذا أدخلت في الدائرة مقاومة ۴ قيمتها ثلاث أمثال المقاومة الكلية للدائرة فإن قراءة 
الجلفانومتر تصبح.. 

16002 2009 40۸2 266.670۸0 


4) جلفانومتر مقاومة ملفه 1000 وأقصی تيار یتحمله 0.01۸ يراد تحويله يراد تحويله إلى فولتميتر, 
فإن قيمة مضاعفة الجهد التي تجعله یقیس فرق الجهد حتى 4۷ هي.. 
300 ©1002 ©4002 30000 

6 إذا كان 2 من تيار الدائرة يمر في ملف الجلفانومتر الذي مقاومته م فإن مقاومة الأميتر ھي۔۔۔ 
493,0 اعت ©,508 اعت 


6) جلغانومتر حساس مقاومة ملفه 400 وأقصی تيار يتحمله 10:0۸ وصل ملغه على التوازي 
بمقاومة مقدارها 100 ليكونا معا على جھازاً واحدأ, ثم وصل هذا الجهاز على التوالي بمقاومة 
مقدارھا 7920 ليكونا فولتميتر, فإن أقصى فرق جهد يمكن أن يقيسه هذا الفولتمیتر يساوي 
O) 300‏ اعت 506 


7) جلغانومتر حساس مقاومة ملفه 80 وصل بمجزئ تيار وار الشكل البياني 
المقابل يمثل العلاقة بين قراءة جهاز الأميتر1 وشدة التيارم7 المار بملف 
الجلغانومتر, فتكون قيمةء........ 

800 1200© 200 400 

8) إذا انحرف الجلفانومتر بزاوية مقدارها “45 عند مرور تيار شدته 150۸, فإن 

حساسية الجلغانومتر تساوي.... 


0.1deg/ ضير‎ 2٥٥/6 3.33deg/ AO 0.3deg/ AO 
aS E IIIT ل__‎ 
43 | www.MAHMOUD-MAGDY.com/) 
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ڪات مؤشر الجلفانومتر ليعطي قراءة معينة, فماذا يحدث لكلاً من عزم اللي وحساسية 


9) أثناء 
الجهاز علن الترتيب؟ 1 
0 رقفل تظل ثابتة © بداد تظل ثابتة 
©يقل, يزداد 0 یزداد, يقل 
0) جافانومتر مقاومة ملفغه(م7) و اقصن فرق جھد يتحمله (و۷) وصل علن التوالي مع مضاعف ۱ 
جهد (,,) ليصبح فولتميتر اقصن فرق جهد يتحمله (۷) فإذا كانت و3۸ = مم فإن۔۔۔۔۔۔۔ 
0 يلاع ۷ © ,4= © v =O ۷-3٢۷‏ 
11) الشكل المقابل يمثل العلاقة بین اقصى شدة تيار يقيسها الاميتر و 100 
۸ 


مقلوب مقاومة مجزئ التيار فإن دلالة النقطة × ....... ودلالة الميل هي ... 


1 
2 


2) جلفانومتر مقاومة ملفه 360 أقصى تیار یتحمله 0.1۸ فإذا وصل بمجزئ تیار قيمته 4۵ فإن ۶ھ 
59 2 0 0 


13 إذا كان اقصن تيار يقيسه اميتر 6أمثال شدة التيار المار في ملف الجلفانومتر فإن كلح 


7 3 1 
0 9 و 9 2 
14( عند غلق دائرة اومیتر وصل مؤشر الى نهاية التدريج للتيار لذلك فإن المقاومة الخارجية المقاسة... 


© ضعف مقاومة الأوميتر ©نصف مقاومة الأوميتر 
© تساوي مقاومة الأوميتر ©منعدمة 
15) مللي أميتر مداه 10۳۸ ومقاومته 0.010 لكي يستخدم كأميتر مداه 0.18 يجب توصيله على التوازي 
بمقاومة مقدارها.. 
بك 1 1 
٥ 0 2 -‏ 


16( تابع السؤال السابق: لكي يُستخدم كفولتميتر مداه 1۷ يوصل على التوالي بمقاومة مقدارها.. 
E10)‏ ©1002 900و 99900 


7) أوميتر مقاومة ملغه۴فإن المقاومة الخارجية التى تجعل المؤشر ينحرف الى ریم التدريج تساوى س. 
0 رع © ©38 
3 


EEN و و ور‎ ETT 
www.MAHMOUD-MAGDY.com 
لا کا تا‎ 


xo FTES EO 5‏ 
انی ا ار 4 ۱ ا و 
NAN‏ و2 1 5 21 ۷ 


8) جلغانوميتر ذو ملف متحرك مقاومة ملغه 210فإن قيمة مضاعفة الجهد التي تجعل 
الجلفانومتر صالحا لقياس فرق جهد يساوي 8 أمثال الجهد بين طرفي ملفه تساوي 
20 علں التوالي مع ملفه © 32 على التوازي مع ملفه 
0 147علن التوالي مع ملفه 02 147علن التوازي مع ملفه 


9) جلغانومتر حساس يتكون ملغه من 100 لغة مساحة کل منهم 40712 ينحرف مؤشره الى نهاية 
تدريجه عندما يمر به تيار شدته 2۸ وكثافة الفيض المؤثرة عليه 0.37 فإذا دار الملف 60 من الوضع 
الموازي فإن عزم الازدواج المؤثر عليه .... 

2010۵ 2.4 x 1072N.mO 121071692 2.078 ×1 1060 


0) وصل جلفانومتر مقاومته 500 بمضاعف جھد مقدارہ 4500 فکانت أقصن قراءة له 1۷ وعندما 
تم توصيله بمضاعف جهد )۸,(٠‏ كانت اقصى قراءة الغولتميتر 18۷ فتكون [(م,۸)ھں۔۔۔۔۔۔ 
900000 92 8" 905000 950000 


01 جلغانومتر يقيس فرق جهد اقصاه 0.1۷ عندما يمر تيار أقصاه 20۸ ودلالة القسم الواحد 0.01۷ فعند 


توصيله بمضاعف جهد 4500 تصبح دلالة القسم الواحد.... 
0.010 صا 0.10 ت٥00‏ 
2) جلفانومتر مقاومة ملف(و۴) يقيس تيار كهربي أقصاه (و1), عند توصيل ملفه بمجزئ تيار مقاومته 
(ر۸) قلت حساسية الجهاز إلى ر من قيمتها الأصلية, وعند استبدال(,8) بمجزئ أخر مقاومته(:۸) 
ققلت الحساسية الى من قيمتها الأصلية فإن النسبة بين اگ 


20 ©3 ©4 50 5 
4 وا 
3) الشكل المقابل یوضح تدريج الجلفانومتر في دائرة الأوميتر, : 5 8 
فتكون قیمةر۸)الموضحة بالرسم تساوي... 26 Rx‏ ° 
O‏ 60" © 180002 2 
© 120000 1000022 2 


24( جلغانومتر حساس مقاومة ملفغه 15 تم توصيله بمجزئ التيار مختلف عدة مرات لتحويله إلى أميتر 
ذو مدى مختلف في كل مرة. لويد سسجت 


CIL‏ لہ ل 


0شخررم ©شكل<2) ©شكل(3) مہ 


ےد 237 --ت×+چپووجو i‏ سہمو+چچوچویہسپیہووجحُِسسسہے۔ 
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و 


رھ کن 


وت ۱ 5 إرجرفانومتر, وعند استبدال 
004 فأغرقه المؤشر تدرية ` 
ميتر اتصل بمقاومة خارجية () قيمتها 5 يج الجلفانومتل. 
رف إلى 
وم00 باخری0۸0) يمتها 60000 Eo) 5 ıo Ûlê‏ 
CB, ٤‏ 


التميتر ۸ 
م بمخراوفة جهد لتحویله الجا فو .مر 


26) تم توصيل جلفانومتر مقاومة ملفه م 1 : 
7 4 4 
Î NN‏ 
فولتمیترۃ فونا 


فولتميتر ۸ 0 
فيكون تيب أقصى قراءة لكل جهاز هو... 

ن ترتيب ١‏ 5 
۹ر۷ > Ve < Va‏ ۵> علا > ۷۸ © < Ve >Va‏ © < يلا < و 


27) عند مرور تيار كهربي في ملف جلغانومتر حساس ماذا يحدث لعزم اللي في المافين الزنبركين م٤‏ 
انحراف المؤشر عند وضع الصفر؟ 

0 بزداد حتى يساوي عزم الإزدواع. 

© بتنافص حتى يساوي عزم الإزدواع. 


©يظل ابت 
© يتناقص حت يساوي الصفر. 
8 عند مرور تيار كهربي مستمر شدته عالیة بملف الجلفانومتز فإ 1 

© مؤشر الجلفانومتر لا ينحرف. 

0لا ینشا عزم ازدواع. 

© حساسية الجلفانومتر تزداد. 

© تتوند حرارة عالية قد تؤدي لتلف الملفا. 
9 كلما زادت قيمة مجزئ التيار بالأميتر كلما 

©قلت حساسية الجهاز. 

© قل عزم الإزدواع المؤثر على الملفين الزنبركيين. 

© قلت دقة القياس. 

© قلت القوة المغناطيسية المؤثرة على إصلاح ملف الجھاز, 
0) كلما قلت قيمة مقاومة مضاعفة الجهد بالفولتميتر کلما۔۔۔۔۔ 

©6زادت المقاومة الكلية للجهاز. 

© قلت دقة الجهاز. 

©قلت حساسية الجهاز. 

©زاد مدى قياس الجھاز لغرق الجهد. 


7 کا کا کل‎ 
w.MAHMOUD-MAGDY.com 
mmm mm E mı 
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۲ هم‎ rl ire صم‎ / 


31) وجود حوامل عقيقة في الجلفانومتر ذو الملف المتحرك. 
©لتقليل الإحتكاك. 
©الإحتفاذٌ بالملف في وضع رأسي, 
©لتركيز خطوط الفيض. 
0ل توجد إجابة صحيحة. 


2) يمثل الشکل البياني العلاقة بين أقصى شدة تيار 
كهربي مقاسة بواسطة الأميتر ومقلوب مقاومة 
مجزئ التيار فإن فرق الجهد بین طرفي مجزئ 
التياز.. 

1© 0٥۵ 
یہ‎ 1260 


1 2۔‎ )|-1 
R0 (7°) 


05 1 15 2 25 3 35 


3) أوميتر يحتوي على جلغانومتر قراءة نهاية تدريجهو! وعندما يتصل مع مقاومة خارجية تساوي 
(ھ121)بین طرفي الأوميتر يصب التيار و1 فعندما یتصل الأوميتر بمقاومة خارجية تساوي(15).0) 
فإن التيار المار يصية ... 

2 1 3 
0 40 0وج 0 


4) إذا كانت أقصن زاوية انحراف لمؤشر جلغانومتر ذو ملف متحرك عند وضح الصفر "70 وعند ادماج 
الجلفانومتر دائرة كهربية يمر بها تيار شدته 44:0۸ انحراف مؤشرة بزاوية *35, فإن أقصن تيار يتحمله 
ملف الجلفانومتر يسشاوي.. 

00 000 8384© ۸۵۵۸۵ 


35) أي من الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بین عزم الإزداوع (ج) المؤثر على ملف الجلفانومتر 
والناشئ عن مرور تيار مستمر والزاوية (0) التى يستقر عندها مؤشر الجلغانومتر بالنسبة لوضع 


عتججاجا جا 


ای ہیسیسورےس---ت 1 


7 

7 
1 

7 


1 


6 الشكل المقابل يوضح تدرية أوميتر بلک - ا 
تدريق التيار إلى نهاية تدرية التيار عندما تکون “17-20 


8 مقاومة الأوميتر 1009 
قيمة 0 تساوي- علمابان مقاو 45۰6 


0 )دراري. () حراري 

©« ذو ملف متحرك, )ذو ملف متحرك 
©( حراری, () ذو ملف متحرك 

© مذو ملف متحرك, (() حراري 


© حساسة ۸ أكبر من حساسة 8 
© حساسة 8 حساسة 8 

© حساسة 8 أكبر من حساسة 8 
© لاتوجد إجابة صحيحة 


9 النسبةبين مقاومة مجزئ التيار الى مقاومة الاميتر ككل ........ الواحد. 
۵ اخبرمن © تساوي ©أقلمن 


0) في الشکل المقابل: 8۸ 
عند غلق المفتاح × تقل حساسية الجهاز الى سه 
0 النصف 


© الخمس Nee‏ 
© السدس 


ودعو 6 حلوة 


î‏ 0 وس ت 
www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
ہے---۔ 
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1) حلقتان من النحاس لهما مقاومة أومية تبتعدان عن سلك يمربه تيار 


کفریں, الأولى تتحرك بسرعة 3۷ والثانية تتحرك بسرعة ۷ وكان قطر 5 
الحلقة الثانية ثلاثة أمثال قطر الحلقة الأولى: فإن مس 
6۵ء المتولدة فى الأولى تكون ثلاثة أمثال المتولدة فى الثانية 

© صeالمتولدة‏ فى الثانية تکون ثلاثه إمثال المتولدة فى الأولى س يريد 
٢۸۶٤۵‏ المتولدة فى الأولى تساوى المتولدة فى الثانية 

۵0ل تتولد فى أى منهما قوة دافعة كهربية مستحثة 


2) يفترض قانون لنز أن اتجاہ التيار المستحث يكون بحيث. 58 
0 يقال التغير فى المجال الاصلى المسبب له 
© يزيد التغیر فی المجال الاصلى المسبب له 
©)بزيد المجال الأصلن المسبب له RK‏ 
)بقلل المجال الأصلى المسبب له ×××××××××× 


»ا كا كا كا كا كا يا عا يا يا 
×× كا كا كا كا ا عا يا يا 


3) فن الشکل المقابل: أریغ حلقات نحاسية تتحرك نحو منطقة مجال مغناطيسي اہ اق ت3 
بنفس السرعة .رتب القوة الدافعة الكهربية ٥٥٥٤٥‏ المتولدۃ فى كل حلقة لحظة 5 
قطعهم للمجال المغناطيسي 
emf, > emf, > emf, > emf, O‏ 
(b) (e) emf, > emf, > emf, > emf, O‏ ( سس 
(emfa = emf.) > (emf, = emf,)O‏ 
(emf, = emfo) > (emfa = emf. )O‏ 


8x1070) 
5 الشكل البيانى المقابل یوضع العلاقة بين التغير فى كثافة الفيض‎ )4 
3 100 المغناطيسي القاطع لملف مستطيل طوله ضعف عرضه عدد لفاته‎ 
3 لغة وطول السلك المکون له 120 متر و زمن التغير فى كثافة الفيض فإن‎ 
1 متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فى الملف ........فولت‎ 
0 em 8103© s00 
10 20 30 40 8 © 8 5 104 © 
(5 


ملف حث لولیں طوله ٥‏ 10 وعدد لفاته 600 لفة ومساحة مقطعه7:2© 15 يمر به تيار شدته 5۸ فتكون 
القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فيه عندما ينعدم التیار فى زمن قدره 0,0035 تساوی سس 


113۷0 ©/11.31 ©/0.1131 1.130 
6( تكون القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى عقرب ثوانى فى ساعة أحد الميادين خلال لفة من لفاته 
إذا کان طول عقرب الثوانى 7۳ وكانت قيمة المركبة الأفقية لمجال الأرض 0.427 تساوى.... 
1.077۷0 2.53۷0 5 60 0" 0 0" 
8لا لل لي ۶ة NE‏ 
www.MAHMOUD-MAGDY.com )‏ 1 1 ۱ 3 
سس دص ہت ت I‏ 5 
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N 


7) سك معدنى طوله ص 20 ومساحة مقطعه 7:2 10 والمقاومة النوعية لمادته 10-40:71 × 7 مثبت 
رأسيا فى جسم سيارة تتحرك بسرعة #ودائرته مغلقة بسلك مهمل المقاومة فإذا كانت قيمة 
المركبة الافقية للمجال المغناطيسي للأرض 10727 × 1.12 فكم تكون قيمة التيار المستحث 
المتولد فن السلك ... cemen‏ 


0.04mAO 00 0.518440 40mAO 
ملف مستطيل عدد لفاته 600 لفة ومساحة مقطعة 7002 یدور فن مجال  + سے‎ )8 

مغناطيسي كثافة فيضه 4١‏ من الموضع () إلى الموضة (2) مرورا بالوضع 

(۸) خلال 0.035 فإن متوسط ٥۱ء‏ المستحثة المتولدة فى الملف فى هذه - 

الحالة نتيجة دوزالة سس ص222۵ 


130۷© 112۷ © 75۷O 5617 


9) فن الشکل الموضح قضيب على شكل حرف نا مقلوب وساق ير« عمودى 
على كل من 48 و 60 وضع فى مجال مغناطيسي عمودى على الصفحة 
للداخل كثافته 107۲ ×25 والمسافة بين ۵ و48 تساوى «306فإن 
السرعة التى يتحرك بها القضيب حتن تتولد قوة دافعة مستحثة 
مقدراها 0.75 فولت ۔۔۔۔ 


5 230 20160 10m/s O 0.1m/sO 
×۷ اتجاہ التيار المستحث المار فى القضیب‎ )0 
9 من×إلں ۷ و جھد۷ أعلى 0 من رإلی ×و جھد×آعلی‎ 0 

© من« إلى ۷ و جهد أعلن O‏ من بر إلى ×وجھد۷ أعلى 


11) قيمة القوة المحركة للقضيب ر× نتيجة مرور التيار الكهربى إذا كانت مقاومة الدائرة بروطد 
تساوى15 أوم ليتحرك القضيب بسرعة منتظمة 
10-00 ×225 69 >375 
130.5x 10-160 112.5x 160‏ 


2) الساقان المعدنیان (۷×) قابلان للإنزلاق على سلكين متوزايين متعامدين 
على مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه لخارج الصفحة, فإذا بدأ المجال 
المغناطيسي فى التناقص تدریجیا فإن السلكين (۷) سس 
6يتجاذبان © يتنافران 9لا يتحركان 


3) ملف لولیں مخون من 300 لغة ومساحة مقطعه 86712 موضوع عمودیا على مجال 
مغناطيسي منتظم كثافة فيضه 0.51 فإن متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة 
المتولدة فى الملف عندما تقل كثافة الفيض إلى 0.27 خلال 30755 تساوی۔۔۔۔۔۔ 

00 "000 5.6/© 2.4۷0 


بس ھ ع کحح .ت 


Www.MAHMOUD-MAGDY.com 
دد اا‎ mm mm 
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4) جمية الخطوات الاتية تؤدی الى توليد قوة دافعة مستحثة وكذلك تيار TH‏ 
مستحث فى الملف اللولبى المقابل حسب تجربة فاراداى عدا السسسست 


0 تحريك المغناطيس نحو الملف اللولیں مم إنقاء الملف اللولبى ساكلا 

© تحريك الملف اللولبى نحو المغناطيس مع إدقاء المغناطيس ساكنا 
©6تحريك كل من المغناطيس والملف اللولیں بنفس السرعة فى نفس الاتجاه 
©تحريك کل من المغناطيس والملف اللولبى بنفس السرعة وفى عكس الاتجاه 


15) تمثل الاشكال الآتية اسلاك مستقيمة تتحرك فى مستوى الصفحة بسرعة (۷) و ينتج عن ذلك 
مرور تيار کھریں مستحث فى اتجاه معین, أى الاشكال الآنية يكون بها اتجاہ حركة السلك 


صحیۃ وفرق جهد النقطة ۸ اكبر مْنْ فرق الجهد علد اللقطة 8. 
v‏ 


55 ۷ ۷ 

پے اپ اه E‏ ۾ × که م 
ہپ ہی ےھ 5 8 ۸ 1 
¢ 6ه ٭ ھا واج ۷ 
O‏ © 9 9 


16) ساك مستقيم طوله 607 يتحرك بسرعة 40/5 فى اتجاه یصنع زاوية 0 م اتجاه مجال مغناطيسي 
كثافة فيضه 0.21 فتولدت قوة دافعة كهربية مستحثة مقدارها 0.24۷ فتكون الزاوية 8 تساوی۔۔۔ 
300 ©4%° ©:60 0" 


7) فى الشكل المقابل ماذا يحدث لأضاءة المصباح اثناء حركة القضيب ×بسرعة 
منتظمة() فى الاتجاه الموضج : 
0ل تتغیر 90 نقل 
© تزداد (گنعدم 


)0 
18) الشكل المقابل یوضح إطار معدنى مربع طول ضلعه 206 موضوع فى نفس 
مستوى سلم مستقيم یمر به تیار كهرين (1) يتولد عنه مجال مغناطيسي منتظہ ې li‏ 
تجاه الاطار المعدلن. فإذا تحرك الاطار المعدنى فى احد الاتجاهات الاربعة فى زمن 
قدره 0.025 تغیر الفيض بمقدار 7 تولد خلاله تيار مستحث عکس دوران عقارب 
الساعة فإن القوة الدافعه الكهربية المستحثة المتولدة فى الاطار المعدنى واتجاه 4( 
الحركة هما 


www. MAHMOUD-MAGDY.eom Jif com 
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اویة 30° کو سے 

, اطيسي منتظم بزاوية ٭30ء 

9) الشکل المقابل يوضع ملف موضوع ماثلاً جو کر لقي الى رادا اثناء 
فإذا دار الملف عکس عقارب الساعة بزاوية ”150 فنا ہت ےا 


دورالہ۔..۔ 
()يزداذفقط e‏ 
0 رداد ثم بقل ولا بنعذم قل ثم يزداد 


4 5 
20) فى السؤال السابق إذا كار ن قيمة الفيض المغئاطيسي فی الحالة الاؤلی قزل ذوران لماش ۷۷ „4x10‏ 
الساعة م 
فإن مقدار الفیض المکناطیسپ الذى ہمر بة إذا ذار الملف ریم دورة عکس عقارب ھا 
x 10-6116 2× 10-46 4× 10-408)‏ 3.46 1 


پیوس مور سس RS‏ اس ری EE EEE‏ 
ضعف عرضه ومساحته 150712 يؤثر خلاله مجال مغناطيسي منتظم کٹا 1 إ× ×× × ڑا 
KX ×××‏ 


فیضة 6.21 عمودیا على اتجاه حركة السلك, فإذا اجتاز السلك هذا المجال بسرعة اس × 
901/7 تولدت بين طرفيه قوة دافعة كهربية مستحثة مقدارها أ تمده 
03/0 1" :1 3.75۷0 


2 ) فى السؤال السابق يكون اتجاه التیار المستحث فى السلك ‏ 
الاعلن ©لأسفل ©يمين الصفحة كيسارالصفحة 0 


3) الشكل المقابل يمثل قضيب مغلاطيسي يتحرك مسافة 2000 بسرعة مقدراها 10/5 علں امتداد 
محور حلقة معدنية ثابتة وخان مقدار التغير فى كثافة الفيض الناشئ عن حركة المغناطیس خلال 
الحلقة ء تساوی47٤‏ و تولدت أثناء سقوط المغناطيس قوة دافعة كهربية مستحثة فن الحلقة 0 
مقدراها 0.05۷ فإن مساحة مقطع الحلقة نساوى___ 
25cm? © 025a? O‏ 
062em O 257O‏ 


4) الشخل المقابل بمثل طول ومساحة مقطع أربعة أسلاك ن 


x 312‏ ا وج ہو LE‏ 
a,‏ فإذا دا ا | لد *« 4 ير 24 x‏ 
كانت الاسلاك نتحرك فى مجال مغناطيسي منتظم خثافته (6) بسرعة bı‏ “,ا ۲122 
ثابتڈ وفى نفس الاتجاہ فإن ترتيب القوة الحافعة المستحثة فى الاسلان ؛»« » ||| لقا لها | 
الاريعة تكوزنس 33 x x‏ 
O‏ رإہ = a MM O ۵ emf, = emf, > emf,‏ 
emf: = emf O‏ > ود = emf,‏ 

emf, > emfa > emf > ثا ولت‎ 

emf, > emf, > emf, > emf 


5) فى الشكل المقابل عند تحريك المغناطیس والملف فى الاني د 
بنفس السرعة . فإن شدة إضاءة المصباع 8 


0 تزداد فل 5 للع 
کنعدم ©)نضل ثابنة با 


7 اھ س س سسا 
Www.MAHMOUD-MAGDY.com |‏ 


26) الشكل المقابل يمثل سلك طويل يمر فيه تيار كهربى شدته ] و حلقتان 8,۸ 


35 
موضوعان فى مستوى الصفحة يتوتدبهما تیار مستحث فن اتجاه معین كما . | 1 
هو موضح بالشكل عند تدرك الحلقتين فى اتجاه معين فإنا سس 
۸ ۵أ 


۵0الحلقتان 8,۸ تبتعدان عن السلك 
©الحلقتان 8,۸ تقتربان من السلك 
© لحلقة66 تقترب من السلك والحلقة 8 تبتعد عله 
© الحلقة ۸ تبتعد عن السلك والحلقة 8 تقترب مله 


7 
27) فى الشكل المقابل مغلاطیس بتحرك تجاه ملف اولي بسرعة منتظمة”, ‏ ["[ كأ 
ماذا يحدث لمؤشر الجلغانومتر علد حركة المغناطیس ثم استقراره بداخل 
الملف؟ 
0 بنحرف فى اتجاه معين ثم يثبت علد قیمة معينه 
© ينحرف لحظيا فى اتجاه معين ثم يعود للصفر مرة اخرى 


0 انحرف فن اتجاہ معين ثم یعود للصفر ثم يتحرف فى الانجاه المضاد 
هلا ينحرف 


22) فى السؤال السابق المغناطيس يتحرك تجاه الملف بسرعة ‏ فإذا تم زيادة سرعته حتى أصبحت 4۷ فإن 
القوة الدافعة الكهربية المستحثة المتولدة فى الملف ۔۔.. 


تقل ©تزداد 
تكظل كما فقن 2لا يمكن تحديد اجابة 
9) الشكل المقابل بوضح سلك مستقيم ۲× موضوع بين قطبي مغناطيس, 1 0 
فإدًا تحرك السلك فى اتجاه معين تولد تيار مستحث في الطرف لآ من السلك و2 
أعلى جهدا من الطرف × فإن الاتجاه الذى يتحرك فيه السلك يكوزس x‏ 
10 20 ٰ۵ 
30 40 


0)فی السؤال السابق عند تحرك السلك بسرعة/ فى الاتجاه الصحیح تولدت بين طرفيه قوة دافعة كهربية 


www.MAHMOUD-MAGDY.com / 
mae... 


مستحثة. فإذا استبدل السلك بسلك آخر له نفس الابعاد من مادة لها مقاومة نوعية أقل من مادة 
السك الأول ويتحرك بنفس السرعة. فإن قيمة كتمع المستحثة فى السلك الٹائی۔۔۔۔ 

6تزداد ©تقلن 

©نظل كما قن عند تقل اوتزداد 


31) ملف مستطيل عدد لغاته 400 لغة ومساحة مقطعه 240112 ومقاومته 240 موضوع عمودیا على 
مجال مغناطيسي منتظم كثافته(8). فإذا دار الملف 180° من هذا الوضة بسری خلال مقطع من 
الملف شحنة كهربية مقدارها 25٤‏ . فإن كتافة الفيض المغتاطيسي تصبهبى.. 

06© 026 

00 "01 


لنٹ ہا SRE‏ تن 
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تظم بسرعة ٹابتة ۱ 
 )32‏ الشكل المقابل براك ستقیم يتحرك فى مجال مغتاطيسي کی 0 ' 
فى مسار على شكل مردغ من الاقطة ۸ إلى 8 مرورا ب8 ي ثم إلى ۸ مرة أخرى, ای من 


7 اخ ا ر„ 
الاشکال البيانية الاتية ہمٹل القوة الدافعة الكهررية المستحثة بین طرفى السلك أثناء 1 
درا ہے 


33) فى الشكل المقابل عند حركة المغناطيسين المتما 


ائلین فى الاتجاه .65/5 -يلا لدعو 
الموضح من نفس البعد عن الملف فإن ل 
0ل يمر تيار کفریں فى المقاومة [٭[ئ] [1s]‏ 
9 جهده موجب 
اجهدم سالب 4 ف 
جهد ف يساوى صفر 
34) حن لسال السابق إٹا مر ذا مسفحٹ شی الحائزة قیمتہ هة فإن جهد اللقطة و رسو 
0م av0‏ 
1۷0 2000 
35) فى الشکل المقابل إذا تح شد جائیں الحلقه فى الشخل (۵) لتصیح ل حر TTT‏ کے رم بج ات 
كما فى الشخل (5) فاي مما يلي صحيح أثناء شد جائیي الحلقة __ * مد مر رم x‏ بر لاکی×2 
© بتولد فن الحلقة تيار مع عقارب الساعة x‏ = مد بد 
© بتوند فى الحلقة تيار عکس عقارب الساعة 8 0 سرت 
0ل يتولد تيار فی الحلقة ×× xX x xxxx‏ ×× 
0ل توجد اجابة صحيحة رم نا 
2 همه manan‏ 
تف رم رن > 
تہ تد تد 


الفيزياء الكهربائيه 


36) فى الشكل المقابل إذا تحرك المغناطيس بحيث اصبح القطب × 7 8 , 
قطباً جنوبياً فژن المغناطيس فی هذه اللحظة تحرك تجاه 07" الف 
النقطة سسسب 


8© A0 


7) فى السؤال السابق إذا تحرك المغناطيس في نفس الاتجاه الصحيح فإن إضاءة المصباة__... 
© تزداد 
© تقل 
©)تظل ثابته 
©لا توجد اجابة محددة 
38( إذا دار الملف ربع دورة من الوضة الموازي فإن متوسط القوة الدافعة المستحثة يساوى-......س 


2NAB 
2 


NAB 
20 
یٹ‎ 
فى السؤال السابق إذا أكمل الملف دورانه ليكمل نصف دورة يصبح متوسط القوة الدافعة المستحثة‎ )9 


۵۴ 
emf 


40) فى الشكل المقابل علاقة بين مء المستحثة المتولدة فى سلك طوله) يتحرك فن 
مجال مغناطيسي عمودی للداخل كثافة فيضه 17 فإن ) تساوى 


nO 


0ل توجداجانةصحيحة 


mmm 
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1) بلقص المعدل الزملى للتغير فن شدة إرزيار المار فى ملف حث للربع فژن معامل الحث الذاتى 


للملف.ب 
0 يزداد لأررعة أمثال ©يرداد لثلاثة أمثال 
© يقل لارىع (مبظل كما هو 

2 الشكل المقابل يمثل داء من ذائرة كهربية علد لحظة معينة كانت ٭ rl‏ 
شدة التيار 2۸ = / وتتناقص بمعدل 10۸/۶ فإن خرن لأس 60n‏ وا 
0۷و 160 ©/80 120 1 


3) ملف حثه الذاتي (1) متصل ببطارية, يمثل الشکل البیائي المقابل معدل نمو 
التيار الكهربي في الملف لحظة غلق الدائرة. أى من المنحنيات البيانية التالية 
يوضة معدل نمو التیار في الملف علد زيادة عدد لفات الملف لضعف ما كانت 
عليه مغ ثبوت باقي العوامل وغلق الدائرة. 


' 


(nn) 


= 7-9 زس 


(ma) 
ممم‎ 


© © 


4) فى الشكل المقابل عند إزالة ساق الحدید المطاوع فإن تچ 
معامل الحث المتبادل بين الملفين.... 
0يز داد ©يقل 
© يتغير © يصبع صغر 


ھ ہ × ددر 
7 ۷.۱۸۵۸۱۷۱۷۵ لئ 


کھریں ومفتاح مجاور لملف ٹانوی متصل بجلغانومتر أى 
مما يأتى يحدث عند غلق المفتاة ۲۲ 

© انحراف مؤشر الجلفانومتر عند قراء6 معينة 

© استقرار مؤشر الجلغانومتر عند قراءة معينة 

©تولد شرارة كهربية عند المغناة ٠‏ 

ولد مع طردية فى كل من الملفين 


5) الشخل المقابل يمثل ملف ابتدائی متصل بأميتر و٥‏ مود | و کر جوا 


6( أى من هذه العلاقات تمثل العلاقة بين معامل الحث الذائي و طول الملف ؟ 


راونس 


7 أى من الاختیارات الأتيه يعبر عن ملف حث له أكبر معامل حث ذاتى بقرض أن جميعهم لهم 
تفس مساحة المقطع ونفس الوسط 


عددلفات طول 
الملف(۸) الملف(ا) 


8) ملف لولين أسطوانى الشكل طوله :67 40 ومساحة مقطعه 2٣ہ‏ 100 وعدد لفاته 200 لفة يمر 
به تیار خھریں شدته 64 فإن متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحئة المتولدة فى الملف إذا 
تلاشي هذا التیار خلال 0.45 تساوى تقريبا.......(حيث 10-7:/۸ × 4۴ ) 
x 103O 10.67 x 103» ©‏ 13.95 
x 103O‏ 18.85 10× 21.34 


8) ملغان متجاوران ۵,٥‏ معامل الحث المتبادل بينهم يساوى 0.8۸ فإذا زادت قيمة التيار المار 
بالملف ه فتولدت بين طرفى الملف ف قوة دافعة كهربية مستحثة مقدارها 4۲ فيكون معدل 
التیار المار فى الملف ہ٥‏ خلال تلك الفترق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

"00 0 4.5NsO 30 


10( فی دائرة مصباع الفلورسنت النسبة بين معدل تغیر التيار فى الملف عند غلق الدائرة إلى معدل 
تغير التيار لحظة فته الدائرة تكون. 


0اخبرمن ©)تساوى ©قل من 
LIL‏ ل 020117 
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06H‏ وزهير عدد الألكترونات المارة عبر أحد 
ن الحت ادل بیزھما 068 مستحثة المتولد 
ووس سن و یم 3 خلال وہ4 فإن القوة الدافعة ١‏ المتولدة 
فى الملف الثائن ..... (علمابان )٥٥16×1307‏ 7 ©250- 
195/0- 10 00 
300 لفة ومساحة مقطعه 
المتولدة فيه إذا انعدم التیار 
=( 


2) الشكل المقابل يوضخ ماف لولبى يحتوى علن 
502 يمربه تيار شدته 6۸ فإن /» المستحثة 


0 7- 4 
فى زمن قدرہ 0.025 تساوى......... (حيث 10-77:7/۸ ۴۷ 
x 10-26 1.5 x 103O‏ 1.12 


x 10-30‏ 112.5 10-30 × 152 
13) فى السؤال السابق يكون معامل الحث الذاتن لاملفا سس 


10-60 “5 10-4760 × 3.73 
x10“ HO 3.75 x 10 HO‏ 5 ! 
14) فى الشكل المقابل الحلقتان لهما نفس المستوى ومركز هما مشترك عندما يتم 0 


غلق المفتاح » فإن الحلقة الداخلية يتولد بها تيار مستحث نوعه......واتجاله0..... 


15) فى السؤال السابق إذا دار الملف الداخلن < دورة حول محوره ماذا یحدث في الفيض 
المغناطيسي الذي يخترق الملف ۔۔۔۔۔ 
© بزداد إلى قيمة عظمں ©يقل ولا ينعدم 
© يقل حت ينعدم ©لايتغير 


15) ملف حث معامل حثه الذاتن 0.414 وصل مع بطارية قوتها الدافعة الكهربيةو۲ وكان معدل 


نمو التيار 9008/5 عندما كانت شدة تيار = القيمة العظمى لها فإن معدل نمو التيار عندما تصبح 


شدة التيار د القيمة العظمن لها تساوی۔۔۔۔۔۔ 
1208/50 3090 
3604/0 4808/50 


7) يمر تيار شدتة 5۸ خلال أحد ملغين متجاورين عندما اضمحل إلى الصفر فى 0.015 تولدت ق دن 
مستحنة/0: فى الملف الاخر فإن معامل الحث المتبادل بین الملفين يساو 
سمه ©0110 
9۵ ودہہ 0ہ 


CamScanner‏ لگا 
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8)ی من الاشكال التالية يمثل العلاقة بين الحث المتبادل و معدل الزمنى للتغير فى شدة التيار المار قن 


الملف الابتدائي؟ پر 5 7 
2 چ6 0 9 

7 مس 

s0 O‏ كد e)‏ © وبمعا 


0) مافان لولبيان متداخلان طولهما 106 وعدد لفات الملف الابتدائي 50 لفة ملغوفة حول قلب من الحديد 
معامل زفاذيته 10-3 × 2 و يمربه تيار شدته 48 وعدد لفات الملف الثانوى100 لغة نصف قطر كل لفة 
د 1.75 فإذا انقطع التيار فى زمن 0.015 فإن معامل الحث المتبادل یساوی۔ہ.ہ۔۔۔ 
0.84H© 0.182H© 0.0960‏ © 0.7680 


1) ای من هذه وو سی العلاقة بین ق.د.ك مستحثة و معامل الحث المتبادل؟ 
emf‏ 


RA‏ متا 


2) فى السؤال السابق ماذا إذا تم عکس محاور الرسم البيانى تصبح العلاقة؟ 


M M 7 
ہہت‎ emf 5 | 4 
© © © emf 0) 


3) يمكن زيادة الحث المتبادل بين ملفين علد 


60زيادة عدد لفات الملفين ©)تقليل المسافة الفاصلة بين الملفین 
©/ريادة معامل النغاذية المغناطيسية للوسط ©جميع ما سبق 
کا ات 


| www.MAHMOUD-MAGDY.com 
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05 پرریار شدته 48 نتج عله 


ہوروا مر فن الملف 
ماوع رو ولا 400 لغ مقدار 20% فإن معامل الحث 
24) لفان متجاوران باز عحدلشات ۹۴ ہی ررض الواصل للملشا ٣‏ او 
ميض ص1072 x‏ 6 فالملف ل ولكن کڈ 60وجدہ 
المتبادل پساوی سس ©0.150 . 
00720 ©0.48 
5) فی العلاقة ہیں بر فاس 


26) ملف حثه الذاتى 0.7۸ تغيرت فيه 
المتولدة تشاوى سس 
150O‏ 1210090 21060 2300 
7) يرجع سبب ثبوت شدة التیار المستمر عند مروره فى ملف حث إلى سسس 
0 انعدام الحث الذاتن © تولد تيارات دوامية 
©وجود تارات عخسية 0نود تيارات طردية 
8) ملف لولیں حثه الذاتن /10-32 × 1.26طولة 206 وعدد لفاته 200 لفة فإن قطر اللفة الواحدة. 
tx) 246-0 8.64cm O 789 3.550‏ 
3 


طول الملف 25.1265 فإن عدد لفاته .......(3.14 72) 
0 


9) فى الشكل المقابل إذا خان 
©200لفة 2502 لفة 
1 


1000لغة 69 لفة 
0) ملفین متجاورين معامل لحم المتبادل بينهما 0.0181 تغيرت شدة التيار فى الملف 1S Aer?)‏ 0 5 
الابتدائي بمقدار 258 فإذا بالفيض المؤثر على الملف الثانى يتغير بمقدار10-3۷ × 5 
خلال نفس الزمن فإن عدد لفات الملف الثاتى ساو ی سسس 
©306لغة ©100لغة ©150لفة 


2002 لغة 
1) فى الشكل المقابل عند ضع ساق من الحديد المطا 
شید او فى داخل الملف× و 
تقل ©تزداد (گنعدم ©نظل كما فن 
إن 


er (32‏ وحدۃ قل الئل 
٥۵0‏ الفیض المغتاطيسي ©معامل الحث المتبادل 
©عزم ثنائي القطب #النفاذية المغناطيسية 


CamsScanner‏ لگا 


3)إذا قط6 نصف عدد لفات ملف لولبي ملقوف بانتظام فإن معامل الحث الذاتى له 


0 بزداد أربعة امثاله © يقل سصف 0داد تمن امثالة 
4) إبطاء نمو التيار و إبطاء اضمحلاله يقوم به 2 
6)الحث الذاتں ©الحث المتبادل 
9 مکئف 0لمقاومة الاومية 1 


5) فى الشكل المقابل علاقة بین شدة التيار والزمن بملف حث فأى الاشكال التالية 
يعبر عن العلاقة بين القوة الدافعة المستحثة و الزمن؟ 


emf emf 


emf 


6) تصنع المقاومات من اسلاك ملفوقةلفا مزدوجا سس 
0 لاف الحث الذاتں ©الزيادة مقاومة السلك 
©كقليل مقاومة السلك 2كتتعدم مقاومة السلك 
7) الاساس العلمى لمصباع الفلورسنت هو 
0 الحث الذاتن ©الحث المتبادل 6عزم الازدواج 


8) الاساس العلمى لملف رومکورف هو. 
© الحث الخاتں ©الحث المتبادل ©عزم الازدواع 


9) القوة الدافعة المستحثة المتولدة فى ملف اثناء نمو التياز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔القوۂ الدافعة المستحئة اثناء قطع التيار 
0< 90> 0= 

0) زمن نمو التيار يكون دائما ..............زمن انهياره فى تجربة الحث 
6أكبرمن ©أقل من ©مساول 


Lanet‏ لا 
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9 تہ ہ‎ e ٠ 


0 6 060 


iS‏ مغناطيسر 
2 ملف مستطيل الشكل ابعادہ 4065 ,506 وعدد پوس TE‏ العظمن 0ر 
كثافة فيضه 0.037 بدأ الدوران من الوضة العمودی على ١‏ لكهربية المتولدة فى الملف هن ۔۔۔۔__ 
مرة فى الثانية الواحدة, فإن القيمة الفعالة للقوة الدافعة الكهري 100 

©/ووع ` ئن 2090 


3) دینامو تيار کھریں تصل به القوة الدافعة الخفربیة المستحثة اللحظية لقيم1 سای 
الجزء السالب بعد كح من بداية دورانه من الوضع العمودى علن المجال المغنا اطيسي فيكون 


تردد التیار النات یساوی۔... قانع 
6OHZO 5012© 3042© 2500‏ 


4) الشكل البيانى المقابل يمثل العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية 
المستحثة العظمى المتولدة من دينامو تيار متردد والسرعة الزاوية 
لدوران ملفه, فإذا كان عدد لفات الملف 30لفة وابعاده 2061:3060 
فإن كثافة الفيض المؤثرة علں الملف تساوی۔۔ 

0.81© 0.6TO "0 020 


بين 
ل 
0 
ل 
2 


50 100 150 200 0 


w(rad/s) 


5) الشكل البيانى المقابل يوضع العلاقة بين خل من الجهد 
والتيار المتردد التاتجان من دينامو تيار متردد خلال دورة 
كاملة والزمن, فإذا كانت القدرة الكهربية الناتجة من 
الدينامو تساوى 300 فإن قيمة الجهد × على الشكل 
t(ms) ۶‏ 
| 1 وحمي 
150O‏ 200/6 250۷0 


300 
6( فى السؤال السابق تکون قيمة السرعة الزاوية فى الشكل 
البيائن ب علمابان + 3,14 2ج 


2609 26 157 20/50 


7 الشكل المقابل يوضع دينامو تيار متردد فإذ 
خان جهد الخرح 30۷+ فى الوضع (1) فبعد 
دوران الملف للوضع (2) یصبع جهد الخرم 
یساوی۔۔_۔ 
300+ 60- 


20 +200 


8) الشكل البیائی المقابل يمثل العلاقة بين ٥٥ء‏ المستحثة 
اللحظية فى ملف دينامو تردده ) وعدد لفاته ۷ا والزمن (1). فإذا 
زاد التردد لی 2۴ وزاد عدد لفات الملف إلى 211, فإن الشكل البيانى. 
المعبر عن نفس العلاقة ھو۔۔۔۔۔۔ 


t (ms) 


emf(v) 


5 


tims) t(ms) 


t(ms) 


هس نه اس 
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0 


3 


ديرفت ساوت _ 


يده سه 


1 ربينا 

9) الشكل المقابل يوضة ماف مستطيل 2 e‏ فی 
مغناطیسین, فإذا دار الملف حول با ا کی کت 

بالشخل ای من نکال ی ررمي وى الہ ورة كاملة واحدة؟ 


0) فى السؤال السابق يكون التيار المتولد فى ملف الدينامو تيار ......... بينما يكون التيار المار فى 


الدائرة الخارجية ۔۔۔۔۔۔ 
0 تیار متردد -تيار متردد © تيار موحد الاتجاه-تيار موحد الاتداه 
شكيار متردد-تیار موحد الاتجاه تيار موحد الاتجاه-تيار متردد 
1) فى السؤال السابق رقم(9) يكون اتجاه حركة الضلع ۸8 ........ 
لأعلن ©لأسفل 
©كحو القطب؟ موازي لمستوى الملف حو القطب ١!‏ موازي لمستوى الملف 
2) فى السؤال السابق رقم (9) إذا دار ملف الدينامو "30 بدءا من الوذ المبين بالشكل فان القوة 
المستحثة تكون.. ضة المبين با فإن القوة 
0 القيمة العظمن © القيمة ارون 
©مساوية للقيمة العظمن ©مساوية للقيمة الفعالة 
.۴ہ الو oT rc‏ 
E 02 1 | 64‏ 646 ةله 


3) فن السؤال السابق (9) كم یصبح تردد التیار المار فى الدینامو إذا كان تردد التيار قبل التعديل 
الدینامو بإستخدام أسطوانة مشقوقة لنصفين بدل الحلقتين منزلقتین هو :10011 


2510 00 1001:6 2001:0 
4) إذا قل عدد لفات ملف دینامو للنصف و زادت سرعته الزاوية للضعف فإنا وي ]6171 سسس 
(0گزداد تلضعف ©تقل سصف 0ض ثابتة (کقل ربع 


15) إذا کان متوسط/٥ء‏ المستحثة المتولدة فى ملف دینامو خلال لصف دورة من وضع الصفر 
تساوى 50۷ مژن القوة الدافعة الكشربية الفعالة المثولدة فى ملف دینامو تيار متردد تساوی سب 
3000 450 
556 260 


6) الشكل البیائی المقابل يمثل القوة الدافعة الكهربية 
المتولدة من ثلائة من اجهزة دينامو (× ور و2) خلال نفس 
الفترة الزمنیة فإذا كانت الملفات لها نفس مساحة المقطع 
ومعرضة لنفس الفيض المغناطيسي المنتظم فإن ترتيب 


الملفات دسب عدد لفاتها فو۔۔.۔۔ 
Ny > NO N > Ny > N, O‏ > ما 
Ny > N, > NO Ny > N, = N, O‏ 


7) الشكل المقابل يوضع ملف دينامو يدور بسرعة منتظمة حول محور 
عمودى على مجال مغناطيسي منتظمہ فإذا كان الملف مائلاً على 6 
المجال بزاوية *60كانت قيمة القوة الدافعة الكهربية المستحثة 
المتولدة 10-6 ×2, فإذا دار ملف الدينامو < من الدورة فون قي لقوق الو >-> 


emf (e) الدافعة الكهربية المستحثة تصبح ہہ‎ 
2 10-60© 3.46 x 10-500 
4x10 © 1.15 x 10406 


8) الشكل المقابل يمثل التغیر فن ]6:0 خلال نصف دورة الدينامو تيار 
متردد عدد لفاته 200 لغة موضوع فى مجال مغناطيسي منتظم 
7 فإذا كانت ٠”‏ عند النقطة ر تساوی 200/2 
فإن /67 عند النقطة × تساوى 


t(ms) 


400 2830 2000 1700 

9) فى السؤال السابق يكون الفيض المغناطيسي الذى يقطع الملف عند النقكة × يشاوى سس 
2200 107209 ×6 
© طسرة- 12*10 © زسرة-10 x‏ 20 


0) فى السؤال السابق تكون مساحة مقطع ملف الديتاموس.. 
10060 ©2002 ©3002 400120 


سے د دح DEBE E: ER EE‏ 
و ملس عه -.--ح2 .000 نس یک 
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© 


سم 2۷0 


عة 3600لفة لكل دقيقة فى 
2) ملف دینامو یتکون من 80 لفة ومساحة مقط تی مان 
١‏ جس كثافة فيضه 0.5 تسل فإذا بدأ الملف الحر 
مجال مغناطيسي : 


ل ثازية من بدء الحركة تساوی۔۔۔۔۔۔ 
المجال؛ فإن القوۂ الدافعة المستحثة بعد مرور بج ثانية ا0 


2250 049 ©:7.83 5 
3)عند استخدام مقوم معدنی بدلاً من الحلقتين المنزلقتین لدينامو تيار متردد فإن التيار في ملف 


الدینامو يكو 1 . 
0 تیار متردد ©تيار موحد الاتجاه © توجد إجابة صحيحة 


24) فى السؤال السابق فإن التیار المار فن الدائرة الخارجية یکول 
0 تیار متردد 9 تيار موحد الاتجاه للا توجد إجابة صحيحة 


5 ) تعطن القوة الدافعة الكهربية اللحظية فى دينامو تيار متردد من العلاقة (:1-300512)1800مء, فإذا 
وصلت فرشتاه بمصباع کھریں يمر فى المصباح تيار کھریں يعطن من العلاقة (٤1۸)1800ء×‏ > / فتصبح 
القدرة المستنفذة فى المصباة 0 نت, وبذلك تكون القيمة ‏ تساوى..._ 

20 440 © ۸ہ 


6) ملق مربع يتكون من 600 فة موضوع داخل مجال مغناطيسي كثافته 47 وعند دورانه من الوضع 
العمودى على المجال تولدت فيه قوة دافعة مستحثة قيمتها 15.2۷ بعد مرور 5چ من بدا الدوران و 
كانت القوة الدافعة المستحثة تتعين من العلاقة 
e = emf max sin(180004)‏ فإن طول الضلع الملف يساوى. 
0٥وہ‏ یں 


02ء" 6" 
7) الشكل المقابل يمثل التغیر فى الفيض الما 
20 لغة خلال دورة کاملة وحدة فإن القيمة 

۹ سے 


(wb) 


فى دينامو تیار متردد عدد فاه 
العظمں للقوة الدافعة الكهربية 


t(ms) 
37690 471۷0 


9) فى السؤال السابق یکون متوسط اہ | 
13.3310 09 . ا صل خلال می من یدے اندوران 


0) يمثل الشكل المقابل دینامو يتصل لهايتى ملف بأسطوالة مشقوقة الى 


نصفين يلامسهما فرشتا جرافيت يتصلان بمقاومة خارجية(۸) فعند دوران N‏ 5 
الفرشتان عن موضوعهما *90 فإن التيار فى الدائرة الخارجية يكوناسس 
0 ھایة عظمں فى اللحظة الت يكون فيها مستوی الملف موازى لخطوط 


الفيض ونهاية عظمى فى اللحظة التى يكون فيها مستوى الملف عموديا على 
خطوط الفيض 


© منعدم ف اللحظة التى يكون فيها مستوى الملف موازى لخطوط الفيض ومنعدم فن اللحظة التى بکون 
فيها مستوى الملف عموديا على خطوط الفیض 

© نهاية عظمن فن اللحظة الت يكون فيها مستوى الملف موازى لخطوط الفيض وملعدم فى اللحظة التں 
يكون فيها مستوى الملف عمودیاعلں خطوط الفيض 


© منعدم فى اللحظة التں يكون فيها مستوى الملف موازى لخطوط الفيض ونهاية عظمن فى اللحظة التن 
يكون فيها مستوى الملف عموديا على خطوط الفيض 


1) عند زيادة عدد لفات ملف الدينامو للضعف و نقص السرعة الزاوية للريع فإن القوة الدافعة الكهربية 
العظمں 


تقل سصف تقل للثمن ©تزداد للضعف ©نزداد ل4 أمثال 


32) إذا كانت ص الفعالة 49.5۷ فإن متوسط ٥٥ء‏ المتوسطة خلال ربع دورة من الوضع العمودى ۷ 
33360 41850 44560 50.450 


3) کل قيم القوة الدافعة الكهربية المتولدة فى دينامو التالية تساوى صفرا عدا؟ 
2/0 خلال دورة كاملة 
© وء خلال نصف دورة من الوضع الموازى 
٥/۵9‏ اللحظية في الوضع العمودي علن المجال 
© بء خلال ربع دورة من الوضع العمودى 


4) تصبح معدل التغير في الفيض المغناطيسي قيمة عظمى عندما یصبح مستوى ملف 


الدینامو۔۔۔۔۔۔۔ 
0 مالأ بزاوية*45 على المجال © موازیا للمجال 
©عموديا على المجال ©)مائلاً بزاوية30 على المجال 


35) أى العبارات التالية تعبر تعبیراً صحيحا عن التردد؟ 
0© عدد الدورات الكاملة التى يدورها الملف المولد فى الثانية الواحدة 
©عدد الذبذبات الكاملة التى يصنعها التيار فى الثانية الواحدة 


© مقلوب الزمن الدورى 
0جميع ما سبق 

6 دینامو تيار متردد يدور ملفه فى مجال مغناطيسي بسرعة زاوية قدرها م د فإن التردد یساوی۔۔۔۔۔۔۔۔ 
0 © ©= 209 


r 

EET 1 - ہے ا‎ I د‎ 
1 08 1 7 www.MAHMOUD- .com j 

ا ی ے سس جا 9:۸00 EH‏ 72 1 
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7) فن السؤال الس ابق فإن الزمن الدوری بسناؤگ۔۔- 


5 206 
5 7 القوة الحافعة 
60° فإنا الخهريية 
38 إذا كانت الزاوية بين مستوى ملف الدينامو و خطوط | 
المستحئة تساوی .سس و 0 عمد ذل 
emf‏ عدم قلا رج 185 ET‏ 
١ 6 O‏ 2 
9)ف السؤال السابق فإن ررم ]0111 تسا لوكس a‏ 
2 لد ۷ @ ner‏ امي حي 
)سے د 2 


40)أى الاشکال التالية يمثل تعلاقة بین مقدار القوة الدافعة 87:7 ) المتولدة فى ملف دينامو و جيب 
زاوية دوران الملف (1۸8ء) إذا بدأ الدوران من وضع الصفر؟ 


TT 7 8117‏ 
/ 000468۷ اسه 
.لا لا کک 


CamScanner‏ لگا 


3 ااا 


1) محول كهربى مثالى متصل بمصدر تيار متردد 400۷ وكان المحول خافض للجھد وكان عدد 
لفات احد الملفين 200 بینما الاخر 50 فإذا تم توصیل جهاز کھریں مقاومته 250 احسب القدرة 


2007/00 ھ۸ 60 3000 


2) محول مثالى رافق للجهد عدد لفان احد ملفيه ضعف الآخر فإن النسبة بين تساو ی سس 
2 3 2 
20 © 9 9 
3( فى الشکل المقابل علاقة بین فرق الجهد بین طرف الملف الثانوى وعدد 
لفاته فإذا كانت مقاومة دائرته 80 تکون القدرة عندما يكون عدد لفاته 200 
شن سسس 


150WO 10 
175WO 1007/6 


4) فى ملف الموتور تقوم القوة الدافعة الكهربية المستحثة العكسية ب 
0انتظام سرعة دوران الملف © توحيد اتجاه تيار الملف 
0 يادة سرعة دوران الملف 0 قايل سرعة دوران الملف 


5) محول کھریں كفاءته 80% ویعمل على فرق جهد 200۷ فإذا کان عدد لفاته ملفيه 75 لفة, 
0اقة فإن أقل فرق جهد يمكن الحصول عليه يساوى. 
E10)‏ 100۷0 ©120۷ 600" 


6 


> 


فى السؤال السابق فإن اكبر فرق جهد يمكن الحصول عليه يساوىقس.... 
2200/0 ©3201 4001/6 ©3601 


7) فى الشكل المقابل محولان مثاليان فإن(2) تساوى 


9 9 
9 1 
8) فن السؤال السابق إذا تم إبداله الملف الأبتدائي بالثانوى فى المحول (2) فإن النسية() تصبع سس 
4 2 3 
50 9 © 0 
2) فى الشكل المقابل محول کھریں مثالن يتصل بمصباحين فإن نوع المحول۔.. 
(0خافض للجهد ©رافع للجهد 
©خافض للتيار 0ا توجد اجابة صحيحة 
0) فى السؤال السابق فإن (۷) تللناوك ست 
E10) 6017© a00 300‏ 


CamScanner 


إنا ۷ قد تللناوق سس 
1) فی السؤال السابق رقم (3) إذا كان المحول غير كت 6 


١ "0۷۵ 3000‏ فاته ملغه | 
ی0سی 550۷ 20131818 9 ملفه الابتدائى5 


)9 نت 
لفقو مدد لفات ملفه الٹانوی 50 لفة فإن النسبة pin‏ ساو 7 
ف #0 8 
/ 
13) فى السؤال السابق فإن النسبة بين شدتن التيار (م,) ا 7 
6 6 = 
Flo) 20‏ 0; 6 
4) فى السؤال السابق فإن نوع المحول re‏ 
()خافض للجهد ©رافع للتيار (رافع للجهد أو بمعا 


15) محول کفریں يحول 100۷ لی 20۷ و النسبة بين شدتى التيار فى الملقین الأبتدائي و الثانوى 9:2 
فإان كفاء تە تساو ی سسس 
O 100% © 90% © 80% O‏ 70% 

16) فى السؤال السابق إذا تم تغيير أحد الملفين بآخر مصنوع من مادة مختلغة فاصبحت النسبة 
بين شدتي التيارين بهدا 3:1 فإن كفاءة المحول تصلخ سس 
© 8096 © 90% © 60% © 7096 

7] فى الشكل المقابل محول مثالى له ملفان ثانویان فإذا تم تشغيل 
كل ملف على حدى تكون(,/1/,(:)1) ........وعند تشغيلهما سویا 
AD‏ 


اتا 525 2 
O‏ | مھت 


Sov 
گا‎ 40V 


8) فى السؤال السابق إذا تم استبدال مصدر للتیار المتردد با 
© تزداد ©تقل ©تغذم E ee E O)‏ 


9) فی الشکل المقابل محول کھریں له ملغان ٹانویان فإن كفاءته ا ہر 


عند غلق المفتاحين تصبح سس 8-۸ 
کیہ 5 
95%0 

25 8096© 


010۸ 9096© 


f‏ دده عه 
ll "™.MAHMOUD-MAGDY.com)‏ 
بس mm mn‏ 


IE‏ افولا 
E EES REN‏ 


0) محول کھریں خافض للجهد کفاءته 75:6 و يعمل على فرق جهد قدره 200۷ و له ملغان ثانويان 
الثائن متصل بجهاز مختوب عليه(/0.058,241) و الاول متصل بجهاز قدرته (11.81/3:1) ویعمل 
على فرق الجهد قدره 12۷ فإذا كان عدد لفات الملف الابتدائي 1100لفة و بغرض ثبوت الكفاءة 
فإن عدد لفات عدد لفات الملف الثانوى للاول يشاوى سس 


60 لفة ©وولفة ©119لفة ۵ لفة 
1) فى السؤال السابق شدة التيار فی الملف الابتدائي عند تشغيل الجهازين تكون 
0۸۵0 66 " ©0026 0.02540 


2) يراد نقل كمية كهربية مقدارها300۸W‏ من المحطة لاحد المصانع خلال خط مقاومته 0:82 
وکان فرق الجهد عند المحطة 1200۷ فإن الهبوط فى الجهد يساوى.. .سه 


100۵0 200 3000 ©4001 
3) فى السؤال السابق فإن كفاءة النقل تساوی سس 
80 7020 ©87.7696 ©94.3296 


4) محول كهربى ذو كفاءة 100% خافض للجهد يستخدم لتشغيل مصباح قدرته 24/3 بكامل 
شدته و يعمل على فرق الجهد 12۷ وكان المنبع الكهربى قوته الدافعة الكهربية 240۷ وكان 
عدد لفات الملف الثانوى 480 لفة فإن شدة تيار الملف الثانوى تساوی۔۔۔۔۔۔۔۔ 


30060 1۸60 2۸0 0.5AO 
فإن السؤال السابق فإن عدد لفات الملف الابتدائي يساوى.‎ )5 
لفة ©4800 لفة ©2400 لفة ©9600 لفة‎ 60 


6) فإن السؤال السابق فإن شدة تيار الملق الابتدائي یساوی۔۔۔ 
4040 1040 0.140 0 0" 


7) يراد نقل قدرة كهربية قدرها 12010۸۷ إلى احد المصانع الذى تبعد 3۸۳ فإذا كان فرق الجهد 
عند المحطة 400۷ و كانت مقاومة الكيلو متر من سلك التوصيل 0.102 فإن القدرة المفقودة 
تسناوق۔.. 
gkwO 1020 27KWO‏ 0 5 


8) فى السؤال السابق إذا تم استخدام محول رافع للجهد عند المحطة يرف الجهد إلى 2000۷ 
فإن مقدار القدرة المفقودة یطبۃق....۔ 


20۸0 ۵ھ 20 2۵0 
9) فى السؤال السابق فإن النسبة بین كفاءة النقل فى الحالتين تساوى .... 
250 5ت هفتك 285 
291 1982 991 1982 


0) محرك يحتوى على 9 ملفات يكون الزوايا بيتشه)-ه. 
3020 2020 ©50° 600" 


پت ت mey‏ 
www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ ` 
ده مه سط 
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مسي ور 


TH 


جهدالدخل سم 
خافضا 
31 ى الكل ؛نمقیل العلاقة بين جھدا بر جمد الخرة؟ 7 
زر دهد والزمن() فآى لزشكال التالية قد دال 
4 
جعدالخرة 00 


جعدالذہ ۸ 


32) فى السؤال السابق إذا تم استبدال جهد المحول بآخر راف للجهد فإن جهد الخرع یصبع.....۔ 


جعدالخرہ ۸ 


جعدالحہ ۲۹ 


1ن 


3) فالشكل المقابل محول مثالى فعند تشغيل الملفين الثالوبين خانت 
القدرة المستنفذۂ فن الملف الابتدائي 210۷۸۷ فإذا كانت 1000 = ,۸ 
و 0.75۸ = وواوفرق الجهد بين طرفى الملف 62۷ = ہو۷ 

فإن واتساوی......۔اوم 

100 250 s00 750 


4) كه ۳۴ء توجد اثلاء عمل المحرك؟ 
10 20 30 40 


5) للحفاظ على دوران ملف الموتور فى اتجاہ واحد بتغیر اتجاہ التیار كلس 
0دورة 9ر6 دورة صف دورة © توجد اجابة صحيحة 


6) يكون اتجاہ التيارات الدوامية داخل القالب الحديدى فن المحول..... سس 
فى اتجاه الفیض المغناطیسپ داخل القالب 
©عموديا على المغناطيس داخل القالب 
0ف اتجاهات عشوائية داخل القالب 


7) يعمل الموتور في اتجاه واحد عن طریق سس 
0 القوة الدافعة الكهربية المستحثة العكسية 
©القصور الذائں 
2الاسطوانة المشقوقة لنصفين معزولين 
0ستخدام عدة ملفات بينهم زوايا متساوية 


8) يدور ملف الموتور بسرعة منتظمة عن طریق سس 
0 القوة الدافعة الكهربية المستحثة العكسية 
©القصور الذاتى 
©الاسطوانة المشقوقة لنصفين معزولين 
©استخدام عدة ملفات بينهم زوايا متساوية 


9) يحافظ الموتور على عزم دوران ثابت عند اللهاية العظمى للللبلباسى...... 
0 القوة الدافعة الكهربية المستحثة العكسية 
©القصور الذاتنى 
©الاسطوانة المشقوقة لنصفين معزولين 
©استخدام عدة ملفات بينهم زوايا متشاوية 
0) يستمر دوران الموتور رغم مروره بالوضة العمودى وانعدام عزم الازدواج بسبپٰ۔ے.۔۔۔ 
©القوة الدافعة الكهربية المستحثة العكسية 
©القصور الذاتں 
©الاسطوانة المشقوقة لتلصفين معزولين 
#استخدام عدة ملفات بينهم زوايا متساوية 
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2 
1 0 ن زوايا الانحراف > 1 
ر 1 كلال اميترين دزاريين متماثلين تكونا النسبة بین گا 


1) عنذما يمر ثياران را 
Ba 2 4‏ 
هي و فتكون النسبة بین شي 1 5 
٥ 0‏ 2 : 1 
7 المصدر الي النصف 
2) دائرة تيار متردد ومقاومة اومية عديمة الحث فاذا قل تزذد ١‏ الي 
فان قراءة الامیٹر الحرارق۔۔۔ | 
0 تزید للضعف 9 :رید لار امثال ۱ 
© تقل للنصف 0ل تتغیر | 
۷ | 
3) امامك تعبيز اتجاهي لفرق الطور بین التيار وفرق الجهد فأيا من هذه الحوائر يعبر عنه۔۔۔ | 
1 
٦ 0‏ 
: چس 
9 
زی © زی 
4) في الشكل المقابل اذا كانت قراءة الاميتر الحراري مهمل المقاومة الاومية. 7 2 
هي 3۸ وكانت النسبة بين لكك تساوي فان قراءة الفولتميتر و٢‏ 
تساوي-لا 
300۷ 


e 2500 75© 2255© 5060 


5) قي الشكل المقابل عند غلق المفتاغ ۴ فان السعة الكلية .... 
©تزيد ©تقل ©تنعدم ©لاتتغير 


6) في الدائرة الكهربية المقابلة ملفات حث عديمة المقاومة الاومية فان 
شدة التيار المار بالملف و يساويسة (223.14) 
200 ©50 ©1060 800 


7 في الشخل المقابل اذا وصل مخثف اخر له نفس سعة | ف 
علي التوالي فان شدة التيار المار في الدائزة س جود بالدائرة 0 
©تقل سصف ©تزيد للضعف 
© تضل ابتة 0ل يوجد اجابة صحيحة 
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8) النسبة بين الشحنة علي المكثف 6 الي الشحنة علي المخثف 6 علي 1 
الترتيب تکون۔۔۔۔ اد ا 
ص 8 8 م 
1 
AH‏ 
9) من الدائرة الموضحة : يكون معامل الحث الذاتي الخلي بين اللقطتیث ‏ 7 
80 40 20 ©16 ا 


0) في الشكل المقابل تكون المفاعلة السعوية الكلية للدائرة هي....0 
500 ©1000 100 10 


1) تكون النسبة بين القدرة الحرارية المتولدة في مقاومتين متماثلتين مر 
بھما تيار مستمر شدته (1) وتيار متردد القيمة العظمي له (1) شي 
Eo)‏ 0 © 0لا يمكن تحديدها 


2) من الدائرة المقابلة يكون الزمن المستغرق حتي تصل الشحنة علي لوحي 
المكثف من الصغر الي القيمة العظمي....ء 
1 1 1 
m9 20‏ 2 ھی V 100 Hz‏ 300 
13) الشكل البياني الذي يعبر عن العلاقة بين طور الجهد وطور التيار في دائرة تيار متردد تحتوي علي 


مكثف فقط_۔ 
۷۴۱ 


14) دينامو تيار متردد يدور بسرعة زاوية (ده) وصل مع مکٹف فاذا قلت السرعة الزاوية التي يدور بها اي 
(ه ج مع اهمال مقاومة المصدر فان شدة التيار.. 
تقل نشث ©تقل سس ©لاتتغير © تزداد لثلاثة أمثال 
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م6 مصدر جهد 
15) مکثفان سعتهما ,6 , 62 متصلانا پت ا 
مستمر كما بالشكل فاذا کالٹ :٣و‏ 201 ان الشحلة 
علي احد لوخي ٤:‏ ......_الشكلة المتراكمة 
0نصف ©6ضعف 
©ربة mio)‏ قر میرن 


عاي احد لوحب 26 


متردد 
16) في الدائرة الكهربية الموضحة ‏ اذا كان ری صدر دينامو تيار 
فانه عند زياد التردد فان تيار الملش»» 
©يقل 5 ©يزداد اف ا ا 


60 بظل ثابت ©لايمكن تحدید إجابة 0 


ضعفه: 0 
7) في الدائرة الموضحة بالشكل اذا استبدل جهد المصدر باخر 


تصبخ سعة المكثف ...”ال 


U 28 40 20 0 


8) ملف دائري مکون من 10 لفات وملقوف حول قضيب اسطواني من الحديد نفاڈیتۃ wb/A.m‏ 0.002 
50 5 5 
وكانت مشاحته في ۸ وطوله ٥‏ 20 ويتصل بمصدر كهربي تردده 1۶ وكانت المفاعلة الحثية لهذا 
الملف هي ) 200 فتکون قیمة ۸ س 
ger‏ 40 ©2772 472 
3 8 

9) ثلاث مكثفات كهربية متمائلة سعة كل منها © وصلت معا فكانت سعتھا الكلية © ج .فن الشكل 

الذي بين طريقه توصيلها معا هو س 


: 0 مر‎ 
E e O عو‎ 
9 © o 8 


20) في الدائرة الكهربية الموضحة اذا كانت قراءة الاميتر الحراري 0.3۸ فان 
ترحد التيار هو.ع!! (علما بان 3.14 = ) 
Eo) s00 o s00‏ 
7 
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الفيزياء الكهربائيه 


1) توضۂ الاشكال الاربعة اربعة مكثفات متكافثة سعة كل منها (©) 


6 
0 
6 
پل و 1 Wd 8 8 a‏ 
مالاا . 
ع الشكل (2) 
الشكل (1) 
7 5 
سا لل 31 31 ]۔. 
1 ربالن 
6 6 6 
الشكل (3) الشكل (4) 
اي شكل يجب توصليه بين النقطتين 8 , ط لغلق الدائرة الكهربية الموضحة ٠‏ 
بحيث تكون قيمة التيار اكبر ما يمكن؟ 
©الشكل (1) ©الشكل 2) 0 5 
©الشكل (3) ©الشكل (4) 


C2= 0 


2) في الشكل المقابل اذا كانت الشحنة الكهربية المتراكمة علي احد لوحي ۰ C1=‏ 
الشحنة الكهربية المتراكمة علي احد لوحي المكثف و) .....€ 
600 300 ©120 200 
8 


23) في السؤال السابق يكون فرق الجهد بین لوحي المکثفو يساوي..لا 
150 300 600 900 
24) مصدر تيار متردد تردده ثابت يتصل معاه ثلاثة مكثفات متماثلة سعة كل منها © وصلت معا ثلاث طرق 
مختلفة كما هو موضة بالاشكال التالية ٭ فان الترتيب الصحیح لهذه الطرق حسب شدة التيار المار 
بالدائرة ھو۔۔ 


.ل سوب فا 1 
سط ا لہ مو 
1 )3( 


(2 
(1) < (3) < )2© (2) < (3) < ن2٥‎ 
(1) < (2) < (3) O (3) < (1) < )2© 
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5) اریم مخثفات كهربية وصلت معا كما بالشکل فكانت السعة کے ٣س‏ 60 
الكلية لها 20/۴ , فان سعة المكثف ن) تساوي ل ۴ 30 کے 1 


¢ سے‎ 500 30© 209 s40 


۵ر 4ء علي التوازي 
۵ء 24 , علي التوازي 
9 4 علي التوالي اد 
۴0ر 24 ,علي التوالي 0 

7) في الدائرة الكهربية المقابلة , تكون سعة المكثف C1‏ تساوي HF...‏ لمن 
C1 14.250 950‏ 500۴ سی 
5560 10 2506 012 


22) مصدر متردد جهده يحسب من العلاقة (515)180002 4007 = emf‏ موصل مع مکثف سعتہ ۳بر 


وامیتر حراري مهمل المقاومة , فان قراءة الامیتر تساوي تقريبا....4 
010 ©0.2 ©0.3 ©0.4 
9) دائرة تيار متردد بها دينامو تيار متردد وملفات حث مهملة المقاومة 
الاومية . فإذا كانت الملفات متامثلة وقيمة معامل الحث الذاتي لكل 
منها 0.284 . وكانت المقاعلة الحثية الكلية في الدائرة 020 فان السرعة 


الزاوية لملف الدينامو تساوي.....20/5: 
2000 400 ©100 ©50 


0) قي الدائرة الكهربية المقابلة اذا كانت سعة كل مکٹف 30۸۴ والشحنة 


المتراكمة علي احد لوحي المكثف و تساوي 9046 . فان فرق الجهد بين 


لوحي المكثف و يساوي لا 0 
C1 6O0 20 30 40‏ 
1) لا يصلح التيار المتردد لكل مما ياتي ماعدا۔۔۔ 
0 شحن البطاريات ©طلاء المعادن 
©التسخين 0 التحليل الخهربي 


32( مجموعة مكثفات السعة الكلية لها 48117 يراد زيادة السعة الكلية لها لتصبة 5410۴ عن طريق اضافة 
مكثف الي هذه المجموعة فتكون سعة المكثف اللازم اضافته وطريقه توصيله ھں۔۔۔ 


© 6۴ علي التوالي 
6۴9 علي التوازي 
© 24۴ علي التوازي 
120 علي التوالي 
mm‏ تد تک 
UMAHMOUD-MAGDY.com‏ 
ہے mı‏ نٹ 


اا گے 


CamsScanner‏ لگا 


۷۱۴ ۷ ۷۷۱۹ ۷ 


33) اميتران خراريان متماثلان مهملا المقاومة 6 
الداخلية وصلا بدائرة كما بالشكل تكون 
النسبة بين زاويتي انخراف كلا ملهما و0 = ,6 8 
1160 ©16:1 
o 410 140‏ 0 


4) في الامیٹر الکراری اذا ثبت سلك الامیٹر علي لوكة لها معامل تمدد كراري اکبر فان قراءة المؤشر عند 
ارتفاع درجة الحرارة نكون. 
©بالزيادة عن المعتاذ 
©اقل من المعتاد 
©ثبنة 
0ال نوجد اجابة صحيحة )®( Xe‏ 
5) الرسم البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين المفاعلة السعوية 
لمكثف ومشنوب تردد التيار المار به فان مقدار سعة المكثف ...7 
3140 8.280 5 
F (#2) 1570 0066©‏ 


36)بشكل عام في دائرة التيار المٹتردد۔۔ 
0 متوسط قيمه التيار خلال نص دورة من الوضة الموازي بصفر 
© متوسط قيمة مری التيار خلال دورة كاملة هو صفر 
© متوسط الطاقة المستنفذة خلال دورة كاملة هو صفر 
© فرق الطور من الجهد والتيار هو صفر 


7) في الدائرتين الموضحتين تكون النسبة بين المفاعلة السعوية بالشكل (2) الي المفاعلة السعوية 


بالشكل (1) 6 cC‏ 2 
۱ 0 
0 0 
cC 6‏ 
ع3 د 2ع ۲ ۲ 
الشكل (1) الشكل (2) 
4 
نکد ر 0 
8) يصلح التيار المستمر لكل مما ياتي ماعدا۔۔ 
0 شحن البطاريات ©طنباء المعادن 
©التسخين © یمکن تحويله لتیار متردد 
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رر یرن مھا على التوالي م6 مصدر تيار مزررر 


اراد علن الترتيب 
39) مختفان 8,۸ سعتيهما 102 “.ل نہیں كل من المكتشينا 
جهده 48 فولت فإن فرق الجهد بين 


کے 
ا جم 


1 2 اسن 01 


9 3 


(2) < (3) < (4 > (DO 


© > رب < )2( < ( 
© )4( < )3( < )1( < )2( 


وم > )1( < )3( < 4( 


ا 
افيه 
80 0-07 کا 
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الفيزياء الكهربائيه 


X, = 40 


1) من الدائرة المقابلة اذا علمت ان التيار المار بالدائرة هو 5۸ والقدرة 
المستنفذة هي ۷ فان المقاومة الاومية الكلية للذائرة A...‏ 
30 40 ©3 56 
Hz 1600‏ 50 100۷ 
2( دائرة تيار متردد تردد مصدرھا 1( > تتكون من ملف مقاومته 
0 فاذا كانت الزاوية التي يتقدم بها الجهد عن التيار هي *45 فان معامل الحث الذاتي 


للملف...لا 
0.10 ۸" 030 ©04 


3) من الدائرة المقابلة اذا علمت ان التيار المار بالذاثرة هو 58 والقدرة 
150W i‏ 5 معامل الحث 7 للملف سد 
0.1H 10H 10 mH 0.01 mH‏ 
Hr‏ نت 7۷ 
4) دائرة تیار متردد بها مكثف ومقاومة اومية فاذا كانت زاوية الطور بين 
الجهد والتيار في 45 فان معاوقة الدائرة تکون)۔۔۔ 
RO 240) RO xO‏ 


0 
5) الشكل المقابل يمثل متجهي الطور للجهد والتيار في دائرة بھا۔۔۔۔ 9 
©6مقاومة ومكثف 
©مقاومة وملف 1 
© مكثف 
©ملف حث عدیم المقاومة uF‏ 20 
0 


6) من الدائرة المقابلة اذا علمت ان التيار المار بالدائرة هو 38 والقدرة 
المستنفذة 180W‏ فان قيمة المعاوقة تساوي.._. 4 


+410 6/4150 
200 ہر‎ "0۸٣330 5/641© 


7 دائرة تيار متردد تحتوي علي مقاومة اومية 0 3وتستنفذ قدرة قدرها ۴ فاذا وصل ملف حث 
مقاعلته الحثية 40 علي التوالي مة المقاومة فتصبح القدرة المستنفذة ۔۔۔ 
0م 26 همه هم 


C2 K 
1 
8 في الدائرة المقابلة عند فتج المفتاح ۸ فان معاوقة الدائرة ۔۔۔۔‎ )8 
تقل 9 ترداد‎ 
©تظل كما في 90ل يمكن تحديد الإجابة‎ 


کا کا لا 
۰۳۲ - ۱۷۷۸۰۱۸۷۵۲۱۸۵۷ 81 
اکا تا د 
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علي التواني ماف حث فان الثيار المار بالائزق- 0ر پوجد معلومات خافية ر7 


()يقل ©يزداذ 0ر يتغير 
11) الشکل البياني المقابل يمثل رون مزوري الجهد الكلي والتیاز اللي 
RL 6 cO‏ 


12) مقاومة ومكثف يتضلان مۂ مصدر تيار متردد ( 
اذا كانت القدرة المستتنفذة 360۷ فان المشاعلة 


40 300 400 s00 

13) اشک( المقابل يعبر عن داثرة تيار متردد ۸1٤‏ فان قيمة التيار المار بالدائرة 
تشاوي 4 
20 © 40 60 


:0 , 150۷) فمز تيار شدتة 3۸ 
السعوية تساوي. ۵ 


4) ذا كان الجهد اللحظي عند لحظة ما في الدائرة )۸ هو 1150ء ى = ۷ فان التيار الاحظي 


عند نفس اللحظة يمكن ان يكون (...)سأة بمہہا = 1 


s00 1200‏ 600 1000 
2-50 0-160 8-60 
15) في الشكل المقابل دائرة تيار متردد 816 : القيمة العظمي لجفد المصدر زا 
۷ فان القدرة الكهربية المستهلخة في الدائرة...للا 
20000 6000 ©1000 0 
XL=300 XC= 150‏ 100 
16) في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل تکون 1 
تکون معاوقة الدائرة هي... 0 Ê‏ 
WHO 09 +09 10/2 ©‏ عفد 


7( الشخل المقابل يعبر عن دائرة تيار مترحد علا فان الجف د الكلزت 
© يتقدم علي النياريزاويه '60 © يتقدم علي التيار بزاويه "30 
© يتقدم علي التیار بزاويه '45 © بتفق مم التیار في الطور 


1 3 
پت قد 100 


1 


50 Hz 
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الفيزياء الكهربائيه 


8 2-0 


18) الدائرة الكهربية المقابلة دائرة تيار متردد 81 اذا كانت المعاوقة 


الكلية للدائرة 16/50 فان قیٔمة 8 تساوي. © 
320 ©16 © 640 


9) في الدائرة المقابلة اذا كانت قراءة الفولتميتر ,۷ هي 24۷ وقراءة الفولتميتر ۷2 
هي 10۷ فان القيمة العظمي لجهد المصدر المتردد تساوي تقرییا۔۔۷ 
260 130 18.80 36.80 


0) دائرة تيار متردد ٤8ء‏ فاذا علمت ان المفاعلة السعوية > من المفاعلة الحثية فان۔۔۔ 
6الجهد الكلي يتقدم علي التيار © الجهد الكلي يتآخر علي التيار 
© الجهد الكلي يتفق مة التیار في الطور ۵لا یمکن تحديد الاجابة 


العنصر؟ _ مكثف 
21) اتصل مكثف مغ عنصر مجھول (×) ومصدر تیار متردد كما بالشکل: فوجد ان 0 
فرق الجهد الكلي = فرق الجھد بین طرفي المكثف + فرق الجھد بین طرفي × 
فيكون العنصر × 


0مقاومة اومية © ملف حث مهمل المقاؤمة الاومية 

مكلف © ملف حث له مقاومة اومية 900 = R=300 XL = 600 XC‏ 
2) في الدائرة الكهربية المبينه بالشكل سس 

© فرق الجهد الكلي يتقدم علي التيار بزاوية 45 

© فرق الجھد الكلي یتآخر علي التيار بزاوية 45 

©التيار يتقدم علي فرق الجهد الكلي بزاوية 90° 


© فرق الجهد الكلي يتفق مخ التيار في الطور 


23) الشكل المقابل يعبر عن دائرة تيار متردد 86 فاذا كان فرق الجهد عبر المكثف 
هو 4۷. فان الجهد عبر المقاومة ۴ یساوی...۔۷ 


ı0 0 3© 40‏ 
24) في الدائرة الخهربية الموضحة : عند فتح المفتاع (۸) فان زاوية الطور بین 

الجهد الكلي (۷) والتيار (1)۔۔۔۔ 

تقل ©تزيد 

©تظل ثابتة ©تنتعدم 

50 = ع 

5) الشكل المقابل يعبر عن دائرة تيار متردد تحتوي علي مكثف فاذا كانت قراءة 

الاميتر الحراري 0.28 فتكون القيمة العظمي لجهد المصدر هي ...۷ 

1 5.66© 11.31© 40 80 

یر لے 
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مصدر تيار متر 
اكبر 
6) في الذائرة الكهربية إرموميحة ,عرد استبخال المصدر باخر تردد 
مم ثبات (۷) فان 


7) في الشكل المقابل اذا کائٹ قراءة الفولتميتر 24۷ وتيار الدائرة 4۸ء فان قيمة 


المشاومة 8 تساوي...0 
150 0.750 250 050 


28) في الدائرة الكهربية الموضحة :عند غلق المفتاة (۸) فان زاوية الطوربين 
الجهد الكلي (۷) والتيار (1) ۔۔ : 
60ئزید ©تقل ©تصبح صفر 0ل تتغير 


9) في الشكل المقابل دائرة تيار متردد 516 . تكون المعاوقة الكلية للدائرة 


0 تقريبا‎ 
1376© s90 
400 7390© 


30) في الشكل المقابل یکون المصباحين متماثلين فان المصباع الاكثر اضاءة .. 


0ل يوجد معلومات كافيه حيث لم يذكر قيمه فرق الجهد 


31]) اذا خانت قراءة 90۷ = ۷ , 30۷ = ۷ فان العلصر بين ۷٠×‏ یکونان علي 
التریتب 
© مكثف. ملف حث عديم المقاومة الاومية 
©مكثف. مكثف 
© ملف حث عديم المقاومة الاومية .ملف حث عديم المقاومة الاومية 
© مقاومة اومية. ملف حث عديم المقاومة الاومية 
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3) دائرة تيار متردد تحتوي علي مقاومة اومية ومكثف وعند مرور تيار تردده ۴ تكون ۸ = علا فاذا زاد 
التردد الي 3 فان المعاوقة ۔۔ 
©)تزداد لثلائة امثال ©تقل للثلث © تصبح 1.058 ©تصبح 3.168 


4) مقاومة لا حثية مقدارها 010 وملف حث عديم المقاومة الاومية متصلين علي التوالي مغ 
مصدر جهد متزدد 20۷ مهمل المقاومة الداخلیة فاذا كان فرق الجهد بين طرغي المقاومة 


۷ فان المفاعلة الحثية تكون_ 0 

9.650 750 ©12.5 ©48 
5) دائرة تیار متردد 81٤‏ فاذا كانت ۸ = x,‏ = × فتكون معاوقة الدائرة هيخا 

1 1 

A0) © 26‏ 10 
6) في السؤال السابق تكون زاوية الطور في هذه الحالة هي... 

600 300 zeroO 45 O 

K1 60 

7) في الدائرة المقابلة عند غلق ۸ تکون قيمة المعاوقة :2 وعند غلق ر۸ او 

تكون قيمة المعاوقة 22 فان النسبة بين عر هي. ا 


17 2/5 10 3 
120 کے‎ 5-6 30 z20 


8) في الشكل المقابل فان قراءة الاميتر ...م 


0640 0.890 0.480 6صفر 
39) في السؤال السابق تكون قراءة الفولتمیتر۔۔۔۷ 

130 100 4.480 10 
0) في السؤال السابق تکون شحلة المكثف هي ٤...‏ 

240 80 1790 32 O 
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المراجعات النهائية 


) الشكلان (1)ء (2) يوضحان جاثين من TW u5‏ ہے 


دائرتين تيار متردد فاذا كان تردد الرنین في 


الشكل (1) هو 400112 فان تردد الرنین في 8 & ع 
الشکل (2) يساوي.!! الشكل (2) ااا 
2000 ©400 0 


6000 8000 


2) في الدائرة الموضحة بالشكل عند تقليل معامل الحث الذاتي فان 1 


قراءة الاميتر.. 6 
© تزداد ۵ تقل 
©لاتتغير 0لا يمكن تحدید الإجابة 2 


3) مصدر متردد جهده الفعال 50۷ وتردده :500/7 متصل علي التوالي بمقاومة 0300 وملف مهمل 
المقاومة الاومية ومعامل الحث الذاتي 0.91 ومكثف سعته 211۴ فان معاوقة الذائزة A...‏ 


10000 09 00 3500 
4) قي السؤال السابق تکون القدرة المستنفذة في الدائرة....للا 
6O0‏ © 30 0 


1m pF 1mH 150 


5) دائرة علۃ . فيكون تردد الرنين لهذه الدائرة ..... 2لا 1 
2500 502 
©25 ©500 


6( دائرة 812 في حالة رنين ترددها ۲٣‏ 50 فاذا زادت قيمة سعة المكثف للضعف فان التردد 


الجديد الذي يحقق حاله رنين هو.۸ 
s00 2520© 5000©‏ 50 
7) في الشخل المقابل :اذا كان 80 = ملا = ,× وکان التيار المار في 0 XC xı‏ 
2-3 ۱ سیت 
F = 502‏ ۷۰220 


8) في السؤال السابق تكون القدرة المستنغذة في الدائرة tt‏ 
16000 ©3000 8000 028 ہے 
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الفيزياء الكهربائيه 


9) النسبة بين المعاوقة الكلية والمقاومة الاومية في ذائرة 816 في حالة رنین۔۔ 
©اكبر من الواحد © تساوي الواحد ©اقل من الواحد ©)تساوي صقر 


0)دائرۂ تيار متردد في كاله رلین علد تردد ٢‏ فاذا تغير معامل الحث الذاتي للملف لتزداد مفاعلته 
الحثية الي تسعة امثالها فما التغير اللازام حدوثه لتردد المصدر حني تعود الدائرة الي حالة رنین۔۔۔ 


© يراداد الي 36 © يقل الي 2۴ 

© يزداد الي 6۴ © يقل الي 2۴ 700 F Som‏ 1 
1) ذائرة 816 في حالة رنين , تكون معاوقة الدائرة ...0 

70740 650O 

6500 700 


F = 2.25 KHZ 


2) في السؤال السابق علد زيادة معامل الحث الذاتي للملف فإن قيمة ا ست 
©اكبر من الواحد © تساوي الواحد ©اقل من الواحد 


13) لديك اربعة مكثفات سعتها ۴ر6 8/۴ . 12/۴ 16/۴ تم توصیل المكثفات معا للحصول 
علي اكبر سعة مكافئة فان السعة الكلية المكلفئة للمجموعة تساوي۔۴ 
s10 420 80‏ 780 


6 
14) في الدائرة الموضحة بالشكل اذا كانت قيمة التيار المار عبر المقاومة 8 1 
هي اقصي قيمة فعالة للتيار فان سعة المكثف تساوی۔..۲ی 
22 9 7 04 
0 وت 26 0 
ع500 دع 
15) ملف حث ومخثف ومقاومة اومية واميتر حراري متصلین معا علي 
التوالي مغ مصدر تيار متردد في دائرة كهربية مغلقة في حالة رنين , عند وضع ساق من 
الحديد المطاوع داخل الملف فان قراءة الاميتر الحراري... 
0تزداد هتقل ©نظل كما في ©تصبع صفر 


16) في الدائرة الموضحة .اي من هذه الاختيارات يحقق حالة الرلين.. 8 6 1 
0-۸ 
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حالة زنين. 
7) النسبة بين المفاعلة السعوية والمشاعلة الحلية في خائرة 11 في 
©اكبر من الواحد فساو لاد 
©اقل من الواحد ©تساوي 


18) في الشکل المقابل دائرة 816 في حالة رتین فتكون زاوية الطور بين 


فرق الجهد وشدة التیار۔۔۔ 
450 300 600‘ 


9) الذائرة المقابلة تمضخ مصدر متردد القيمه الفعالة لجهده ابتة 
ومتغيره التردد (۴)ء فان فرق الجهد الفعال عبر المقاومة (8) پصل 


للهاية عظمي عند تردد وبر 

060 1000 ©250 
0) في الدائرة الموضحة 

المكثف عير 

450 110 110 


21) يوضع الشكل دائرة مهتزة تحتوي على مخٹف سعته | 
وملف حنه الذاتي(]), تكون قيمة تردد التیار الما 
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المراجعات النهائية 


اذا كانت معاوقة الدائرة تساوي ۴ فان سعة 


300 500 د مر 


8 لكلا 22 يوري 
0 


المفتاع من الوضق(1) إلى الوضع (2) تساوي__ 3 
(علمابان 14 چےں ‏ "تا 
0ء 525 58.142 
)في الحائرة الخهربية المقابلة تخون الطاقة المختزلة على فرتہ 
مجال كهربي أكبر مايمكن عند غلق المقتا:1 
K9 DêsK,O‏ فقط + 
© يكام RL (MO‏ 
3افں الشخل المقابل تكون معاوقة الدائرہ 
© 257/130 9ء O‏ 520 می x‏ 
REIS 59 650©‏ 10 
4)في السؤال السابق تكون الدائرة لها ورین 5 
5 حائرة تیار متردد ۸1 في حالة رنہ فان فرق , , 
© يساوي الصفر اعد بين طرفي الملش والمختف ہی 
© يساوي جهد المصد 0لصف جفد الوص 
88 
کا هس سر 
mı mı‏ 
لاد ...1 


الفيزياء الكهربائيه 


26) في الذائرة المقابلة: فإن زاوية الطور بين فرق الجهد 1 ا 
الكلي والتیار۔۔۔۔ ٦‏ ا و 
xP 2 XK 0<0<900 -90 >۵ >9‏ 
ZERO O 0=450‏ = 0 7 ستا 
7) ذائرة الرنین ترددها 105112 × 3 معامل الحث الذاتي لها 307711 , استبدل مكلف الدائرة 
بمكثف اخر سعته ثلائة أمثال سعة المكثف الأول وزاد معامل الحث الذاتي بمقدار 15011 
فيكون تردد الدائرة في هذه الحالة 


131.42 x 10351:02 5 x 10511:00 
edû 141.42 x 1031120 2 x 10°HZO 


8) في الدائرة المقابلة یمر أقصی تيار وعند استبدال المصدر بآخر له ۲۳۳۷ 
نفس القوة الدافعة الكهربية وتردده ضعف تردد المصدر الأول 
انخفضت شدة التيار المار إلى 0.45 من شدته في الحالة الأولى, فتكون 
المفاعلة الحثية في الحالة الأولن 
20000 132.300 ©3000 22-20 


9) دائرة رنین يمكن زيادة شذة التيار المار بها عن طریق۔فقط 
(1)زيادة تردد المصحر 
(1])زيادة قيمة سعة المكثف 
(17) زيادة جهد المصدر 
(۷) زيادة قيمة معامل الحث 
(۷) تقليل قيمة المقاومة 
60 حیحان ©(11) فقط ©11(,01(6),صحيحان 2 ©(1(,)1)صحيحان 


0) تستخدم دائرة الرنین في 
0إنتاع موجات كهرومغناطيسية © في أجهزة الإرسال اللاسلكي 
© في أجهزة الإستقبال اللاسلكي (DO‏ 


31) دائرة تيار متردد متصل بها ملف حث به مقاومة أومية فإذا مر بها تيار تردده ۴ تساوت كل من 
المفاعلة الحثية والمقاومة الأومية وتكون معاوقة الدائرة م فإذا زاد تردد التیار إلى 2۴ فإن 
معاوقة الدائرة 

1.620 Ho) 2520 20 


2) دائرة تيارة متردد ترددها 50۳ متصل بها مكثف سعته 2۴ وأميتر حراري 
(100,0.44)فتکون القيمة العظمي للقوة الدافعة الكهربية للمصدر تساوي 
2060 6 200 282.84۷0 20 
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۸٤‏ فإذا کال 
33) في الرسمة التي أمامك ملف۵ برن ۴,۲ في ذا 


قيمة التردد هي 7 مإن الدائرة تھا خواصا 
6 : ۱ إجابا 0 7 7 
© سعوبة 0لا ہمکن تحديد 
34 ملفا حث فكانت شدة التيار المار 
وصلت 12 ون التوالب مة ١‏ 
( تبطارية قوتھا الدامعة الكهرنية : , : 


متردد 
بالجائرۃ الث فاذ) ساطت الس رو بن زف على التوالي م6 الملف في الدائرة 
الفعالة للتيار المار في هذ 1 
الثانية بعادت شدة التيار إفيمتها في الدائرة 0 إن رمقاومة الداخلية لمصدري الجهد مهملة) 
1000 


400 606 800 
السؤال السابق» تكون المفاعلة الحثية لاملف تكونا -* 
s00 06 7‏ 1000 ۱ 
36) في السؤال السابق رقم 34 : الدائرة المكولة من مصدر التيار المتردد والملف والمكثف 
©نها خواص سعوية ©في حالة رنينا 
© لها خواص حثيه ©لها خواص سعوية وحثية 


7) وصل مكثف ثابت السعة على التوالي بملف حث يمكن 


تغبیر معامل حثه الذاتي ومصدر تيار متردد والشكل البياني 5 
المقابل يمثل العلاقة بین مر تردد الرنين (۴)للدائرة رس 
ومقلوب معامل الحث الذاتي للملف ©), فتتكون سعة ت 
المكثف في 5 ر پت 
x 10-50‏ 1.06 13160 3 
RT 3.4 x 60 2.3 x 10-58‏ < 


38) إذا كان تردد الرنین في دائرة ۸1٤‏ هو :5011 فإذا كان تردد المصدر الذي يتصل بالدائرة هو 100812 فإنا 
×X,<×©0 X=X©0 >‏ ©لاتوجدإجابة صحيحة 


9) في الدائرة المقابلة في حالة رنین فإذا تم زيادة سعة المكثف فإن 


قراءة الأميتر 
0 تزید © تقل ولا تصل إلى 


40) في السؤال السابق فإن قراءة الفولتميتر.... 


0 تزید © تقل ولا تصل إلى الصفر © تظل انه 


0 0۷ اد ۷۷.۱۸۸ 
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الامتحانات الشاملة 


التيار في السلك عموديا علي الصفحة للخارة هو.. 


b a 
في الشكل مغلاطيس وسلك مستقيم يتحرك لاعلي الصفحة فان الشکل الذي یمر چا ٭ یا‎ )1 
(O (© (O O 


2) في الشكل المقابل السعة المكافثة بين اللقطتين 8:۸ تساوي....كن 
20 36 26 امت FS iF SOF‏ 


4 


Xx a 
في الدائرة المقابلة سلك ۷× مقاومته (8) يمر به تيار ,1 وموضوع‎ )3 
)۴( موازيا لسلك اکر مه يمر به تيار ر1 وتنشا بين وما قوة مغناطيسية‎ 
Va K فعند غلق المقتاع ۸ فان قيمة القوة المتبادلة بين السلکین۔۔۔۔۔‎ 
b تقل ©تزداد‎ 
1 ©تظل كما في 0ل توجد معلومات كافية‎ 


4) سلك ضمن دائرة كهربية يستهلك طاقة بمعدل 5001/5 و يعمل على فرق جهد 100۷ إذا تم سحب السلك 
ليصبج طوله 4 أمثال الطول الأصلي فإن الطاقة يستهلكها خلاض ثانيتين عندما يعمل على نفس فرق الجهد 


62.5 © 3125 © 10 © 5000 O 
الشكل المقابل بوضح ملف مستطيل ۲۲× موضوع فى مستوى الصفحة عموديا‎ )5 
على مجال مغناطيسي منتظم اتجاهه لخارج الصفحة, فإذا دار الملف دورة كاملة‎ 


بمعدل ثابت حول محور موازى للضلعين ۷٤ء‏ بحيث يتحرك الضلع ۷× إلى خارج 


الصفحة فاي من الاشكال البيانية التالية يمثل تغير الفيض (ي6) المار خلال الملف 
مم الزمن 0) ؟ 


عيبم 


mm mm iD _ 


م 
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اطيسب 
0 على محيط دائرة واحدة 
ہی الصفحة للداخل فإن كثافة 
مركزها السلك فإذا اصبح المجال الخارجي عموديا علن ١‏ 
الفيض عند النقاط 8,3, 0,6 سس 


7 يوضة الشكل المقابل تدريق أوميتر مقاومته 5009 زاوية انحراف المؤشر منه 
صفر تدريخ التيار إلى نهاية التدريج هن*80 9 بذلك فإن قيمة ے۸ تلللاوئسسس 
200000 4000092 0 
© 20 350000 


8) الشكل المقابل يمثل إطار معدني مستطيل يمر به تيار كهربي 
موضوع موازي لمجال مغناطيسي منتظم, فإن إتجاه عزم ثنائي 
القطب المغناطيسي للملف. 5 
© في مستوى الصفحة وإلن الیمین۔ 8 
© في مستوى الصفحة وإلى الیسار۔ 
©عمودي علن الصفحة وإلى الداخل. 
© عمودي على الصفحة وإلى الخارج 


9) فى الشكل المقابل ثلاث دوائر كهربية تحتوی کل على مقاومة و ملف حث وهن 
متمائثلة الا انها تختلف فى قيمة معامل الحث الذاتن فمن الرسم أى من هذه 
الدوائز تکتوی الملف الاكبر فن معامل الحث الذاتن؟ 


0الملفة ©الملف 8۵ ۱ 
©الملف6) ©الثلاث متساويين ¦ 
0) تحولات الطاقة فن أفران الحث تکون)۔.......۔۔ 
0 كهربية>مغناطيسية حرارية © كهربية حرا اظيسية 
©مغناطيسية حرخكية» ضوئية ا و ا 
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الامتحانات الشاملة 


1) في الدائرة المقابلة في حالة رنين فإذا زادت قیمة 8 إلى الضعف فإن قراءة 
الفولتميتر 
©تزيد ©تقل 
©لا تتغير ©ثقل ولا تصل إلى الصفر 


1 


2) الأشكال الموضحة التالية ثلائة ملفات حلزونیة ملفوفة حول ساق طولهم مختنف ولهم نفس عدد اللفات 
وعند مرور تيار كهربي في كل منھم وجد أن كثافة الفيض عند محور کل ملف مساوية وتساوي8 فتكون 


العلاقة بين شدة التيار المار في كل منقم۔۔ 
4 ا م 
الملف(0) الملف(,) الملف(2) 
10 <را<يا © >I, >I,‏ © ,1= راد ہا © ,1= >I,‏ ہا 
13) الوبر يكافن ل 
v.sO v.s/m © ۷۸ ©‏ 83 كك 5 


14( فى الشكل المقابل علاقة بين ٠ء‏ المستحثة المتولدة فى سلك طولها يتحرك فى 
مجال مغناطيسي عمودى للداخل كثافة فيضه 17 وسرعته؛ فإن ا تساوی۔۔۔۔۔ 
nO‏ إن كاد ۲۶10108 0ل توجد اجابة صحيحة ¥ 


15) فى الشكل المقابل إذا كان التأثير الناتج من حركة المغناطيس هو انخفاض 
شدة اضاءة المصباح فإن 
جم 


۱ 
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www.MAHMOUD-MAGDY,.com‏ 53 
لے am mı‏ 


الب 0 


CamScanner 


نقل 


7) الشكل المقابل يوضح دائرة تيار متردد تحتوي علي 
عنصرين نقيين ×۱ ۷والشکل البياني المقابل يوضخ تغير 
كل من الجهد (۷,۷۰) بالفولت , والتيار (1) بالامبير مع 
الزمن فان معاوقة الدائرة تساوي... 0 


18) جلفانوميتر ذو ملف متحرك مقاومة ملقه 1002 يدل القسم الواحد من تدريجه على تيار شدته 25۳۸ فإذا 


وصل ملقه بمجزئ للتیار مقاومته 0.052 فإن شدة التيار التن يدل عليها القسم الواحد تصبج ______ 
2006۵0 

0ھ 

2502۸2 

0 


19( إعصار ضخم عبارة عن شحنات كهربية(إلكترونات) تتحرك مندفعة رأسيا فإذا كانت كثافة الفيض علی بعد 
16 من محوره تساوي 10-87 × 1.5 فإن شدة التيا 


ار الناتج عن حركة الإلكترونات فى الاعصار ھں۔ےے 
400 ©6754 
© همدو 150040 

0) مصباح كهربي ۾ بستعمل في المتزل قحرته 809۷ و يعمل على فرق جهد 220۷ و مصباح کھریں 8 يستعمل 
یی ادليه تہ اوھ و يعمل طق فزق خقد ٥۷‏ إذا سك ان فا لامرن مکزیماھ من ناش 
المادة ولهما نفس الطول فإن النسبة بين نصفي قطري الفتيلتين سو نے 

8 وتساوي. 
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الامتحانات الشاملة 


21) فى الشكل الموضة: فولتميتز وصل بين طرفى مقاومة 
200 فإذا علمت أن مؤشر الفولتميتر ينحرف فى هذا الذائرة 
إزى نهاية تدريجه فإن» 


قيمة (,,1/)التن تجعل اقصن فرق جهد 
للفولتميتر/120 

50 

6)0 


قراءة الفولتميتر فى الذائرة (1) 


2) في الشكل المقابل إذا كان جهد الافطة /101- = ۾ فيكون نيار البطارية 


شدته 
240 36 همه 6A0O‏ 

3) في الشكل السابق تكون قيمة ۸ 
0.6600 ©1360 3.3600 0.3600 


4) فى الشكل مرد من 4 أسلاك متساوية فى الطول و من نفس المادة ولکن فيه ضلعان أكبر سمك فإن 
كثافة الفيض تنعدم فى المركز فں الشگل س 


ےچ 


0فقط 0 فقط ©3فقط © 1,3 


5) جسمان تخترق أسطحهما خطوط مجال مغناطيسي 


مل 
م عدت لي + لوہ ا ہے 
للجسم(1) يساوى (۵) و للجسم (2) يساوى (و٥)‏ فزن: سیت 
إل )2 


۵٥ےہ‏ 6 ره 
۴ہ 6 پ8 


LL 
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ن الاخريات يمتها ۴ فإذا 
ماھ ۰۰۱۹59 وبين ۷,0 ستكوزاس 


26( ثلاثة مقاومات قيمة واحدة 


شر اوم بي( ¥ ,2) ساوی 259 إن المفا؟ 
02100 
05306 
© 1.8750 : 
40 
0 ن على التوالي 
7) دائرة تيار متردد نتكون من مقاومة ومخٹف وملف حثا ل 
مع مصدر تيار متردد يمكن تغيير ترددم والشكل البيائي ا 
العلاقة بين المعاوقة الكيلة للدائرۃ والتردد إن المقاومة الاو 
ة تشاوي سس 
یت 2000 
reee 4000 22‏ 


8) ملق لولبي طوله وم20 وعدد لغاته 100 لفة ومقاومته 60 مدمخ في الدائرة 
الكهريرة الموضحة, فإن كثافة الفيض عند نقطة عند ملتصف طوله تقع على 3 5 
محوره في حالة. فتج المفتاغ »ا تشاوئيس 
x 10-310‏ 3.14 
x 10-3©‏ 4.71 ا 


6.22 × 10-2709 
9.87 × 10-370 

9) في السؤال السابق عند غلق المفتاع »| تساوي۔۔۔۔ 
x 10-370 3.14 10-30‏ 5.19 
10-2709 × 6.03 6 1 7.16 


0) من الشكل احسب فرق الجهد بین 8ط 
12V 30 0‏ 
۷و9 0 0= 


ااا 


اتی 


84+ 


۱ 


36V 
10 
320 34 
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الامتحانات الشاملة 


1) سلك مستقيم طوله 1 متر وزنه 0.4۸ معلق بواسطه زنبرکین موضوع 
عمودي علي مجال مغناطيسي كثافة فيضه 0,51 لكي ینعدم الشد 
في الزنبرکین يجب ان يمر تيار في السلك... 

880 من الي با 
0246 من ب اليا 


Û0 0.02۸4‏ 
60م اليب ب 


600 من ب الي :3311112-333 ا 


2) في الدائرة المقابلة عند غلق المفتاغ ۸ تزيد قراءة ,۷ بمقدار 2 فولث 
وتقل قراءة ر۷ بمقدار 4 فولت فإن :۱۲ ) شي 


2201 عم 
r210‏ 50 


3)عند تقطيم قضيب مغناطيسي طويل باستخدام الایزر إلى جزئين 
فإننا نحصل على الكل سس 


EES KEKE ۵ 


4) الشکل المقابل يبين أقسام متساوية على تدریج أوميتر فإذا وُصلت مقاومة 
خارجية بين طرفى الجهاز فانحرف مؤشر الجهاز إلى الموضع لا على تدريج 


التيار فإن قيمة هذه المقاومة تساوى............._مقاومة الأومتير. 
© ثلث ©نصف 
© ضعف © ثلاث امثال 
5)في الدائرة التي امامك في (الشكل 1) يُجب غلق 
المفتاح _ليتحقق التغیر الاتجاهي المبين امامك 
في (الشكل 2) 
KO KO‏ 8 
1 ©تركهم الاثنان مفتوحان الشكل (2) 
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3 
6) في الدائرة الكشربية المقابلة تكون قيمة ولا ا 
VO‏ 35.75 
©1517 5 ۷۷ 
200 1 
325۷0 57 


7) فی الشكل المقابل إذا تحرك السلك عموديا على الفیض فنس 


8) وحدة ۷۷۵۵١۲‏ تكافى). سس 
o) v.40 A4.c@ n.cO‏ 


9) يوضع الشكل ملف يمكن تغییر عدد لقاته: النقطة (ط) تتوسط الملف بإهمال 
المقاومة الاومية لکل من الملف والمصدر والاميتر الحراري عند تحريك الزالق من 


(ط) الي 0) فان قراءة الاميتر الحراري ۔۔۔ 
0تقل الي النصف تقل الي الریغ 
©لاتتغير © تزداد الي الضعف 


10( سلك الايريديوم البلاتيني الأميتر حراري يتصل بمجزئ تيار علي التوازي والاميتر 
متصل بدائرة يمر بها تيار متردد قيمته الفعالة ] فاذا تم زيادة مقاومة مجزئ التيار ومر فن الدائرة 
نقس قيمة التيار (1) فان القدرة الحرارية المتولدة في السلك ۔۔ . 
6تزداد ©تقل الا تتغیر 0لا يمكن تحديد الاجابة 


11( سلك معزول قطره 0.80 لف حول ساق من الحديد المطاوع معامل نفاذيتها ار فشان 


کچ E E‏ 
wb/A.m'‏ 0 × 2 بحيث تکون اللفات متماسة معا على طول السا فإذا ۸ فإن 
0 اق فإذا مربه تيار شدته 28 فإن 


01 9 7 
2 ملف کٹ معامل حنه الذاتي !1 ومقاومتة الاومية 020 متصل بمصدر متزدد 101۷ ترددہ 501/2 : 
فان التيار المار عبر الملف (1) يساوي__۸ (علما بان , 2# =( 


0 02© 05© sO 


mm‏ تک 
mm mm‏ 
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الامتحانات الشاملة 


ور) إحسب كفاءة النقل عند نقل قدرة خهربية 100۸۷ بفرق جهد 2000۷ و خانت مقاومة اسلاك النقل 22؟ 


70 85%0 95%0 ©9056 
14) رکں یحافظ الموتور على عزم دوران ثابت زلزم۔۔۔.۔۔..۔ 
©6زيادة عدد لفات الملف ©ريادة عدد الملفات 
©:قسيم الاسطوانة إلى اجزاء ضعف عدد الملفات لو معا 
15( الاساس العلمں للمحرك الگھریں هھ ہہس 
©الحث الذاتن ©الحث المتبادل ©6عزم الازدواج 


16) دائرة لاسلكية تحتوى على ذائرة مهتزة مكولة من ملف حث معامل حثه الذاتي 11د حت ومكثف فرق 


الجهدبين لوحيه 9۷ علدما يحمل أحد لوحيه شحنة قدرها 36۳۴ فإن تردد الدائرة المهتزة هوء.. 


2510 410092 © م62 ©1252 
7) في السؤال السابق یکون: مغاعلة کل من الملف والمكثف هما على الترتيب 

0000 26 242 و 

700 70 بی LG)‏ لکیہ یہ 


18) في الدائرة المقابلة عند غلق المفتاع × فإن كثافة الفيض 
عند مركز الحلقة سوف۔۔۔ 
0 تزداد ©تقل 
©تظل ثابتة ©تنعدم 


۲ 
9) أثناء عمل الدائرة المهتزة, كانت الطاقة المغناطيسية المختزنة في الملف أقصن ما يمكن, فإن 
الطاقة الكهربية المختزنة في المكثف في تلك اللحظة تمثل ۔۔۔۔۔۔ 


0نصف قيمتها العظمں ©ضعف قيمتها العظمں 
۵ریم قيمتها العظمن 0 صفر 0 
زاوی 
0) طبقا للعلاقة بین شدة التياز وفرق الجهد في الشكل المقابل فان مكونات ' مما 
الدائرة تكون ۔۔۔۔ 
RICO‏ 00" 
0وب RLO‏ 7 سیا 
| 
1) ذرة الهيدروجين بها إلكترون يدور 1056.6 × دورة في الثانية فإن شدة التيار تقریبا۔۔۔۔۔ 
۸0 110 6ص1 161-0 
22( مروحة كهربية مدون عليها (//1001-/2201) و سخان كهربي مدون عليه (//10001-/2201) فان مقاومة 
السخان مقارنة بمقاومة المروحة الكهربية كول 
0 مساوية لها © اقل منها ©أكبر منها 0لا يمكن تحديد اجابه 
LLL‏ 
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الامتحانات الشاملة 


3) الشکل المقابل يمثل سلك مستقيم (طة) يمر فيه تيار كهربي ويوازي مجال 

مغنا 0 مستوي الصفحة ١‏ دورة حتي اصبح عموديا 
اطيسي منتظم فاذا دار السلك في 

فان: أي الشكل البياني المعبر عن العلاقة بين القوة المؤثرة علي السلك وزواية زک 


السلك مغ المجال (6) هو ا 
7 7 ۲ 
5-8 نيد = 6 
0 9 © 


 )4‏ في الدائرة التي امامك تكون قيمة ١هي‏ بیسشتھ ٭ > ہے 
45۸۵0 


©1584 20 
340 
©صقر 


O 


25) الشكل المقابل یوضح سك 5 چون 5 1 
مستقيم يمر به تيار كهربي مستمر فا 
الأشكال البيانية التالية يعبر عن النسبة بين كثافة الفيض المغناط ا 
الناشئ عن ذلك التیار عند النقطتین ×پ؟ ا EE‏ 2ت :ا 


7 × ک 
777:77 سے رد تا 
mı‏ < 


الامتحانات الشاملة 


26) الدائرة الكهربية المقابلة تتكون من بطارية و۷ مقاومٹھا الداخلية 10 تتصل ! 


بمقاومة ثابتة 150 و جلفائومٹر مقاومة ملفه 200, فزن الأسبة بين شدتن. 
التيار المار فى الدائرة الكهربية قبل و بعد توصيل ملف الجلفانومتر بمجرئ نيار 
قيمته 50 تلشاائعسه. كيه 
1 0 158 
4 2 
30 )1(4 


7) جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 502 تم تحويله لأميتر و الشكل 
البيانى المقابل يمثل العلاقة بین شذتى التيار الکھریں الذى يمر عبر 
المجزئ (,1) علد انحراف مؤشر الجلفانومتر إلى نهاية تدريجه و 
مقلوب قيمة مجزئ التيار (4 فإن أقصى تيار کھریں يمر فى 


الجلفغائومتر (و[) ھ۹ سسس 
O 210-40‏ 3×1۸ م1 10 
O 6x1040‏ 9×1۸ 5 


Q 
6 ثلاث اسلاك طويلة ۴۵۴ تحمل نفس شدة التيار وعمودية علي مستوي‎ )8 
7 الصفحة واتجاهها كما هو موضح فان اتجاه القوة المحصلة علي السلك‎ 
s0 A0 
DO © 


9) في الدائرة 6 مصابيح متماثلة عند غلق المفتاحین 9 فإن عدد المصابيح 
المضاءة هقرس 
10 


20 

30 

40 
30) في الشخل المقابل يمثل سلك مستقيم شكل جزء منه بحيث یصنغ ربع لفة 


دائرية في مستوى الصفحة فإذا أثر عليه مجال مغناطيسي خارجي خثافة 1 
فيضه1؟-10 × 6 واتجاهه عمودي على الصفحة وللخارع, فإن محصلة كثافة 


الفيض امغناطيسي عند مركزه ۴ تساویي۔۔ 
٠. 56160 1-0‏ 
x 609‏ 4.4 ©0 


LLL 
101 www.MAHMOUD-MAGDY.com 
لإالالا‎ 


CamScanner 


كريها في 1 
2 في الائرة الكهررية المقابلة قيمة المقاوهة يي هرم 
النقطة (8) حتى يصبخ جهد النقطة (۸) يساوي 30 


8 
۸ 30 

0 506 50) 
3 400 2009 

3) الث ق۸ روضخ ملف مستطيل یتحرك بسرعة ٹاہ ےی وو وا سے ور رک 
الصفحة مخترقا مجال مغناطيسي منتظم عمودی علن رتا صا مذي ا 
وإلى الداخل فژن العلاقة بین الفيض المغناطيسي (,0) الذى يمر ETE TO‏ ا 
خلال الملف أثناء حركته من الوضع ۸ إلى 8 و الزمن 9) 1 
شی سس 


Oa 8 5 5 
© © 6 6 

4) تدریج الاوميتر غير منتظم لأ سس 

0 شدة التيار تتناسب طردیا مق فرق الجهد بين طرفي المقاومة. 

© شدة التيار تتناسب عکسیا مم المقاومة المراد قياسها. 


©شدة التيار تتناسب عخسيا مخ المقاومة الكلية للجھاز۔ 
شدة التیار تتناسب عکسیا م6 مجموع المقاومة الكلية للجهاز و المقاومة المراد قياسها. 


5) تحولات الطاقة فى مصباع الفلورسنت تکون۔ے۔..___ 


© كهربية-مغناطيسية>حرارية KS)‏ 
© مغناطیسیة-حرخیة- ضوئية 79 بجی 
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5 ررئرن كهربية تتكون من دینامو تيار متردد عديم المقاومة الذاخلية يمكن تغيير عدد لفات ملف 
بملف كث عديه) المقاومة الاومیة فان الشخل البياني الذي يمثل العلافة بين القيمة العظمي 
رئدة التيار المتردد (جوم!) الماز في ملف الحث وعدد لفات ملف الدينامو (۸) هو... 


1 


+ د‎ Imax Imax nax 
E لاجد‎ N 3 
0 © © 0 


7) يكون اتجاہ التیار فى ملف الموتور - بیلما يكون فى الدائرة الخارجية سس 
©0موحد-متغير ©موحد-موحد ©متغير-متغير ©متغير-موحد 


8) تحديد اتجاه التيار التأثيري فى ملف حث باستخدام قاعدة 
)0 © فليمنق لليد اليسرى ©قاعدة امبير 


3) ال( تکار سسس 
0ور ©تسلا ©هنرى ©فولت 1 
0) دائرة ۸1١‏ في حالة رنين فتكون النسبة بين معاوقة الدائرة عند غلق المفتاع 1 
,كافقط إلى معاوقتها عند غلق المفتاح وكافقط تشاويبب... 
1 4 1 
0 © © 0 
11) فى الشكل المقابل :تكون قيمة كل من القوة الدافعة الكهربية وشدة التيار وتردده 
فن الملف الثانوي بالنسبة للملف الابتدائي عند غلق الدائرة؟ 585 


| |آكبر |آفل _] ساوی] 


2) فى الشكل المقابل تتعين كثافة الفيض عند النقطة ©) من 
العلاقة. شن 
2x101© 110‏ 
60 ××3 4×10-0 
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4) شعاع من الالكترونات يتحرك افقیا في خط 
مستقيم يمر بين قطبي مغناطيس ويسقط 
علي لوحه راسية فلورسیه فانه يتحرف في 


8© A0 
DO © 


15) إذا کان فرق الجهد بين طرفي عمود كهربي 2.2۷ عندما تكون دائرته مفتوحة وتقل إلى /1.81 عندما 


يوصل مع مقاومة 50 فإن مقاومته الداخلية. سا 
20 20 © 5 


6) ذل العبارات الاتية لا تعبر عن استخدام المحول الكهربي عدا اسم 
© تقليل فقدان الطاقة نتيجة مرور التيار ©زيادة قدرة المصدر 
(گریادۂ الطاقة الكهربية للمصدر ©تحويل التيار المتردد إلى مستمر 


7 ) الشخل المقابل يوضع سلكان مستقيمان متعامدان ومعزولان يمر بکل 
تيار خھریں شدته 1 فتكون النسبة بين خثافتى الفيض عند النقطتين ×رر على 


2,1090 110 


1 
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الامتحانات الشاملة 


پر ررزرکل الذي امامك يبين العلاقة بين متغير 0) والتردد فان المتغير (۸) في الحالات متغیر 00 
ل )3 


5 ع 
E‏ مفاعلة سعوية مقاومة اومية 
E E‏ ا 
| مقاومةاومیة | 


19) مجزئ للتيار(,,؟) عند توصيله مع مقاومة الجلفانومتر ينقص حساسية الجهاز للنصفہ ومجزئ للتيار 
(ي,8) عند توصيله ينقص حساسية الجھاز للریق, فإن النسبة 2# تساوى 
م 9 0 0د 


۴ 


0) في الشكل المقابل علد وضع قلب من الحديد المطاوع في قلب الملف فان 
شدة التيار المار في الدائرة.......( بفرض اهمال المقاومة الاومية للملف ) 


0تعدم 6تقل ©تزيد ©لاتتغير 
5 
1) في الشكل السابقه وبعد وضع قلب الحديد المطاوع فان زاوية الطور بين 
الجهد والتیار۔۔۔۔۔ 
©نظل كما قي ©تزداد ©تقل ©تنعدم 


2) امامك دائرة كهربية اوجد النسبة بين 


2-0 
لام ی0 

2 57 55 9 
2060 5-89 0ج 0 


67 


3) ملف حث عديم المقاومة الاومية وصل بمصدر تيار متردد وكان فرق الجهد اللحظي بين طرفي 
الملف يعطي من العلاقة (11)11677ء 66 = ۷ فاذا كانت القيمة العظمي للتیار الذي يمر في الدائرة 
۸ فان معامل الحث الذاتي للملف يساوي تقريبا. ١!‏ 
0020 ©0055 ©0066 0.090 


4) مقاومتان ,۸,۴ متصلان على التوازي فإذا كانت ۸,28 فإن النسبة بين فرق الجهد بين طرفي 
RUNNER‏ قوسي 
Ho +© 6 0‏ 
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شدة التيار و زمں مرورہ فى الملفا 04 


22) ملف حث معامل حثه الذاتي 0.2۸ ومقاومته 400 متصل بمصدر تيار متردد تردده 50112 فلجعل 
راوية الطور بين الجهد الكلي والتیار تلقص إلى الصفر بدون تغير قيمة التيار المار عبر الملف عندما 


تعمل الدائرة بنقس مصدر الجھد المتردد يجب إدماۃِ 
© مخكثف مغاعلنه السعوية 90 © مكثف مفاعلته السعوية 1142 
© مقاومته 340 ومكثف سعته 12005 ۵ مقاومته340 ومكثف سعته 58.700۴ 


9 ) بطارية قوتها الدافعة الكهربية ۷ 15 ومقاومتها الداخلية © 2 اذا اردنا شحنها ببطارية قوتها 
الدافعة الكهربية ولا ومقاومتها الداخلية 0 0.5 فمر تيار ۸ 2 فکمم تكون ولا ... 


۵0 00 
XL=R 20۷ O 1017©‏ 
0 
30) في الدائرة الكهربية التي امامك اذا تمم فتۃ المغتاح ۴ فان زاوية الطور 
بين الجهد الخلي والتيار بالدائرة.. 2 9 
© تزداد بمقدار ۹284 © تزداد بمقدار ۰26.56 . 
© تقل بمقدار ۹184 © تقل بمقدار ۰2656 مسن 
۴ 
ل سر جد کل وي 
اسه 
ہو جد ئل 
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1 ہزد وضع سلكان مستقيمان متوازيان وقد لوحظ تنافر السلكين فهذا يعني ان النسبة بين محصلة كثافة 
إرفيض عند اي نقطه داخلهما الي محصلة كثافة الفيض عند اي نقطه خارجهما دائما۔۔۔الواحد الصحيق 
©اكبرمن ©اقل من ©نساوي 


ج) إرشكل المقابل يبين سلك مستقيم اة طوله 1:5001 يمر به نيار كهربي 1 
موضوع في مستوي الصفحة في مجال مغلاطيسي كثافة فيضه وا ooo o‏ 
7 عمودي علي الصفحة والپ الخارج فاذا علمت ان القوة 5 0 
المغناطيسية المؤثرة علي السلك 2.4۸ في الاتجاه الموضة بالشكل * ٭ ٭ ٠ ٠‏ اة "٠‏ * " 
فان شدة التيار آ واتجاهه في السلك شھما۔۔.۔۔ 


اتجاه التيار1 


3) ثلاث اسلاك متوازية لها نفس الطول ومن نفس الماده والنسبة بين وھ :ر۸ :,۸ 
5 موصلة مع بطارية كما بالشكل فاذا كانت القوة علي السلك الاوسط = 
صفر فان نسبة هي 

5 4 3 
20 0) © 0 


4) في الدائرة الكهربية الموضحة بالشكل عندما تكون سعة المكثف و تكون 
زاوية الطور بین الجهد الكلي والتيار ۹30 فاذا تغيرت سعة المكثف الي ج6 تصبح 
زاوية الطوربين الجهد الكلي والتيار 45“ فان ۲2 تساوي.. 


2 )0 30,0 
5) موصل مقاومته 210 يمر به تيار شدته 0.58 فإذا مر بنفس الموصل تيار شدته 18 مم ثبوت درجة حرارته 
© 250 © 50 © 100 © 200 


6( سلك طوله 200 طولة و المقاومة النوعية لمادته 1070.13.14 × يمر خلال مقطعه 10192 × إلكترون 
خلال الثانية الواحدة عند توصيله بمصدر ق.د.ك له 64۷ فإن نصف قطر مقطع السلك یساوی سس 
104m O 103m © 107m © 107m O‏ 


7 زمن نمو التيار يكون دائما ............._زمن انهياره فى تجربة الحث 
اخبرمن ©أقل من ©مساوي 
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رونصر × الد 
رذ وان الانية يشل" 8 
ورفة فاي 6ن" }¥ 
المشابل پمال دائرة كهربية 0 


8) الشخل 
يجعل مؤشز الفولتميتر رارف إلف ۹۷؟ 
5 6 48 ا 
0 .۸۸ل i E‏ ہد 
م 
10V‏ 
رن 6 مسازاز+صحصسصت 
© سسمسسططز| اسسسستےہ 5 
0م 


0 فس الشکل المشابلء تکوں لقطة التعا۱ل ۵ - 
0 
«O 10‏ 


طزاقة مغناطیسیة بسبب تسرب خطوط الفیض؟ 
زيم القطعة المعدنية الن شرائة معزولة 5 5 
© رف انملف الثانوى حول الابتدائي 


6 ما هو حل فقد الطاقة الكهربية على هيئة 
0© اسنخدام اسلاك نخاس سمخية 0 
(6ستخدام غالب من الحدید المطاوع 


11) في انشخل 3 مصابية 1,1,2 ؟ 3 مغائیة ۱۸با حت لضن الثلاث يجبا غلل 
0 مقط © 
MO‏ فشط KLM O‏ 


کت 


12) الشكل المغابل يمثل سلك مسنقيم یمر به تیار (1) موضوعا عمودیا علي مجال منتظم 

ختامه فيضه (8) فاذا دار السلك مع عقارب الساعه 180* في مستوي الصفحة فان التمثيل 
البياني لاعلافة بين القوة المغناطيسية المؤثرة علي سلك وزاوية الدوران هي 1 

F 


۴ 
مت‎ ١ 
9 9 9 : 


13] عند استقرار مؤشر جهاز الاومیٹر على قراءة معينة فإنه 
© مقاومة الأميتر ©المقاومة الخارجية یشیر إلى قیمة ......... 
© مجموع مغاومة الاومينر والمقاومة الخارجية 
#النسية ہیں مغاومة الاومينر والمغاومة الخارجية 
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الامتحانات 1 ٠‏ لت 
ير ررر کل البیائی المقابل يمثل الفرق بین أقصى فرق جهد يقيسه 


برجرفانومتر بعد و قبل توصيل مقاومة مضاعف الجهد(و۷ - )مع 
رورپر مضاعف الجهد(يم1) :فإن أقصى شدة تيار يتحمله الجلفانومتر 


ورل توصيل مضاعف الجھد تساوی۔...۔۔۔ 
0.0140 0.0240 
0.0340 0.0440 


ور الشكل المقابل یوضخ جزء من الدائرة كهربية , فاذا 
كانت شذة التيار المار نحظة غلق الدائرة 38 والشحلة 


V= 15V وو دم‎ 6 - SF 
المتراكمة علي اي من لوحي المكثف 15116 فان 5 م / 1 1 لمق‎ 
4 5 مقدار فرق الجهد بين النقطتين ة : ا علد هذه 4ء‎ 
۷ اللحظة...‎ 
150 120 لت‎ 10 


16) ملف دائري عدد لفاته ۷ا تم إبعاد لفاته عن بعضها بإنتظام فأصبج ملف لولبي يمر به نفس التيار وطوله 
آخبر من قطر الملف الدائري فإن كثافة الفيض سوف... 


0تزداد ©تقل ©شتعدم ©تظل ثابنة 
17) تصبع قدرة مصدر تیار متردد قيمة عظمي علدما۔.. 

= ۵ دناه‎ uCO 

(YO‏ دناه 9| علد 


8] في الشكل الموض اذا كانت الدائرة في حالة رنین فماذا يحدث 
لقراءة الاميتر الحراري عندزيادة تردد المصدر مخ ثبوت فرق الجهد؟ 
0تزداد ©تقل لميتر حراري 0 
©تظل ثابتة تتنعدم 


19) في السؤال السابق زيادة سعة المكثف مع ثبوت فرق الجهد والتردد؟ 


0تزداد ©تقل ©)تظل ثابتة 0ل یمکن تحديدها 
0) في السؤال السابق زيادة فرق الجهد مع ثبوت التردد؟ 
0تزداد ©تقل © تظل ثابتة ©لايمكن تحديدها 
21) ماهو حل مشكلة فقد الطاقة الكهربية على هيئة طاقة حرارية بسبب مقاومة الملفین؟ 
)استخدام اسلاك نحا سمكية ©تقسيم القطعة المعدنیة الى شرائح معزولة 
9استخدام قالب من الحدید المطاوع 2ف الملف الثانوي حول الابتدائي 
2) ماهو حل مشكلة فقد الطاقة الكهربية على هيئة طاقة حرارية بسبب التيارات الدوامية ؟ 
© استخدام اسلاك نحاس سمکیة © تقسيم القطعة المعدنية الى شرائع معزولة 
استخدام قالب من الحديد المطاوع © لف الملف الثانوى حول الابتدائي 
هر كر 
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23) ال(۷۶۸) تکافر)۔۔....۔ے 5 
© هری 0 تسلا © اوم پان 


4) الشكل المقابل يعبر عن دائرة استقبال لاسلكي إذاعي أي من المكولات 


لمكن من خلاله التحكم في المخطه الإذاعية التي يتم التقاط 4 
اشارتھا؟ المكون 


© 0 زین © )( O‏ م 


3 


5 


25) ای من هذه العلامات تمثل العلافة بین ؤ.دك مستحثة و معامل الحث المتبادل؟ 


emf 


Ese Ely 


26( تعتمد فكرة عمل أفران الحث بشكل اساسي على ۔۔۔۔۔۔ 
0الحوامية ©عزم الازدوام © عزم ثنائي القطب 


7) في الدائرة الموضحة إذا كانت قيمة القدرة المستهلكة في المقاومة 8 
هي 12Wو‏ قيمة 4 = 12 فإن#فرق الجھد بين طرفي المقاومة09 


| E 
2 5 30 6© لع‎ 240 
3 ۸.< في السؤال السابقه شدة التيار الكلي المار في الدائرة‎ )28 
3 4 
© 1© 2 io) 
0 =  ةمواقملا قيمة‎ )9 
محور الدوران‎ 90 180 240 120 
فى الشکل المقابل وضع ملف دائري یمر بە تيار كهربي موازيا لمجال‎ (30 
مغناطيسي منتظم كثافة فیضة 8 فكانت محصلة كثافة الفيض عند مرخز کم‎ 
الملف 8 ۷5 فعلد دوران الملف *90 فان محصلة كثافة الفيض علد ره زوا ا‎ 
الملف يمكن أن تكون_. ا‎ 
او8ء ا‎ BO و28‎ 09 
تصفراوة‎ 389186 


الا کا ک 
ا سے دد 1 
mn mm‏ 
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الامتحانات الشاملة 


1 ؤي الشكل المقابل تكون قراءة الاميتر Au.‏ 

100 ©5 250 150 
2( مربقا للدائرة المقابلة تکون قراءة الفولتميتر ...۷ 

65100 33100“ 1500 600 
3( ورب ملف المخرك الكهربي عبارة علا سس 

©اسطوانة مصمتة من الحديد المطاوع 

©/قراص سميكةبينها مادة عازلة 

@شرائج عرضية رقيقة بينها مادة عازلة 


4) فن دائرة مصباة الفلورسنت النسبة بین معدل تغير التيار فی الملف علد غلق الدائرة إلى معدل تغير التيار 
لحظة فتة الدائزة تكوللسهسسسى 
©اكبرمن ©تساوى ©قل من 


5] في الشكل المقابل تکون قيمة | ...م 


20 
050 0330 0250 020 ۱ ۲ 
30 
6) وتكون قيمة یا۔۔۔۔۔.۔.۸ ما 


050 0.330 0.250 © 0.2 
الجدول المقابل يوضج قيم مختلفة لأطوال و مساحات مقطع ومقاومات نوعية لأسلاك مصنوعة من مواد 
مختلفة فاي من هذه الأسلاك: 
| السلك طول السلك مساحة المقطع المقاومة النوعية | 
x104(0.m) | A(cm?) 1(m)‏ وم 
| 00 10 0.1 0.05 


0.25 0.5 5 2) 
0.5 0.1 5 / 6( 
0.005 0.5 0.5 | (4) 


7) يمربه تیار خهربي شدته 2۸ عندما يكون فرق الجھد بین طرفيه يساوي 10۷؟ 


ا 26 30 40 
8( يعطي كمية حرارة اكبر من باقي الأسلاك عند مرور نفس التیار في نفس الزمن؟ 

10 20 3 8 
9( يعطي قدرة حرارية أقل من باقي الأسلاك عند توصيل کل منها بنفس فرق الجهد؟ 

40 0 2 3 

111 mmm 
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aT E 
ا ام .سس‎ 
و ج اا‎ 
او و ا‎ 
الم ا‎ 

11( الشكل المقابل یوضح جزء من دائرة كهربية فان فرق الج 
کو مو ۸ 8۷ 
6ه ۱ ۱ 
10 8 ۷ 


30 
4 wO 


12) في الدائرة الموضحة إذا أضاء المضباة بكامل شدته تكون قيمة المقاومة 
المكافئة بين النقطتین ×. ۷ تساويق۔۔۔۔ 
0.4500 ©10 
506 300 


13( عمود كهربي مهمل المقاومة الداخلية وصل مع سلك ينقسم الى 3 
أطوال متساوية و مختلفة في مساحة المقطة, الجزء الاوسط نصف قطره 
(ة) بینما الجزئين الخارجيين نصف قطر كل منهما (2) فإن النسبة بين كك 
يساوي 
40 ©5 
٥ 0‏ 


14) في الشكل الموضخ ملفان لولبيان متماثلان فإنه بعد غلق المفتاح ۴ فار" 
خثافة الفیض المغناطیسپ عند لقطة عند منتصف طول الوا 


علن محورهما المشترك (النقطة م) 
0 تزداد ©تقن 
©لاتتغير ۵0 تصیع صفر 


1 Vn 
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رم مزدما يولد ملف الدينامو ق.دك- د قدك العظمں تكون اراي 
O‏ ©3006 456 900 


ية بين الملف و اتجاه خطوط الفيضا سس 


رزة اسلاك نحاسية ×. 1:۷ اطوالها 20 . مة ۔ 8 
6ا تل 4m.2m ١‏ 0 على الترتيب فإذا كانت مساحة مقطة هذه 
ررررزرك متساوية فاي من الأشكال التالية يعبر عن نسب مقاومة الأسلاك الثلاثة؟ 


8 8 8 8 
XK. ¥... a ع‎ (7¥ 2 5 ae 4 
0 © O O 


7) النسبة بين زمن وصول التيار المتردد لنصف القيمة العظمى للمرة الاولي الي زمن وصوله للمرة الثانية 
من الوضۃ العمو دوس 
0 9 © 26 


15) أي من الاشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين القحرة المستهلكة في المقاومة 


ہا و قيمة المقاومة المأخوذة منها؟ | 
Rv Py Pw‏ 
ظ ON‏ 
Ry 5‏ 
پت 9 أ 
Ry 0‏ 
© 0 
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الامتحانات الشاملة 


9]) أي من الاشكال البيانية التالية يمأل العلاقة بین فراءة الأميتر 
41و قراءة الأميتر ر۸ عند تغیر قيمة المقاومة المأخوذة من ۴؟ u‏ 39 و 12 
(علما بان ؛ راو را تم رسمهما بنفس مقياس الرسم) 


7 5 7 
7 2 7۸ 2 را+ 1 
6 6 © 


20) من العلاقة التالية 1۸0ء2۷۸ = 7٥ء‏ أى العباراث التالية يصف 06 وصفا صحیحا؟ 
0 الزاوية بين العمودي على الملف و المجال 
©)الزاوية بين الملف والمجال 
2الزاوية بين اتجاه حركة الملف و المجال 
كلا شيء مما سبق 
1) کل مما يأتي يمكن ان يُزيد من القيمة الفعالة للتيار المتردد المتولد من الدینامو عذاسسس 
0 زيادة سرعة دوران الملف 
6©زيادة عحد لفات الملف 
© ستخدام مغناطيس قوی 
2استبدال الحلقتين المعدنيتين بأسطوانة مشقوقة إلى نصفين معزولين 


2) في الشكل المقابل یوضح ملفين لولبينه«,نا لهما نفس عدد اللفات 
يمر بکل منهما تيار كهربي مستمر, فأي من الأشكال البيانية التالية 
يعبر عن نسب كثافة الفيض المغناطيسي(8)الناشئ عند محور كل 


2 و 


لا ا لد 
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الامتحانات الشاملة 


20010 10011:62 5011© 251:0 


وج) ؤي أي من الأشكال التالية لملف دائري وسلك مستقيم یمکن الحصول على نقطة التعادل؟۔۔۔۔۔۔ 


1 


با 0 نا 


O 
يسرى فيها تيار شدته 108, فإن شدة المجال المغناطيسي عند مركز‎ 5٤۳ حلقة دائرية نصف قطرها‎ )25 
الحلقة تساوي سس‎ 
7.92 x 10-57© 2.46 x 105TO 
1.26 x 10*TO 3.25 x10 TO 


6) إذا ثنيت الحلقة من منتصفها بحيث يعامد كل نصف حلقة النصف الأخر, فإن شدة المجال 
المغناطيسي عند المركز تساوي. 
890 100 73 
1321160 6 12.5 


7) وصلت عدة ملفات دائرية متساوية في عدد اللفات ونصف القطر مصنوعة من أسلاك لها نفس 
الطور ومساحة المقطع ومختلفة في نوع مادة السلك المصنوعة منه, بمصادر تيار مستمر لها نفس 


القوة الدافعة الكهربية ومهملة المقاومة الداخلية فإن العلاقة البيانية المعبرة عن كثافة الفيض 
عند مركز کل منها والمقاومة النوعية لمادة الأسلاك هى. 


ا 
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wWWw.MAHMOUD-MAGDY.corm 
لالالا‎ 


٢ها‎ 


CamScanner 


ے0۰ 


8) الشكل يوضع ملف حلزوني وضع قریبا من بوضلة 


: الملف ۲ الى ۷ 
في حال عدم مرور تيار في انملف فإذا مر تيار مناسدا فب 


ينتج عن الملف مجال عند البوصلة يساوي مجال الأرظا عند ٠١ ١0‏ 
أي الأشكال الأتية يوضخ اتجاہ إبره البوصلة عندتذ 16 
0 6 ۵- 


9) في الشكلين المقابلينَ نصفا خلقتين معدنیتین من سلكينا 


تشير إبرتها نحو الشمال 


لهما نفس مساحة المقطع مصنوعان من مادة مقاومتھا ١‏ / 
النوعية كبيرة ومکتلفتان في نصف القطر عندما کان فرق ہمہ لمر 
کہ 55-5 اور 


الجهد بين طرفي كل منهما متساوي كات كثافة القیضا 
المغناطيسي عند ر) تساوية, فإن كثافة الفيض المغناطيسي 


20 € 
480 380 


0) سلکان مستقيمان شرة المسافة بيتهما 1 يمر قن السلك ۸ تيار گھریں 


شدته 4.54 ويمر فى السلك 8 تيار كهرين شدته 15۸ فى تقس الاتجام 
وضع ملق داتری فى نقس مستوى السلكين مكون من لغة واحدة 
ونصف قطرہ :1027 وكان مركز الملف ببعد عن السلك 8 مسافة قحرفا 
الدائرى بحيث تصبع كثافة الغیض المغناطيسي عند مركزه تساوى صغرا 


,2 / 
1 شدة التيار_ | اتجاالتیار ۲ 
ان |034 | فى اتجاه عقارب الساعة 1 
0 064 | فى اتجاه عقارب الساعة ]| 
CF‏ |034 _ | فى عکس انجاہ عقارب الساعة ‏ | 
إ5 |064 | فن عکس اتجاہ عقارب الساعة _ | 


م 


3 


۸ 
۱ 
0 
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شدة الاشعاع 
) الشخل ال بو ملحا ىا ات لسم اسود علد دزی اھ 5 
1 .2 رو فان النسبة بين (22) تكون ۔۔۔۔۔.._ 
©اكبر من الواحد ©اقل من الواحد 
©نساوي الواحد ©لا توجد اجابة صحيحة 
ج) فتيلة مصباء تصدر ضوء تتركز شدته عند اللون البرتقاني كم 
معند اضافة مقاومة علي التوازي مع المقاومة ر نفس 
علي ضوء الفتيلة يزاع الي اللون سء 
0اصفر ©احمر ©برتقاني A‏ 
3) اذا كان الطول الموجي الحرج بسطح معدن هو ٠‏ 50004 ,فاي من الاطوال الموجية يعمل علي تحرير 
إلكترون بأقل طاقه حركة ........ اأنجستروم 
©5200 ©4800 
4) معدن حساس داله الشغل له لط اذا سقط 
ئ »× 3 فلكي 
بمقداز نات ع 
sO 40‏ 
5) سقط ضوء ازرق بمعدل ۸ فوتون/ٹ علي سطة معدن فتحررت مته الكتر 
بنفس المعدل علي نفس المعدن فان..._ 
0عدد الالکترونات | المتحررة يزداد 
©لا يتحر الالکترونات 
©عدد الالكترونات المتحررة يظل ثابت وتز 
©عدد الالكترونات المتحررة یظل ثابت و: 
6) يتم تسخين قضيب معدني لوحظت الالوان في درجات حراره مختلقة اي من الالو 
قضی عند ادني درجة حرارة ... 
©الاحمر ©البرتقالي 


جاما ۔۔سرعة اشعة اکس 
©اصغرمن © تساوي 
8 ناد الطول الموجي للإشعاع الصادر عن الجسم الاسود طبقا لمنحني 


7 ©تزداد © تقل ثم تزداد 0 تزداد ثم تقل 
( “لكل تخطيطي لجسم اسود واشعة ذات طاقات وظ ,وظ ,وھ 
فان العلاقة الصحيحة.. 


ساقطےع 
E;‏ 
22 © وه = ٤ E,‏ 
0 وق 


E, - 0©‏ منعكس 


ممتص 
LLL‏ 
ا a‏ 
ت 
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في الدائرة المقابلة ۱ 
قيمتها فان اللون الغالب 


©5400 46000 
تون طاقته :280 ينبعث فيه الكتر 
المنبعث منه تساوي m/s‏ 


عليه فو ون بسرعة 
تصبح اقصي سرعه للالكترون | 76۶ × 6 تزداد طاقة الفوتون 
sO‏ 30 


ونات ؛ فاذا سقط ضوء بنقسجي 


داد طاقة الحركة 
تقل طاقة الحركة 


ان التالية يُظهر آن 


© الاصفر 


© الازرق 
7 سرعة اشعة 
1 ق 


اكبرمن 


بلانك فان شدة الاشعاع__ 


المراجعات النهائية 


0) طبقا للفيزياء الكلاسيكية لعلاقة بين شدة الاشعاع ومقلوب الطول الموجي -- 


شدة الاشعاع شحة الاشعاع 


1 
و 


535 


o © © 6 


1) في الشكل المقابل يسقط ثلاث فوتونات ضوثية علي سطح معدن داله الشخل ‏ 8 هد 
له 46۷ فاي هذه الفوتونات يحرر الكترونات من سطح المعدن۔۔۔ لاو 
CBO BO cO AO‏ 


2) في انبوبة اشعة الكاثود لكي تزداد سرعة الالكتزون المتحرر الي الضعف 
فان فرق الجهد المطبق بين الكاثود والانود۔۔ 
0 يزداد اردق امثال ©تقل الي النصف 
1ك يقل الي الریع ©يزداد للضعف 


3) في تجربة التأثير الكهروضوئي عند اسقاط شعاع ضوء علي سطح معدن ثم 
الحصول علي الشكل البياني المقابل بين طاقة حرخة الالكترونات المتحررة وتردد 
الضوء الساقط فائه من الرسم : طاقة الفوتون الساقط تساوي..ع 
120 ©10 
©6 140 


14) یوضح الشكل علاقة طاقة حركة الالكترونات المنبعثة من سطحین معدنيين ۷× مة تردد الضوء الساقط 
علي كل منها فاي العبارات التالية صحيحة... KE‏ 
0© شعاع الضوء الذي يحرر الکترونات من المعدن × يحرر بالضرورة الكترونات من 
المعدن ۷ : 
© شعاع الضوء الذي لا يمكن تحریر الکترونات من المعدن ×لا يحرر الكترونات ۷ 
من المعدن ۷ 
©دالة الشغل المعدن × اکبر من دالة الشغل المعدن ۷ 
© ميل خط العلاقة البيانية للمعدن × اخبر ميل خط العلاقة للمعدن ۷ 

15) الجزي المسئول من التحكم في شدة الاشعاع الالكترون في انبوبة اشعة الکائود۔۔ 
©الشاشة ©الشبكة ©الواغ التحريك ©الفتيلة 

16) الشكل المقابل يمثل العلاقة بين تردد الضوء الساقط وطاقة حركة e)‏ 
الالخترونات المتحرر في ظاهرة التاثير الكهروضوثي فان وحدة قياس 
النسبة بين قيمة النقطتين (8,8) هي ©2) ب 
j/sO Kg.m*.sO‏ 9 کو" 
Kg.m.s © Kg.m*.s©‏ 


mm mm 
1 سس‎ 118 
en om a 
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0 
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ور) يتحرك الكترون بسرعة )١(‏ بتأثير فرق في الجهد مقداره (۷) فاذا زاد فرق الجهد 


بمقدار (۷) فان سرعة الالکتزون # رہ العا 
0 نزید الي 2۷ ©تزيد الي /21/. 
©نفل الي ©نقل اي 


پر) قط فوتون طاقته 20۷ علي سطغ معدن فتحرر مله الكترون , فاذا سقط اخر علي سطخ نفس المعدن 
زردده ضعف تردد الفوتون الاول فان عدد الالكترونات المتحررة_ 


10 20 10 6صفر 
و1) تعمل اجهزة الرؤية الليلية باستخدام تقنية._. 
© ديود الضوء ©الاشعاع الحراري ©انعكاس الضوء 0 الانيعاث الضوتي 
0) يتكون نقطة مضيئة في منتصف الشاشة في انبوبة اشعة الكاثود اذا تعطل۔ 
©الكاثود ©الانود ©الواع المجالات المغناطيسية ©الشبكة 
1) تحریر الالكترونات من سطح معدن عند سقوط ضوء خافت عليه طبقا للتصوير الكلاسيكي يتوقف علي س 
0تردد الضوء الساقط بغض النظر عن شدته © داله الشغل للمعدن 
© زمن تعرض السطح للضوء الساقط ©لاتوجد اجابة صحيحة 


2) النسبة بين كمية الاشعاع الممتص بواسطة جسم اسود مثالي الي كمية الاشعاع الساقط عليه في نفس 
الزمن ۔۔۔الواحد 
©اكبرمن © تساوي ©اقل من 0لا يمكن تحديد الإجابة 


23( انبعث الكترون من سطح فلز بطاقة حركة قصوي 5210-1797 عندما سقطت عليه فوتونات طولها 
الموجي 2001۳ فان دالة الشغل للمعدن تساوي._جول. 
2810-360 3610-190 90 10یروے 1210-0 


4) عند زيادة طاقة الفوتونات الساقطة علي سطح المعدن في الخلية الكهروضوئية بنسبة 5096 تزداد طاقة 
حركة الاتكترونات المنبعثة من سطح المعدن من 0.56۷ الي 0.80۷ فان دالة الشغل لهذا المعدن _جول 
010 0710-9 1610-0 1.6-0 


5) في تجربتين مختافين لدراسة الظاهرة الكهروضوئية سقطت اشعة كهرومغناطيسية ترددها 
52 2 610 علي سطح المعدن فكانت النسبة بين اقصي طاقة حركة للالكترونات المنطلقة 
من التجربة الاولي الي تلك المنطلقة في التجربة الثانية فان التردد الحرج لهذا السطح يكون. هرتز 
2x105© 31015© 10:50‏ © 41015 


6 من فروض بلانك لتفسير اشعاع الجسم الاسود. اي العبارات التالية صحيحة؟ 
1- الطول الموجي المصاحب لأقصي شدة اشعاع يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة المطلقة 
2- نحسب طاقة المستوي من العلاقة سل = E‏ 
3- تبعث عند تخبذب الذرات کمات من الطاقة تسمي فوتونات 
4-اذا زاد التردد قلت طاقة الفوتون الواحد جدا 
5- اذا زاد التردد جدا اقتربت شدة الاشعاع من الصفر 
3.1.50 4.1.50 509 3.2.10 


LLL 
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کان الطؤل الموجي المصاحب لأقصي | 8 رون وهو عند درجة حراره »50001 مساویا 
شدة اشعا وت 
ن المصاحب لاقصب ©1.64° 
5 عه د 160 ١‏ 
سا 
128 وط علیهما ضوء ترحدہ ل وله )۸ )8( 


الالكترونات المتحررة في المعدن هس 
© 0 ٍ 
30( في منحني بلائك الطول الموجي المصاحب لأقصي شدة اشعا٤‏ الصادر من الارض یقع في منطقة_ 


© الاشعة الفوق بنفسجية ©انضوء المرتي 
©)الاشعة تحت الحمراء ©اشعة اکس 
1) في انبوبة اشعة الکائود اذا تغير جهد الشبكة من 6۷- الي 2۷--- 
© يقل انحراف الشعاع الالكتروني © يزداد انحراف الشعاع الالكتروني 


© تقل شدة الاضاءة علي الشاشة الفلورسية ٠‏ ©تزداد شدة الاضاءة علي الشاشة الغلورسية 


2) سقط ضوء تردده نا علي سطح معدن دالة الشغل له ,85 فبلغت اقصي طاقة حركة للإلكترونات المنبعئة 
ع٤ا‏ فاذا اصبح تردد الضوء الساقط ثلاث امثال ما كان عليه فان اقصي طاقة حركة الإلكترونات المنبعثة 
تصیع ۔۔ 
0ہ + KE‏ ۵0ز + 3KE‏ 
©28 + 1د ,۸۴5+155 

33) سقط ضوء تردده 61031471 علي سطح معدن فكانت الطاقة الحركية العظمي للالكترونات المنطلقة 
۷ وعندما سقط ضوء تردده 621015112 .1 علي سطح نفس المعدن كانت الطاقة الحركية العظمي 
للالكترونات المنبعثة تساوي 4.326۷ فان قيمة ابت بلانك.. 

632510-460 660210-09 09-وی 0-34 رم6 


4) سقط ضوء تردده 112 14 4 serhê‏ , 
0 علي سطح معدن فتحررت الكترونات بالكا ن فان داله 
الشغل لهذا المعدن_لاء بالكاد من سطح معدن فان دا 


160 109 25© 59 


والتردد (س) 
: ۲ 3 
u 9 © o‏ 2 


يه 


لا کا ک5 
™.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
mm mı mı‏ 


35) اي من الاشكال التالية الاتية يمثل العلاقة بين سرعة الفوتون (۵) في القرا 


120 
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اشعاغ الكتروني گھرومغناطیسپ على سطخ معدن فانبعث مله الكترونات بالكاد فاذا قل | 
برموجي للضوہء الساقط للربق فان۔۔۔.۔ 

4EyO Ewa = Ey O‏ = رما 

Kiz 356‏ © الالكترولات لا دبعت 


37) ؤي انبوبة اشعة الكاثود علد عدم توصيل الشبكة باي اشارة كهربية... 
60 یمخن التحكم في مسار الشعاع الالكتروني الي الشاشة 
9ر ہمکن التحكم في شدة اضاءة الشاشة 
0ل تضیئ الشاشة الفلورسية 
© يرتد الشعاع الالكتروني الي الکائود 


8) اذا علمت ان اقصي شدة اشعاع المنبعث من جسم اسود في درجة )58001 تكون عند الطول الموجي 
600 فاذا اصبحت درجة حرارة الجسم 6 فان الطول الموجي ,وة الذي يحدث عند اقصي شدة 


اشعاع هوس 
70030 > يرا 2  >‏ يبا 102 Am‏ 0ل علاقة بينهما 
9) الاساس العلمي للكشف عن الاورام۔۔۔۔۔ 
©اشعة الليزر ©الهولوجرام ©انبوبة اشعة ©التصوير الحراري 
40) عند تسليط شعاع الكتروني علي شق مزدوج وخلفها شاشة فلورسية فاي مما يأتي يظهر علي الشاشة 
الفلورسية ب 
© بقعة واحده مضيئة عند المنتصف ©بقعتان مضيئتان 
©عدهبقع مضيئة 0لا يظهرشيء 
فیس 1 
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3( ينتج طافة مقدارها ...لابج تحول ایا HES‏ 
x10 © 2.25 × 10-07 ©‏ 45 © 10× 


ت أن الفوتون المستخدم إلميخروسكوب الضوئي تساوي J‏ 10-21 × 496.88 وكمية 
۰ وا ہی ہے ل تل 8.0-1 1-3 × 7.626 لذا يمكن رؤية جسم 


rrr‏ ©الميكروسكوب الإلكتروني فقط 
© الميكروسكوب الضوئي والإلكتروني ©العين فقط 
5) في ظافرة خومتون عند اصطدام فوتون أشعة) بإلكترون فتتحرك بسرعة (۷) فان س 

| سرعة الإركترون بعد التصادم كتلةالمكافئة للفوتون بعد التصادم 
ا و ۱ تزداد 

27 | تزداد 7 0 

ا و 

2 | يدل 0 | تزداد 


ون a‏ 7 کت علي إلكترون فشتت الفوتون وأصبح طوله الموجي ية فإذا علمت أن 
الغرق بين طاقة الفوتون الساقط وطاقة القوتون المشتت ۷ء4 فان قيمة المقدار ك٥‏ يساوي" 
وہ ©106 12x 300 8x106 © 5 x‏ 

7) تم تعجيل إلكترون في الميكروسكوب | 1 ٠‏ 
براولي المصاحية لحركته تساوي سسھی مہ یت ٤‏ 897 فان طول موجة دي 


0.4140 4 
8) فوتون ةة اع © 0.34 ©064 
0 20 00 9ن أخرتردده 2۷ فتكون كمية تحركه 
© 
2r, © : 1‏ 9 وك 
2 
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0 رريادة القدرة التحليلية للميخروسكوب الإلكتروني يجب , 


© ريادة خمیة تحرك الإلكترونات حتي يقل الطول الموجي للموجة المصاحب لحرختها 
(رقزیں کمیة تحرك الإلكترونات حتي يقل الطؤل الموجي للموجة ا ا 
©زيادة كمية تحرك الإلكترونات کت يزذاد الطول الموجي للموجة المصاخب لخركتها 

6نقليل كمية تخرك الإلكترونات حتي يزداد الطول الموجي للموجة المصاحب تحرکتھا 


10) قدرة مصدر لليزر (300) علد طول موجي 6625۸ فيكون عدد الفوتونات ١‏ فة 
المصدر كل دقیقة هي ...فوتون الس 


600 6 11160 6x10 © 1 x 10460 


Wavelength 
الشرم‎ 
xetay رمه موہ‎ 


Orme) 
نحت السمراء السايكرويف‎ 
2 Microwave r Visible Untravlolet 


ıo سمل‎ 1+ 


102 


1) طبقا لجدول البيانات السابق : فوتون كتلته أثناء حركته و× 6 5 فإلن أي مناطق الطيف ينتمي 
هذا القوتون سسى 


© الضوء المرئي 
© الأشعة السينية 


2) النسبة بين الطول الموجي المصاحب لحركة جسم كتلته ص والطول الموجي المصاحب لجسم 
آخر كتلته نصف كتلته الجسم الأول إذا تحرك الجسمان بنفس السرعة تساوي س 


1© 20 0.5 © 025 O 
إذازادت كمية تحرك جسم بمقدار %50 فإن طاقة حركته تزداد تقریبا بنسبة سسسسى‎ )3 
9050© %56 © % 125 © مو‎ 100 O 


14) تم التأثير علي بعض الجسيمات الافتراضية التي لها نفس النوع ومقدار الشحلة ونفس فرق الجهد 
فإذا كانت النسبة بين كتلتيهما علي الترتيب فتكون النسبة بين طاقتي الحركة التي تكتسبها هذه 


الجسيمات في سسس 

410 1:2 © 2:1 © 1:1 O 
في السؤال السابق تکون النسبة بين سرعتيهما تکون سس‎ )15 

6) © 00 40 


16( سقط فوتون علي سطح وارتد بنفس طاقته في الاتجاه المضاد فإذا كان التغير في كمية حركته 
17 × 3 فإن ترحد الفوتون الساقط يساوي ...... هرتز 
x 10:4© 68 x 1014© 1.35 x 10140 2.8 x 10'5 O‏ 3.6 


LLL 
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المراجعات النهائية 


كانت سرعة ١‏ 105 × 2 مإن الطول الموجي 2 3 
14x10۴ © 2x10 © 130 1040 TD‏ 
18( يتحرك الکٹرون حر طول موجة دي براولي المضاخب له ب رذ تتضاعف طاقة حرکة هذا الإلخترون 
ف طول موجه دي برولی المصادب را لهذ الإلكثرون باللسرة :1 لول و 
)ر 26 70 
5 طول موجه دی براوتي فإلهما يتساويان أیضا في سسس 
19) إذا تساوي ركن 
9 الكتلة انكف طاقة الحركة © السرعة 
ا , زز 10-31 × 9,1 مساوية لسرعة بروتون كتلته 10۶7 × 1.67 فيكون 
0) بفرض ان سرعة إلكترون |[ 
الطول الموجي المصاحب لحركة الرلکٹرونات .......الطول الموجي المصاحب لحركة البروتونات 
0 5ھ مرة 09 مرة ©1545 مرة ©8356 مرة 
1) مجموع كمرتي تدرك الإلكترون والفوٹون قبل التصادم ......... مجموع كويتي تدرك الزلخترون 
والفوتون بعد التصادم في ظاهرة كومتون 
0 أقل من © يساوي ©اكبرمن 0ل يمكن تحديد الإجابة 
22( محطة إذاعة بث علي موجة ترددهاء 1001111 فإن عدد الإلكترونات المنبعثة في الثانية إذا كانت 
قدرة المحطة 100۸# تساوي...._فوتون/ انية. 


x10© 75 x10°© 1.5 x10°© 150 x 10200‏ 150 
3) مقدار كتلة سكون الفوتون تساوي سس 

0 > :1 © ے 10 
24) النسبةبين طاقة الفوتون الساقط إلي طاقة الفوتون المشتت ........الواحد 

© أقلمن © يساوي ©اكبرمن ©لا يمكن تحديد الإجابة 
25( مجموع ختلتي القوتون والالخترون قبل التصادمم ............. مجموع كتلتيهما بعد التصادم 

© اقل من © يساوي ©اكبرمن 0لا ہمکن تحديد الإجاية 


26) سقطت حزمة من الأشعة الضوئية الناتجة من مصباع كهربي قدرته 2001۷ علي عين شخص ما 
فان القوة الانجة الچ تالز ا مين 


13x107 © 267x107 © 13 09 66× 10 O 
58 سرعة إلكترون طول الموجة المصاحبة لحركته 14° تساوي ۔۔۔۔‎ )7 
13×10 7.28 x 106O 92 2x10 © 
إذا زادت طاقة حركة إلكترون حر إلي ثلاث امنا‎ )8 
ال قيمتها فإن طول موجة د برولي يتغير بنسية سك‎ . 
و عر‎ %200 %50 © %30 O 


124 الامج 
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و2) الفدرة التحليلية للميكروسكوب الإلكترولي ............القدرة التحاياية للمیکروسخوب الضوثي 
© افلم © يساوي ©اكبرمن 0لا بمکن تحدید الإجابة 


90 50 112 90۸6 


رو ؤي ظاهرة كومتون النسبة بین سرعة الفوتون المشتت إلي سرعة القوٹون الساقط ۔۔۔۔۔۔۔۔الواحد 
0 أقل من 6 يساوي 60اخبرمن 0ل يمكن تحدید الإجابة 


جو) شعاع من الفوتونات قدرته 0:9:1۳ وطافة الفوتون الواحد 307 يسقط علي مهبط خلية كهروضوئية 
0 ۸ .دل البعاث الإلكترونات 
فرق الجقد عليها لاوكانت أقصي قرأه للميكرو أميتر 12/4 فان سیا ے ين ہیمست 


00 25%0 ©1009 89960 
33) أي من الموجات التالية تغلب عليها الصفات الجسيمية للضوء س 
© موجات الرادیو © أشعةجاما © موجات الرادار © موجات الميخرويف 
4 سقط شعاع ضوئي طوله الموجي 6000۸4 علي سطۃع فلز فكانت القدرة الساقطةس 39.6 فإذا 
علمت أن 2% فقط من الفوتونات الساقطة تحرر إلكترونات فإن عدد الإلكترونات التي تحررت من 


سطة الفلز قي الثانية الواحدة يساوي تقريبا electron‏ 
x 1018 © 12 x 10” O‏ 4.7 © 1018 ×24 3×10 


65 استخدم ميكروسكوب إلكتروني لفحص جسيم قطره 6.677۸ فما الحد الأدني لأقصي سرعة 
الإلكترون في الشعاع الإلكتروني المستخدم 
x 103 m/sO 11 x 10* m/s O 22 x107* m/sO 5.5 ×10 m/sO‏ 74 


6 جسمين 8,۸ لهما نفس الشحنة يتم تعجيلها تحت فرق جهد (۷) والشكل 
البياني يمثل العلاقة بين الطول الموجي 1 المصاحب لحركة الجسمين ومقلوب 7 
الجذر التربيعي لغرق الجھد المعجل (چُ) 

my < مہ <ديم © وہہ‎ O 
1 ۵لا يمكن تحديد إجابة‎ ma =m, © 
۷ 


2 8 


37ا سقط فونون اشعة (۸) علي إلكتروني طوله الموجي 1 فتشتت الفوتون 
وأصبع طوله الموجي ية وإذا سقط الفوتون المشتت علي إلكترون آخر فتشتت 
أيضا وأصبح الطول الموجي للفوتون و1 فیکون سسسب .... 
0 و۸ < ی۸ < ,3 90و۸ < < 1 
>< پار ۵ ,1< و۸ > 4 


38 النسبة بين كمية تحرك الغوتون وكتلته تساوي 20 
© سرعة الضوء © طافة الفوتون ©ثايت بلانك 


LLL 
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المراجعات النهائية 2 


9) بتحرك بروتون وزلکترون بحيث تصاحب حركتيهما موجتان تھما نفس الطول الموجي فتکون سس 
(علما بان کله البروتون اخبر من كتله الالخترون) 
© طامة حركة الإنكترون أقل من طافة حركة البروتون 
© كمية حركة البروتون أكبر من کمیة حركة الإلكترون 
©)سرعة البروتون أكبر من سرعة الإلكترون 
©)سرعة الإنكترون أكبر من سرعة البروتون 
0) فرق الجهد الذي يجعل سرعة البروتون تساوي سرعة الإلكترون المعجل بغرق جهد 1000 فولت 
وكتلة البروتون ع۲ 10727 × 1.6 يساوي سس 
x 10V © 3.5 x 10 VO 1.76 x 106 © 18.7 x 10+۸۵‏ 9.95 


000-146۷۰۸ 
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ون ورة الهيدروجين من المستوي الذي طاقته 80 13.6- الي المستوي الذي طاقتة 3.40“ 


087, 


1 يري ان ذرة الهيدروجين.. 
مهنا 
0 ن ونون طاقته 17ev‏ © أطلقت فوتون طاقته 10.26۷ 
روتون طاقتة 1760 © اطلقت فوتون طاقته 10.26۷ 


0 پیل برودرون درن الھیدروجین من المستوق الذي طافته ۵۷ 1.5- الي المستوي الذي طافته 6۷ 3.4“ 
وهذا بعلب إن ذرة الهيدروجين .... 
نطافته 4.90۷ ©امتصت بی 
لفت © اطلقت فوتون طاقته 1.96۷ 
3 وى موده ذرة الهيدروجين من حالة الاثارة الي الحالة المستقرة يابعث ملها سب 
الكترونا ©بروتون وترون ©فونون < 
4( وي الشكل المقابل اذا كان نصف قطر المستوي ۲ فان الطول الموجي للموجة الموقولة (0) 8 
پساوي ۔-- 
2 إن هنك © 56 ہے 
ڈ5 رن ويدروجين في المستوي الارضي الذي طاقته 13.66۷ اثيرت بواسطة فوتون طوله الموج 
“ع1 1فيكون رمز المستوي الذي تثار اليه ه9 ۔۔۔ 
© © 


بی 


۷ 


9.99Ã © 13.3840‏ 
7) الكترون ذرة هيدروجين يتحرك في المستوي (ا) فاذا كان نصف قطر المستوي 71 
سرعة الالكترون في هذا المستوي هي س 
106m/s©‏ * 1.64 


106m/s@ 105/0‏ + 1.09 
توي الطاقة بع إلى مستوي الطاقة رع فان الطول الموجي للفوتون يساوي س 
یت © a E‏ 
[51-] 


0 تٹکون 


2.12 + 10507.۰60 


IG) 9‏ 
ڑا الطول الموجي للموجة المصاحبة ردرهة الالکترون في احد مرررتويات ذرة الهيدروجين يعطيٍ 
سس زان المستوي نہ حرف یک کی 
وو ۰ے مہہ وستا 
0م" دم ©3-م 
17 


اتب 
۷۷۷.۸۸۸۱۸۸7۳۶ 
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رس ة زلاول فح ذلة ل 5 
هو 


2) اذا مامت ان نصف قطر 3 ۴ 
لعن يمره بد رد االكترون يهف ٠‏ @ 31ا9 ©5654 
30 80 
0 0+ مم 2 
13( روا كانت طاقة الکترون ذرة القیدلاجی اوت ری ويه هذا الالكترونا يساوي -- 
ورخترون يساوي 6591 فان نحشا ۵ط المستوي ١‏ ا 60 63۸ 
21346 426 : 
و دد الفوتون إزمزبعاثا ه9 س 
14( 0 ى ا ھ_ 2 
وه ۵أ 25-6 2 
0 83-2 7 ا 
15) الطاقة اللازمة لإثارة الكترون ورہ إرويدروجين من المستوي ۷ الي المستوي ا 5 
0.85ev ©‏ 3460 1133060 
16) رطاقة المنطلقة عن عودة الكترون مثار من الم ات ۷ الي المستوي ا تساوي .-- 
25500 3090 11330 12.09060 
7) الشكل المقابل يوضق عدة احتمالات لانتقال ررررخترون من ذرة الهيدروجين 
.اي هذه الانتقالات يؤدي إزي انبعاث فوتون له اکبر طول موجي؟ 
cO © ۸0‏ نم 
8) في الشكل السابق ,اي الانتقالات يؤدي الي انبعاث فوتون له اكبر تردد؟ 
cO B0 A0‏ )10 
19) في الشكل السابق .اي الانتقالات يؤدي الي انبعاث فوتون في نطاق الضوئي المرئي ؟ 
co 9 9‏ 9ہ 


20( في الشخل السابق ,اي الانتقالات يؤدي الي انبعاث فوتون في نطاق سلسلة باشن د 
A0‏ 9" 0 هم 
1) اذا كان الطول الموجي للموج û‏ ن۵ 
ي اجة المصاحبة لحركة الالكترون في مستوي ما الهيدروجين 
13.32 والمحيط الدائري لهذا المستوي 40۸ فان هذا المستوي هو وج حر 
MO © KO‏ ف © 
N‏ 


2) الكترون ذرة ن يتحزك ن نصة 
ا سا سی ر ی حب وی و 
في هذا المستوي تساوي ‏ فان اقل قيمة للطاقة اللازم ١‏ وو 
برح جه اكتسابها للالكترون حتي يغادر الذرة 
ممه ©به0.54 موہ 
23 ن ' 
الشكل المقابل يمثل العلاقة بین (0) (,:”) حیث ہ نا 
یہ ا ۳ رقم المدار المتواجذ فيه | ١‏ 
1 الكترون في الفيدروجين فان ميل المستقيم يسا فيه الالكترون: و(۲) نصف قطر 
ج اعت 2260 
27 


سے 


20 
n 


Cz 
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7 یں الانتقال الذي تی البعاث فوتون طوله الموجي 1027.54 بي 
DO‏ 


cO 
م اسب بين الترددين ( و) فالشكل المقابل تساوي‎ 
Em-Ek 0 
21-1 ا‎ 
0 209 


Lı 


26) ررزررربة بين اكبر طول موجي الي اقل طول موجي في متسلسلة ليمان لطيف ذرة الهيدروجين 
تساوي۔۔۔۔ 
2 17 9 
3 6 29 0 
7) اتبعث فوتون طوله الموجي 974۸ من ذرة هيدروجين مثارة نتيجة هبوط الكترون ذرة الهيدروجين من 
احد مستويات الطاقة )١(‏ الي المستوي»! فان المستوي (0) هوس 
oO NO vO ı0‏ 
8) في ذرة الهيدروجين اذا اعاد الكترون من مستوي الطاقة الثاني الي المستوي الاول ينطلق فوتون تردد 
5 فاذا اعاد الكترون من المستوي الرابع للاول ينطلق فوتون تردده 


20 ©/167 110 40 
9) اكبر طول موجي لفوتون تمتصه ذرة الهيدروجين في مستواها الارضي يؤدي الي تأیتھا۔۔۔۔ 
41+1160 84:10-82 


mO 80‏ 10+ 8.6 7 15 رہ 


30ا اي هذه الفوتونات يسقط علي ذرة الهيدروجين في مستواها الارضي ويمكن ان ر-س ۸۸/۸ چب 


تمتصه ذرة الهيدروجين وتثار لمستوي اعلي؟ 
10 ۸0 ۸/۸-۸ اشعة فوق بنغسجية 


n/n 5‏ 
تحت حمراء 

31) الشكل 7 - 

یک ا اپ ول سر 


منطقة الطيف التي تقع فيها متسلسلة لیمان ؟ 
oO © 50 ×0‏ 


کا ا کا 
۱۸۸۲۸00-۳۴۔۷۷۷۷ و29 
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32( في الشكل السابق في اي المناطق رقة الطيف الخطي للهيدروجين عند انتقال الالكترون من 


المستوي (0) الي مستوي الطاقة (/1) ؟ 
dN" 5 9 ٥ "٥‏ 
5 : ثُ 1 
3) عند انتقال الالکترون المثار كما بالشخل تشع الذرة طيف في منطقة الاشعة.. 9 / 
0 الحمراء ©البنفسجية ۰ 
© تحت الحمراء ©فوق البنفسجية 
4) بعد دراسة الشكل المقابل اي هذه الاختيارات صحیح ؟ ولا 
ارہ < يلا © ين + ونا < يلا و 
© و < ہو © ين + ونا = ولا 4 7 


5) انتقل الكترون في ذرة الهيدروجين من المستوي 0 وطاقته 0.544608- الي المستوي الااوطاقته 1:516۷۔ 
ينبعث فوتون كتلته المکافئة۔۔۔ 


0 و1036 > 17 "1035ء 1.5 © و1036 + 1.2 و36 1.110 
شدة لاشعم 

6) الشكل المقابل يمثل طيف-. 

0 انبعات خطي ©مستمر 

©امتصاص خطي ©احادي اللون 
7) الطيف الصادر عن الشمس طیف ۔۔۔ 2 

6مستمر ©انبعاث خطي ©امتصاص خطي © احادي اللون 
8) في الشكل المقابل , فان نوع الطيف (2) هو ۔۔۔۔۔ 2 غار 

0مستمر 0 انبعاث د NM‏ 

زاك خطي An‏ 

©امتصاص خطي ©احادي اللون Ann.‏ تک عئ و 
9) في اتبوبة كولدج ينبعث من الفتيلة... 

۵0 اشعاع الفرملة © الكترونات حرة ©اشعة سينية ©طيف انبعاٹ خطي 


0) ترتيب التحويلات الصحيج الذي يحدث في البوبة كولدج من الفتيلة للهدف ؟ 


0 طاقة كهربية -> طاقةحركية ے طاقة كهرومغناطيسية 
©طاقة كهربية -> طاقة كهرومغناطيسية ے طاقة حركية 
©طاقة حركية ے طاقة كهربية ے ظاقة كهرومغناطيسية 
©ضاقة حركية ے طاقة كهرومغناطيسية ‏ طاقة كهربية 


ئا کا کا 


5 


| إزذرة في مستوي الاثارة شبه‎ ٠ 

وزرن عم به المستقر ۔۔۔فترہ عمر الذرة 7 

سس سر ہت 
: ريرزم لحدوث انبعاث مستحث لأحد الإلكترونات المن 1 

ییون انیعاثنلشائی لافس لالکترون مر ر ا ا قن اعد المستویات سالوقت ارم 


0مغفرمنا کرو © يساوي 


المقابل ثلاث ذرات 8 , 8 , © لنفس اضفر من يسوي 
والشكل ١‏ اث ذرات ۸ , 8 , العنصر 5 
3 2 في حالات مختلفة فاذا مربفم ذ نون هذا 
a)‏ تيد اقرب للحدوث لكل ذرة لحظة مرور هذا الفوتون مت 
28 و مم 
| حدم | :سے 
[ 8 | انبعاث مستحث البعاث تلقائي البعات : f‏ 
0 2 3 
یھت | ]ع مه 
3 
67 ھکل عمس دس سے 
3 ذر6 
4) في المصبات الكهربي يكون الاشعاع الماربصفة سائدة ناتج عن 
0الانبعاث التلقائي ©الانبعاث المستحث 
6انبعان تلقائي ومستحث ©)انبعاث الکترونات 
5) في ليزر الفيليوم - نيون يكون الاشعاع الماربصفة سائدة ناتج عن.- 
0الانبعاث التلقائن © الانبعاث المستحث 
© تبعاث تلقائي ومستحث ©)انبعاث الكترونات 
6) في المصباع النيون يكون الاشعاع المار بصفة سائدة ناتج عن۔۔ 
0الانبعاث التلقائي ©الانبعاث المستحث 
©انبعاث تلقائي ومستحث © انبعاث الكترونات 
7) سرعة اللیزر ۔۔۔سرعة ضوء الشمس في الفراغ 
0اصغرمن ©اكبرمن © يساوي ©اصغر من او يساوي 
6 بحدث الانبعاث التلقائي لفوتون من ذرة مثارة س 
عند سقوط فوتون عليها 0 بناثير فوتون منخفض التردد 
مۇثرخارجي ©ابتأثير فوتون عالي التردد 
6 عدم خضوع اشعة الليزر لقالون التربيع العكسي بسبب انها 
0منوازية وثابتة الشدة ©ذات شدة منخفضة 
©ذات طول موجي واحد ©قصير الطول الموجي 
LLL‏ 131 
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10) تشترك فوٹونات الليزر وفوتونات اشعة * لها فج یں سرعة في الشزاغ 


0مترايطة ری نفس الطاقة 

© احادية الطول الموجپ: ثلائي فاتھا۔۔۔ 
1( اذا مرت حزمة ضوثية من اشعة الشمس) خلال ©ننكسر وتتشتت ©لا تنخشر ولا ری 

)شكسر فقط 6نتشتت فقط 

خلال منشور ثلاثي فألهاب. 

2) اذا مرت حزمة ضوثية من اشعة اللیزز تلكسر ونتشثت 0ل تنکسر ولاز . 

0 تکسرفقط ©76تشتت فقط 6 5 ولا ننشزن 
13 اذا مرت حزمة ضوثية من اشعة × خلال مانلدور ثلاثي فاتھا۔۔ 

0تخسرفقط O‏ فقط © تنخسر ونتشتت 0 تنکسر ولا سرن 
4) الشكل الذي يمثل العلاقة بين شدة اشعاع مصباغ خهربي ومريع المساحة (*4) التي يقطعها الشعاع 

مبتعدا عن المصبا فو. 

شدة الاشعاع شدة الاشعاع شدة الاشعاع شحة الاشعاع 

9 الشكل الذي يمثل العلاقة بين شدة‎ us 

المصدر هو 8 شع ات سويد الاشعاع مبتعدا من 

شدة الاشعاع شدة 
7 شدة الاشعاع شدة الاشعاع 
a 55‏ کا 
6 
O‏ 
132 
ئا ئل e‏ 


20 


7 ررميز الاشعة السيلية ب..... 
نعلي النفاذ ۱ 
)القدر © عدم الخضوع لقانون التربيع 
هتريط فوتوناتها ©اخادية الطول الووجي 55 
و1) زتميز اشعة الليزرب».». 00000 
0ط فوتوناتها ©عدم الخضوع لقانون التربيع 
(6رخادیة الطول الموجي ©جَمِيمَ ماسبق العخسي 
و[) نوازي حزمة فوئر لأشعة يعلي ان فوتوناتها لها نفس۔۔۔ 
سمه تجاه ©التردد ©الطول الموجں 
و[) الشكل المقابل يوضخ مسار اشعة ضوء عاذي , فان النسبة بين سعة الموجة 
الضوثية عند / وسعة الموجة الضوثية عند ×(2) تساوی۔۔۔ ا » 7 
0; 58 0 9 1 رولت 


20) الشكل المقابل يوضة مسار اشعة ليزر , فان اللسبة بين سعة الموجة الضوئیة 
عند وسعة الموجة الضوثية علد × (2) تساوی۔۔۔ 


0 و © 0+ 


1) الشكل المقابل سطحان متماثلان (× , ۷) موضوعان علي بعدين مختلفین (,1 , ر4) 

علي جانب مصدر ضوئي , فاذا كانت شدة الاضاءة علي السطة () 2.25 مرة قدر شدة 

الاضاءة علي السطح )١(‏ فان النسبة (كٍ) تساوی۔۔۔۔۔ 

0 اعد © 6 یہ ماشہ 
2) في الشكل السابق اذا تحرك مصدر ضوء واصبحت النسبة ( تساوي ر فان شدة الاضاءة علي 

السطع (,) الي شدة الاضاءة علي السطح 00 () تصیق۔۔۔۔ 


^ 5 1 
٥ 0‏ 0 0 
مراه‌شبه‌ملفذه مرأهغيرمنفذه 
3) الشخل المقابل يمثل جهاز ليزر (الهيليوم - ليون ) اجب فان : 
فاي من المکونات يقوم بعملية تضخيم اللیزر؟ 
0تمخون2) ©المخون(1) ظ ا 
©المخونان(1(.)2) ©المكونان (4(:)3) 3( 2 
24) في الشخل السابقہ ما شو المكون الذي يحدث به حاله الاسکان المعکوس؟ 
0المخون(1) ©المكون(2) 
©المخون(3) 0 لمخکون(4 
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متواز! ية من اشعة اللیزر؟ 5 


25( فالشكل السابق, من خلال اي مکون تخرغ هزمة N A‏ 
©المكون (1) ©المكون (2) tese‏ 
بۇد 
26( فا شخل السابؤه في حالة توف الما ری يجان الصا 8 
)تقل شدة الاشعاع الضادر يقل ef‏ 
0 رل سرعة الاشعاغ 
© لا ینتج الجهاز اشعاغ لیزر 
7 8 يمكن ان يبقي متحرکا داخل الالبوبة لأطول فتره 
7) فالشكل المقابل اي من هذه الفوتونات 
ا لا ن٤‏ ©الفوتون 0 
(۵الفوتون ۸ ©إلفوتون 8 ©الفوتون 
28( في لیزر (الهيليوم -نيون ) تفقد الهراروم المثارة طاقة اثارتها عن طريق تصادمها مع سب 
(0)ذرة نیون غير مثارة ©درة هيليوم مثارة 
©)جحران انبوبة التفريم ©ذرة هيليوم اخري مستقرة 
9) في ليزر (الهيليوم - نيون) فان سبب اثارة ذرات القیلیوم هو 
)التصادم مخ ذرات الفیلیوہ ©التفريغ الكهربي 
©ارتفاع حرجة الخرارة ©التصادم مك ذرات النيون 
0) في ليزر (الهيليوم-نيون) تثار ذرات النيون بواسطة الطاقة الناتجة عن۔۔۔ 
0التفريغ الكهربي ©مصدرضوئي 
©)تفاعل كيميائي ©تصادمها مك ذرات مثارة 
31) یق ليزر (الهيليوم-نيون) في منطقة... 
0 الاشعة تحت الحمراء © الاشعة السينية 
0 انصوء المنظور ©الاشعة فوق البنفسجية 
2) تستخدم عملية الضۂ الضوئي في لیزر۔۔۔۔۔ 
0تاني اخسید الخريون ©الياقوت 
© الغلور والهیدروجین ©الصبغات العضوية 
33) تستخدم عملية الضخ الخوئي عن طريق شعاع ليزر في لیزر۔۔۔ 
ثاني اكسيد الخريون ©الياقوت 
© الغلور والهيدروجين ©الصبغات العضوية 
34) تستخدم عملية الضخ الكهربي في ليلا 
0 اني اكسيد الكربون اقوت 
© الصيغات العضوية ID‏ 
35) تتساوي خرات غازي الهيليوم والنيون في. 
لت 3 5 ©نسبتهما في انبوبة اللیزر 
سس ا ©عدد مستويات الاثارة 
۰ و وی سک 
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6( ورشخكل المقابل طاقة فوتون ليزر (الهيليو 
E,0‏ - و8) في ذرة الهيليوم 


9- ليون ) تساوي 


E‏ ماده 
وھ - )في ذرة النيون 72127 
E,0‏ - ر6) في ذرة اللیون Eo‏ 
0ر2 - )في ذرة الليون ا 
جو) رخاصیة التي تسمخ باستخدام اشعة الليزر في الهولوجرا ۵ 
©تربط فوتوناتھا © احتفاظها یی 
©نوازيها وتركيزها ©كبر شدتها 
8) قدرة اشعة الليزر علي السير لمسافات بعيدة دون فقد للطاقة پسیں۔ 
()ترابط فوتوناتها © احتفاظها بشدة ثابتة 
6©نوازيها وتركيزها ©كبر شدتها 
39) تستخدم اشعة اللیزر في علا انفصال شبكية العين لما لها من تائير.. 
©كيميائي ©ضوئي 0 حراري © كهرومغناطيسي 
40) الصورة المکونة علي اللوع الفوتوغرافي.. 
0تشبه الجسم وثلائية الابعاد © تشبه الجسم وثنائية الابعاد 
6تشبه الجسم ومكبرة © مشفرة علي هيئة هدب تداخل 


LLL 
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1( من الدائرة التي امامك اذا تم عكس الحابود قانا' 
زسسربة ,۸ بعد الي قبل عكس الدايوة» 


1260© 0 


2) نسبة وا بعد الي قبل عکس الدايوة -- 
zer0@ Ho)‏ © 0 


3) نسبة ر۷ بعد الي قبل عكس الدایود-ِ ۱ 
H0)‏ 1:۵ 0 32 


4) نسبة ولابعد الي قبل عكس الدایود-- 

© © 06 Ho) 
اي من التالي يزيد بزیاده درجه الحرارة ابلاورة شبه مول‎ (5 
المقاومة الكهربية © معدل تكوين الروابط‎ © 
28 معدل کسر ترولط ©مقلوب التوصيلية الكهربية‎ © 


6( من الشکل المقابل ماذا يحدث لشدة التيار اذا تم 


0ل يتغير 1/8 
1-058 

7 من الشكل المقابل احسب شدة التيار الكلية الماره بالدائزة 8 IN¬‏ ق 
٥.۵ © 20‏ 20 ۷ 

8( يعتمد الجهد الحاجز للوصلۂ الثنائية علي كلا مما ياتي عدا 0د nv‏ 
0 تیار الانسیاب ©نوع مادة شبه الموصل 8 پیا 
©درجة الحرارة ©نسبة التطعيم ۱ 

9( ای من الاشخال التالية يكون شدة التيار المار في المقاومة 50 82 تسا : a‏ 
Eris‏ کا وي 28 بفرض اهمال مقاومة 

R=50 


136 س م تک 
Ca‏ 

ے ۱× سس 
CamScanner‏ ١ے‏ 


R3 


بن اکال البيائية باع وکا د 
إلنا 
)0ھ : 


© 


1 1 
2 2 
1 ' 1 
© 6 60 وا 


.وي الدائرة التي امامك علما بان كل وصلة ثنائية جهدها الحاجز 0.5۷ 
ورةاومتها 20 في حاله التوصيل الامامي وما لانهاية في حالة التوصيل 


العكسي فان قيمة 1 ,12 ,13 علي الترتيبا........A‏ 
18:01:10 15:009 


191.09060 2.31:1.16:116 © 


ادن دج مم مم يح 


2| في الشكل الذي امامك (علما بان الوصلة الثنائية مقاومتها 8 في حالة التوصيل 
الامامي وما لانهاية في حاله التوصيل العكسي) اكبر شدة اضاءة للمصباغ عند 


توصیل 5 إل سس 

0 20 2.10 30 
قا ف السؤال السابق تنعدم الاضاءة عند توصيل 5ل ۰۰۰۰۰۰ 

ت2 40 ©5 إ. 5:4:30 
أ في السؤال السابق یضیئ المصباغ لحظیا عند توصيل $ | 

یو ©5 30 50 


گا کا کا 
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15) استنادا للشكل الذي امامك ماذا يحدث لبلورة السيليكونا ا لهب جا 
0 تركيز الالکترونات الحرۂ يصبة اكبر من در - 
© تركيز الفجوات يصبخ اکبر من تركيز الالكترولات 
© معدل كسر الروابط التساهمية بصب اخبر من معدل لک نی 
© معدل تكوين الروابط اتساھمیة بصخ اخبر من معدل تکسیر 
1 ۱ ۱ ن زرو) اذا علمت انهما تھما نفس المقاومة علد 
16) سلكان الاول من النحاس (بت) والاخر من السلیکون ۳۷" ن مقاومة النحاس الي مقاومة 
درجة حرارة 100۸ فاذا تم رف6 درجة الحرارة الي 300۸ فان النسبة بينا 
السلیکون بعد رفع درجة الحرارق۔۔۔ 
©اكبر من الواحد ©اقل من الواحد ©نساوي واحد اضفر 
17( كيف يمكن زيادة التوصیلیة الكهربية لبللورة شبه موصل دون التسبب في دففاك الشركة البللورة؛ 
| ©خفض درجة الحرارة ©رفع درجة الحرارة __, 
| © اضافة عنصر الانتيمون ©اضافة عنصر السيليكون 
ا 18) تكون شحنة بللورة شبه موصل من النوع الموجب (۴۰۷۵۵) 
0سالبة ©موجبة ©متعادلة 
۱ 9) اذا كان تركيز الفجوات في شبه موصل نقي 3-روجم 5 فاضفنا اليها عنصر البورون بتركيز 3٥1۱ء‏ 21019 
احسب: فإن تركيز الالكترونات م ةرت 
2x100‏ ©1023عه 5101060 10110 
0) في السؤال السابق تركيز الفجوات 5؛._ ٣17"‏ 
1000 21010 5101060 1011 
1) فی بللورة شبه موصل من النوع السالب (١ور-٠)‏ تخون النسبة بین الشحنات السالبة الي الشحنات 
الموجبة . 
0اخبر من الواحد ©اصغر من الواحد ©تساوي واحد (©تساوي صفر 
2) النسبة بين جهد الدايود في جاله التوصيل الامامي الي جهده في حاله التوصيل العكسي.. 
©اكبر من الواحد ©اصغر من الواحد © تساوي واحد ©تساوي صفر 


3) بللورة جرمانيوم نقية تركيز الالكترونات الحرة بها 1012600172 عند درجة حرارة معينة فعند رفع 
درجة الحرارة يكون تركيز الفجوات ...١٠ء‏ 
©اقل من 102 ©اكبرمن 1012 © يساوي 1012 ©صفر 

4) بلورة الومنيوم نقية ترکیز الالكترونات الحرة بها 10120:72 عند درجة حرارة معينه فعند رفع 
درجة الحرارة : یصبح تركيز الالكترونات الحرة ...3 بر 


©اخبر من 1012 ©اقل من 1012 © يساوي 1012 ©صفر 
5) في السؤال السابق :يصبة تركيز الفجوات.... سء 
©اكبر من 1012 ©اقل من 1012 © يساوي 1012 ضفر 


13 لالالا 
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7 رنوصيلية 1+ 


8 ©تقل ©نظل كما هي 0 
۳ ري يررورة شبه الموصل من الو السائب (0۵-) تكون حاملات الشحرع ات دص 
ان تد ©ايونات سالبة ©فجوات موجه" 00 
ووب عدجا کون ابی الشحلة ۔۔۔۔ ۹ ءٌمعا 
وات موجہ ©الكترونات حرة O‏ 60ب)معا 


9 وي إلدائرة الكهربية المقابلة كل الوصلات الثنائية متمائلة 
روا علمت ان كل دايود مقاومته 50, ١‏ في حاله التوصيل الامامي 
بل رهاية في حالة التوصيل العکسی) قراءة الفولتمیتر ...ر 


O 5850 s40 0‏ 
ور ماذا بحدث لشدة التيار اذا تم عکس دايود 01.. 
6نقل ©تزداد 
©نظل كما في ©تصبع صفر 
]ة) في شبه موصل من النوع الموجب (6م/6-م) عندما تكون في حالة الاتزان الحراري اي من الثالي 
بکون صحیع س 
NAO‏ + دم ۳+ + n =p‏ 
Pp = ND* +۸۵‏ 60 م دم 


2| في الدايود تكون البلورة التي من النوع السالب (م,5-ه) يخون جهدها ۔۔۔۔ بينما البللورة التي من 
انوع الموجب (8/۵۵) يكون جهدها ...علي الترتيب 

موجب 0 موجب:سالب 

6موجب.موجب ©سالب.سالب 


33] في الشكل المقابل اذا كانت القدرة المستنغذة في الدائرة عند فتج المفتاع تساوي 
ریم القدرة المستنفغذة عند غلق المفتاع فان مقاومة الدايود.. 0 
20 102.690 ©1256 ¦ 10.780 


ا من الدائرة الكهربية المقابلة (اذا علمت :ان الوصلة الثنائية مثالية) فإنا سس 
Va < © > 1‏ 
Vg = V4‏ ٭ Vg > ۷, zero‏ ٭ zero‏ پر 
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5) ما الجھاز المستخدم للتأكد من سلامة الدابوة- 6 


©اوميتر 
()جدلفانوميتر oO‏ 
نفويم لصف موجي فیصبع 
6) مصدر تيار مترذد ترددہ 01 اذا استخذمنا وصلة ثنائية لتقؤيمه 
HL‏ 
s00 80‏ ©100 2520 
H‏ 
37) في السؤال السابق؛ کم يصبخ التردد اذا 9۵لا سی وہ ا 
50 00 ©1006 
1 5 
38) اللسبة بین عدد انواع حاملات النلبكلة في اشباہ المؤصلات النقية الي عحد في 
النموصضلات...۔ہ- ۱ 2 
0 © © 1 
9) النسبةبين عحد انواع حاملات الشكلة في اشباه الموصلات النقية الي عحدها في اشباه الموصلات 
اشير نشية . 1 
٥ 2‏ 38 0 


40) امامت ست دوائر كهربية ما الدوائر التي تکون بها قراءة الاميتر صحيحة (اذا كان الدايود المثالي) 
40 


40 40 
1 ےت‎ MR ev 
0A 6V 0A 6V )1( الدائرة‎ 
6n 6n 4A 
20 3۸ 20 
١ e 
6V 6V 
)4( الدائرة (5) الدائرة‎ 
4.20 5.4.20 6.0 3.10 


سس تک رس 
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ا و رروابات المنطقية التالية يوجد بها 5 بوابات 
eti (‏ رن ررنوع (08:۸۱۷۵) فما عدد احتمالات الخرج 


330 جس 4 
ل ©65 
6 
7 يك زنر التالية تمثل فعل الترالرستور € 
3 


SR کاو‎ 


فبا کب عندما يكون مفتاع مغلق یکون ہہ م/ایساويے.۔ 


InRaO ` REO ۷۰۵ 0 

؛) في تراتزستور ہمہ تم توصيلة کباعث مشترك فإذا زادت شدة تيار القاعدة ثلاثة أمثال ما كانت عليه فإن 
زسبة التوزیڈء 
(تقل للثنث © تزيد 3 أمثال ©تظل كما هي ©تزداد 9 أمثال. 


5) أمامك دائرة بها بوابات منطقية مجهولة من خلال التحقق التالي استنتج ما هي البوابات المجهولة. 


سه سم 
1 0 8 
6 


A 
B 
چو سا ہو‎ SR 


علمت أن الدخل العشري(۸-29, 8=27, 6521) فك 


<< اه أه اہ 


لخون القيمة العشرية للتخرع. 
50 230 ©19 170 
35 ن تيار المجمع 
؟) لالزستورممم إذا كان تيار القاعدة 0.2۳۸ وكانت زررربة إنتوزيع 0.997 -م» فان 
لاا ن 
o.90‏ 00" 
٥00 "8۳۵‏ 


ےہ mri‏ وم 
لے رک( 
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© زی 


€ D 
أي البوابات المنطقية الآتية تمثل الدائرة الكهربية المقابلة؟ م كت‎ )9 
8 A 


6 
A‏ 
8 
ست ی 
0 


© 


اك 
2 ا 


5 


ا "ين ررمنطقية الآثية يخون فيضا الخرع عشري يساويوكة تیعا 
1( التالي: 
۱ ول لد A‏ ۸ 
output 8‏ 4 
aT‏ دو 
O‏ © 
9 : 
O‏ 
© 5 
output‏ 8 
) داثرة البوابات ررم زط قية التالية أوجد قيمة ہ:(×2+۷۶۷) 
58 الخاص بالدائرة. 
وي جدول التحقق 
(O0‏ ©1110) ©210) © (3) 
7 ۸ 
)اي الدوائر إزكهربية التالية تكافن إلداترة المنطقية التي أمامك Deu‏ یج 


کیج 2 A‏ م می B‏ 
کت 6 8 1 8 7 
اام | ۰ 4 
0 © ۴ 
3ا)أختر الخرج الصحية للدائرة المنطقية إزتي أمامك وقيمة ا 


جهدي دذلها ۸3 کما موضخ بالرسم أسفله 


آ ا اه حا سس 


- 

2 

۱ 
O © © © 


۷۷/۷۷۸۸۸, 0۷ 
۹ ١ 1 
11۸0600-6 


CamScanner 


01 ا ۷۷۷ 


8 شخلين بيالين يعبران عن تغير جهد الخرج 
ریات مختلفة أي منهم لا تؤثر عليه لح 
تر للإلكترونيات. 


20 6 

0 1معا لیس مما سبق 3 
پو کل المقابل يجثل بوبة منطقیہ ۶ا السب المثوية لرحتماں ان 

دون الخرة (low)‏ تساو 

85.7110 


1256© 
666108 


اپ 
2( 
رحج 
060 6 
زفي البواية المنطقية التا 


الية إذا كان إشارة put‏ ا شي 


00011012 
فتكون [شازۂ انام 00۷۲ ۔۔.۔۔.۔ 
output p1101109 (01110100‏ ےمج E‏ 
,)0110010( 010011020( 
4) الترتيب التصاعدي الصحیح لتركيز حاملات الشحنة في الترانزسٹور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_ 
(القاعدة د الباعث د المجمع, © القاعدة د المجمق د الباعن 
8لباعث دالمجمع د القاعدة oO‏ القاعدة = المجمم = الباعثر 


15)بینما الترتیب التصاعدي الصحیح لحجم البللورة .......... 
(المجمعد الباعث< القاعدة 


© المجمم ذ القاعدة د الباعث 
#لقاعدة د المجمع ر الباعث ©القاعدة < الباعت د المجمع 


“نامك جدول تحقق فما هي الدائرة المنطقية التي تمثل جدول 


ا ا ار كر 
۱ سا ہے 
ا ۶ ص سے 
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© O 
1 
28)أمامك دوائر كشربية بهم ترانزستور أي متجمة یکونا‎ 


الترانرستور في الوضة 0ه واي متجمة يعمل في الوضة 911 
علں الترتیب۔ 
210 ©12 


©كلتا الدائرتين یکون الترانزستور في الوضة 00 
© كلتا الدائرتين يكون الٹرانزستور في الوضة 01 


29) كل مما يأتي يكون من إستخدامات الأومیتر ما عدا 
©)التمييزبين اراديو والمقاومة الأومية. 


©)التأكد من سلامة الراديو. 
©)قياس سعة المكثف. ©الاستدلال على قطبية الترائزستور. 

30)النسبة بين عدد البللورات (0) في الترانزستور الذي يكون فيه الباعث من النوع (م) إلن عددهم في 
الترانزستور الذي يكون في القاعدة من اللوع (م) 
0 اقل من الواحد © أكبر من الواحد © تساوي الواحد ©صفر 

11)إخا وضعنا ترانزستور (ممه) في دائرة وصلنا كلا من المجمة والقاعدة بجهد موجب فيكون الترانزستور يعمل 
ك 
۵ مفتاج في المضع ره ©مفتاع مفتوع © مفتاع في الوضعمه © مقوم التيار المتردد 


32) في الشكل المقابل عندما نزيد من المقاومة المأخوذة من الريوستات فماذا 
يحدث لإضاءة المصباح وقراءة الفولتميتر عندما يزيد من المقاومة المأخوذة 
من الریوستات: 


3) في الترانزستور إذا خانت نسبة التوزی م»» ولسيّة التكبير ۴١‏ عندما تکون القاعدة مشتركة فإن.. 


500 © = 
ای سے 
r ©‏ کي 0 =“ 
146 ئل mı‏ < 
سح انت تا 
mı am‏ تن 


CamScanner‏ لگا 


4)من الشكل المقابل فإن نسبة التوزيع > ونسبة التکبیرءم على الترتيب 


75.923, 0987© 10.944, 0.9160 

60و94 ۵ ,18.607 0.9240 ,12.157 
35) کم دايود داخل الترانزستور ؟ 

©واحد ©اثنين ©ثلاثة ©صفر 
36) من الشكل المقابل احسب قيمة ع1 

5.514 x 10734 © 5.429 x 060 

x 10-41 8.571 x 1054©‏ 5.514 
7) من الرسم البياني الذي امامك يمثل علاقة بين و1ءء/ لترانزستورمەم 

وقيمة, سس 

0050 0.50 400 200 
38) تکون قيمة "سس 

0.9950 ©0.047 0.9520 0.9600 
9)وقیمةء!ا إذا علمت آن ۸ 40 = ماس 

2۸۵ 420۸6 00۵ 4240 


هر 
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1) الطيف إلناتج عن اشعاع الجسم الاسود 


EEG‏ کوھت ن وكانا برطول الموجي ررخارصين "60008 فان سرع 
رطخ الخارصينا 
2) اذا سقط ضوء طول الموجب 35055 علب 
کت مات ماشه من سط الخارصین دد 9 7210506 © 41.86:/5 
ER‏ ع كمية الاشعاع رممتص في نفس الزمن۔الواحد 
جسم غير مثالي الي ©لايمكن تحد 
3( 0 لنسبة بين خمبة العا ری رر من ع يمكن تحديد إجابة 
بت النسبة ٠‏ طاقة حزخة الالکترونات 
4) سقط فوتون ملي سطخ معدن وكان ترددة ضعفا الل الحرة فتكونا" اون ب 
U‏ 
المتحررة الي طاقة الفوتون الساقط.- 5500 
ES‏ ©لايمكنا تحديد الإجابة 


ار كال الشغل داد 


الكشروضوثي رررقط شعاع من الغوتو' 
ارات التالية يعتبر صحيحا؟ 


5) في تجربة الانبعاث . 
اكبر من الواحد ررصحیح فاي الاختيا 


E 
علمت ان النسبة بيني‎ 


© سوف تتحرر الالخترونات بطاقة حركة قيمتها اقل هنا > 
فانبعث الكترونات بطاقة حرخة عظمي مقدارها ۸۴ فاذا تضاعفت شدة الضوء 


© تزداد ثلاثة أمثال 
شده انتیار الخشروضوئي 
7) روضح الشكل المقابل العلاقة بين شدة التيار الكهروضوكي وشدة اق 
إنضوء الساقط علي مهبط ثلاث خلايا كهروضوئية من فلزات 
مختلفة (2 ,لا ,*) فأي فلز یکون التردد الحرج له اكبر من تردد 
الضوء الساقط؟ 
مك فلز عو ومن نا 
©الفلز 2 ©جميع ما سبق 


فلا 0) 


8( مصباة کھربائي متوهج تخون نسبة طاقة الاشعة تحت الحمراء الصادرة عنه الي طاقة الاڈ 8ف رقیقت 
59 9چ م اس 


9( ازنهاية العظمي لشدة الاشعاع الصادر من جسم متوهة... 
© نزاخ نحو الطول الموجي الاقل بارتفاع درجة الحرارة 
©:نزاء نحو الطول الموجي الاخبر بارتفاع درجة الحرارة 
©ثابتة لا تتغیر بتغير درجة الحرارة 
©تتناسب عكسيا مع مربة درجة الحرارة 


ia‏ الا کا تل 
"W.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
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ور) سقط ضوء احادي اللون علي سطح معدن فتحررت منه الخترونات فاذا زادت شدة الضوء الساقط فماذا 
يحدث لسرعة الالکترونات المتحررة وعددها علي التزتيب:. 


) لاتتغير, يزيد © تزيد ,لا تتغیر 

©لاتتغير لا تتغير ©تزيد,تزيد اشعۃ قوق is‏ 
1) الشكل المقابل يمثل منحني بلانك لجسة, ما هذا الجسم 

يمكن ان يكون-. 

)جسم انسان 0الارض 

0 ەس 0 القمر 
2) الشاشة في انبوبة اشعة الکائود۔۔۔۔ 

0 ذات جهد سالب ©متعادلة 0 دات جهد موجب 0ل توجد اجابة صحيحة 


13) طبقا لمعادلة اينشتاين للظاهرة الکھروضوثیة فان الرسم البياني لطافة حركة الالختروناث المنبعثة 
مقابل التردد للإشعاع الساقط يكون خط مستقيم ميله ... 
0 يعتمد علي شدة الاشعاع ونوع المعدن © يعتمد علي شدة الاشعاع فقط 
© يعتمد علي نوع المعدن فقط ©ثابت في جميع المعادن 


14) في خلية كهروضوئية عند سقوط ضوء برتقالي علي سطح الكاثود لم تنبعث منه الالکترونات بينما عند 
سقوط ضوء اخضر علي سطحة الكاثود انبعثت منه الكترونات . فاذا سقط ضوء احمر علي سطح نفس 
الكاثود فان معدل انبعاث الالكترونات 
0ایزداد 0لا بتغیر ©ينعدم 0 بقل ولا ينعدم 


15) سقط شعاع ضوئي احادي اللون علي سطح معدن فانبعثت من الکترونات دون اکسابھا طاقة حركه فاذا 
قل تردد الضوء الساقط للنصف فان 


0دالة الشغل تقل للنصف © سرعة الالكترونات المنبعثة تقل للنصف 
© عدد انالكترونات المنبعثة تقل للنصف © الالكترونات لا تنبعث 
16( تعتمد طاقة حركة الالكترونات عند وصولها للأنود في انبوبة اشعة الكاثود علي 
0 مساحة سطة الکائود © دابة الشغل لماده الانود 
©شدة المجالات الکھربیة المغناطيسية © فرق الجهد بين الانود والکائود 


17) سقط ضوء تردده أكبر من التردد الحرج علي سطح معدن فان العلاقة البيانية بين عدد فوتونات (م) الضوء 
الساقط علي سطح هذا المعدن وطاقة حركة الالكترونات المنبعثة ۸۴ تكوزنى.. 


کے 
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20( توتبر ازبوبه كولدع تطبيق معاکسال--“ و رزاع الجسم الأسود 


© تائیر كومتون 
©)انخلية الكهروضوئية اعدا 

7 ہدوت من یھچا يعات ۷۸8۵3 7 2 نے 
Rr‏ وررخلية الكهروضوئية 
©الميكروسكوب الالكتروني سیت تعمل 

7 في الشكل المقايل فشلت انبوبة كولدة في ا٠‏ رق وك یجیا۔۔۔ 
صاع امون( من ملف تسخين اقطاب ۷ 

©عكس اقطاب ۷ 


©فرق الجشد 1لا © فرق الجهد ۷2 
4) في الشکل١ٴ‏ اسايق اي المكونات مسٹول عن تعجيل حركة الالخترونات ؟ 
©المكون(1) ©المكون 2) ۷۵ VO‏ 
25( في الشکل السابق اي المكونات مسٹول عن طاقة حرخة الالكترونات © 
©المكون(1) ©المخون 2) ©" vO‏ 
26( في انبوبة كولدة اذا خان ترذد عنصر عددہ الذري 42 هو ل فاذا تم استبداله بعتصر عحده الذري 74 فان 0 
الطيف المميز یصبع س 
6اكبر منالا ©اقل من نا ©مساوي u‏ 


7) فالشکل المقابل طيف اشعة سينية ای فرق الجھد بین الانود کات ارس سم 1 


mm mı mm 
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7 المستمر للأشعة السينية يقل الطول الموجي في حالة ‏ 
6زيادة شدة تيار الفتيلة ©زيادة الجهدبين الکائود والانود 


© استبدال مادة القدف باخري اكبر في العدد الذري © استبذال مادة الهدف باخري اقل في العدد الذري 
شحة الاشعاع 
و2) فالشكل المقابل . علاقة شدة الاشعاع والطول الموجي لطیفین مختلفين فان۔۔۔ 
( ۷ فرق جهد. 2عدد ذري) 
۷۵< ۷۸۰۱ ً۷ 0 
© 2>2 20< چ2 
شدۂ الاشعاع 

30) فالشكل المقابل ‏ علاقة بين شدة الاشعاع والطول الموجي لطيفين مختلفين فان 

00 Vı<V © vı <۷0 

5 2: >0 1>2 9 

4 

1) في الشكل المقابل ءاي الاطوال الموجية يتغير بتغير مادة الهدف ؟ 

210فقط 0 فقط 

©136 فقط 13.420 
32) في الشكل السابق ,اي الاطوال الموجية يتغير بتغيير فرق الجهد بين الفتيلة والفدف ؟ 

2160 فقط 0 فقط 

10 فقط 23.12 
3) اذا زاد فرق الجهد بین الكاثود والانود للضعف فان اقصر طول موجي في طيف الكايه 

0ل بتغیر ©يقل سرع © يقل سصف © يزداد للضعف 
4) اذا کان فرق الجهد بین المصعد والمهبط /1041 + 2 فان اقل طول موجي للطيف المستمر للاشعة السينية ب 

mO 9.78 + 10m O 621110-21, 8.87 + 10-20‏ 10° * 2.63 
5) اذا زاد فرق الجهدبين الانود والكائود للضعف فان الطول الموجي للطیف الخطي . 

0يزداد ننضعف ©يقل سصف ©لايتغير ©)يزداد الي ثلاثة امثال 
6) عندما تمر الاشعة السينية مجال مغناطيسي فاتھا سس 

0لا تحرف عن مسارها © تنحرف في اتجاه معاكس لاتجاه المجال 

© تنحرف عموديا علي اتجاه المجال ©تنحرف في مسار دائري في مستوي المجال 
7) قدرة اشعة × علي اختراق الاجسام لا تعتمد علي ب 

0 الطول الموجي للأشعة الناتجة ©شدة تيار الفتيلة 

©6طاقة الالكترونات التي تصطدم بالمصعد © فرق الجھد بین الانود والکائود 

8) المعلومات المسجلة فالتصوير ثنائي الابعاد.._المعلومات المسجلة فالتصوير ثلائي الابعاد 
©اصغر ©اكبر ۵ایساويی ©اكبر من او يساوي 
باللا 
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,فان شدة اشعاع اللیزر الناتجة۔۔ 


9) عند استبدال المرآه شبه المنفذة باخري لھا معامل 2ن تانر 
0 تزداد 9نقل 5 


انعكاس اکبر 


0 تراط فوتونات اشعة الليزر يعني انها س 
0 تنطلق بفرق طور ثابنت © تنطلق بفرق طور متغير 4 
تصغ زفاوں التوية رم © نخرة من المصدربفارق زمني ثابت 

) طاقته تساويس 


1) فوتوں الليزر المنیعث في ليزر (الهراروم-لرون : 
©)الغرق بين طاقة مستوي الاثارة الثاني وطافة المستوي الارضي للليون 
©)الغرق بين طافة مستوی الاثارة الثاني وطافة المستوي الاول للليون 
© الغرق بین طافة مستوي الاثارۃ الاول وطاقة المستوي الارضي للليون 
© ارق بين طاقة مستوي الاثارة الثالث وطاقة المستوي الارضي للنيون 

لإثارة ذرات المادة الفعالة في ليزر 


2) يستخدم شعاع الليزر كمصدر للطاقة 

0 ازات ©الصدعات العضوية ©البلورات الصلبة ©)اشباه موصلات 
43) تستخدم الطاقة الكهربية لإثارة ذرات المادة الفعالة في لیزز۔۔ 

0 ازات ©البلورات الصلبة © الصبغات العضوية © اشباه الموصلات 
44) يكون نلفوتون الناتج عن الانبعاث المستحث__طاقة الفوتون الاصلي 

0نقس ©ضعف ©نصف ©3 اضعاف 
5) التجويف الرنيني في ليزر الياقوت هو 

0 تجویف داكلي ©تجويف خارجي ©تجويف زجاجي 


46( شعاع ليزر يسقط علي حائل من مسافة 2 متر فتتكون بقعة ضوئية نصف قطرها م 0.2 فاذا زادت المسافة 
لتصبخ 4 متر قان نصق قطر البقعة المضيتة يمكن ان یکون ٤۳‏ 
040 020 ©04.ه ©0.1 

47{ يستخدم تجويف اذا كاتت المادة الفعالة غاز او سائل 
0 رنین داخلي ©رنين خارجي 0زجاجي 

48) شعاع ضوء بسقط علي حائل من مسافه 2 متر فتكونت بقعه مضيئة قطرها 20em‏ فإذا زادت المسافةلتصبة 
8 متر فإن قطر الباقعة يمكن ان تكون 
10-0 1-0 20-60 © م100 


49) اشعه الليزر ثابتة الشدة والترکیز لإنها 
©متربطة ©لا تخضة لقانون التربيع العكسي 


© متوازية ©ذات اثر حراري 
0) اشعه الليزر ثابتة الشدة والتركيز أي انها 


©مترفطة 0لا تخضع لقانون التربيق العكسر 
©متوازية ©ذات اثر حراري 


0 جا لک 
JWw.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
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أمتحانات شاملة 


51) وصل مصدر تيار مترذد ترذذه ۶ بذائرة كهربية مقاومتها الكلية ۸ فکائٹ القدرة المستلفذة 
پروہ200 فاذا وضعنا في الذائزة ذايوذ مثالي فان القدرة المستلفذۂ في الدائرة تصبة ....كاةا 
2000 1000 4000 2000 


52) عزذما يوصل ذايود توصيل امامي فان اتجاه المجال الخارجي (الناشئ عن البطارية ) يكون........اتجاه 
المجال الداخلي . 
0 مغ ©عكس ©متعامد علي غير ذلك 


53) في بللورة سیلیکون نقية عند درجة حرارة ثابتة (ع40-) فان .. 
()تكون البلوزة عازلة تماما © تكون جمية الروابط مكتملة 
© معدل کس الروابط اکبر من معدل تكوينها © معدل کس الروابط يساوي معدل تكوينها 

54) الشکل البياني يمثل علاقة بين التيار وفرق الجهد لوصلة ثنائية فيكون - N‏ 
فرق الجهد الحاجز لها .لا 
040 200 ٥ھ"‏ ©صفر 


55) في السؤال السابق: اذا مر بالوصلة الثنائية تيار شدته 0.4۸ فتكون مقاومة ۷۷ 
الوصلة الثنائية 2 
a0 10 05© E10)‏ 

56) الشكل المقابل اذا علمت ان مقاومة الدايود 600 في حاله التوصيل +1 
الامامي ولا نهاية في حالة التوصيل العكسي فان المقاومة المكافئة اذا 
كان 


8 م 


57ا اتجاہ التيار الانتشار في الدايود ینشئ عن اتجاه حركة.. 
0 الالكترونان الحرة من م اليه © الالكترونات الحرة من ہ الي م 
©الايونات السالية من ہ الي م ©الفجوات من ہ اليم 
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1 
8) امامك جهاز اميتر ذو ملف متحرك متصل بدائرة كهربية ۱ 
بها عدة نبائط اي من الاكتيارات التالية يمكلها زیادۂ قراءة 
الاميتر ۔ 
0 اضافة ساق كذية للعنصر 7 ا TLE‏ 


9 ترید المكون × 7 5 
© تسكين المكون ۷ RS‏ 
0 اضافة عنصر للدائرة مثل عنصر ×۴ 


علي خلية كهروضوئية فيسبب مرور تيار كهروضوثي , فاذا قلت 

قيمة التمقاومة المتغيرة 85 فان شدة التيار الكهروضوثي .... 

0 تزداد © تقل ولا تنعدم 

3لا تتشير ©تنعدم @ 


59) الشكل المقابل يوضخ ضوء صادر من مصياة كهربي يسقط © 


1 


60) اذا كان طول موجة دي برولي المصاحبة لحركة جسيم كتلته ٥ہ‏ هو 3: فان طاقة الحركة للجسیمہ تساوی..۔ 
(حيث (۸) ثابت بلانك) 
نو2 2 3 n2‏ 
جع © د © 


2 تروع2 


mm mm 
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امتحان تجريبي على الكهربية 2021 


1) يوضة الشكل ملف لولبي يمر بيه تيار كشربي ! وطوله) ومساحة اللفة ۸ 
وعدد لفانه/ : إذا تہ إبعاد لفاته عن بعض حت أصبغ طوله 36 فإن كثافة 
إزفيض المغناطيسي عند أي نقطة داخله وتقۃ على محوره 
0نقل إلي + من قیمتھا الأصلية © تقلإني 2 من قيمتها الأصلية 
© تقل إني ج من قيمتها الأصلية ©تقل إلي ‏ من قيمتها الأصلية 


2) في الشكل المقابل عندما يتحرك المغناطيسي في الاتجاه الموضة .أي 55 
الاختیارات الأتية يكون صحيحا ت‫ 
©الطرف (ر) من الملف قطب شمالي والنقطة(24) جهد سالب 
© الطرف (*)من الملف قطب شمالي واللقطة (۵)جھد موجب 
© الطرف (×)من الملف قطب جنوبي واللقطة (0)جهد موجب 
©الطرف (ر) من الملف قطب جنوبي والنقطة(ط) جهد سالب 


ملف حث عديم المقاومة. 
3) فن دائرة التيار المتردد المقابلة عند غلق المفتاع فإن زاوية الطوربين 
الجهد الكلي والتيار 8 
0ل تتغیر ©تزداد 
©تقل ©تنعدم 


4) يمثل كل شكل بياني عدد من الذبذبات لجهد متردد 
صادر عن دينامو مختلف (:) , (77) وذلك في نفس 
الفترة الزمنية )اذا علمت ان ملف الدينامو (:) 
وملف الدينامو (و) لهما نفس مساحة المقطع 
ويدور كل منهما في مجال مغناطيسي له نفس 


5 57 . _عحدلفات ملف الديلامة لا 
الشدة فان النسبة بين عحدلقات ملف الديلامو ب“ 


1 1 
٥ 8‏ 0 : 
5) جرس كهربي قدرته 1۷۷عند مرور تيار كهربي شدتة 05۸ خلاله اتصل بمحول كهربي كفاءته 95:6 عدد لفات 
ملفه الثانوي سس من عدد لفات ملفه الابتدائي , فإن فرق جهد المصدر المتصل بالملف الابتدائي يساوي سس 


00 
210 21092 109 1 0 
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9 R 


2 ۸/۸/۸۷ 


6) الشكل السابق: بوضح دائرتان للتيار المتردد احداھما تحتوي علي مقاومة اومية (1) والدائرة الأخرى علي 
ملف حث عديم المقاومة الاومية (1) فاذا افترضت ان جهد المصدرين لهما نفس الطور فان فرق الطور 
بین التیارین [۸,1١‏ يمثل بالشکل.۔۔۔ 


7 7 5 
3 72 
8 In 5 

O‏ 9 © زی 


7 لديك سلكين من النحاس لهما نفس الطول, فاذا كانت مساحة مقطع السلك الثاني ثلاثة امثال السلك 
الاول. فان النسبة بين مقاومة السلك الاول ومقاومة السلك الثاني () تساوي۔۔_ 


Ho) © ٥ 0 


8( يليت سلك الأميتر الحراري علي صفيحة معدنية لها نفس معامل تمحده الحراري وذرن 
لإعادة المؤشربسرعة الصفر علد فصل التيار 
©لتقليل كفاءة الجهاز في القياس 
©للتخلص من الخطأ الصفري 
ثالزيادة مقدار التمحد الحراري للسلك 


16 ساسا 
www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
E :‏ هس هر 
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۷ N=10 N=30 N=10 
(a) (b) (e) (a) 


و) يوضة الشكل السابق ملفات مختلفة في المساحة وعدد اللغات تدور جميعها حول محور عمودي علي 
المجال مغناطيسي بنفس السرعة الزاوية؛ فإن ترتيب الملفات تصاعديا حسب قيمة ق.د.ك العظمي 


المستحثة في كل ملف هو 
7یا ےءے ع ے2 09 -ےےء ےط 
٠ ©‏ رز ےع ے1 ٥ے‏ ٦ے‏ ے6 


0) الشكل یوضح سلك تم تشكيله علي هيئة أنصاف حلقات دائرية متصلة معا ووصلت نهايتيه بعمود 
كهربي .آي الحلقات تكون عند مركزها كثافة الفيض المغناطيسي أقل ما يمكن؟ 


BO 40 
DO cO 


1) سلك مستقيم یمر به تیار كهربي 1 موضوع في نفس مستوي حلقة معدنية كما 
بالشکل, فاذا تحركت الحلقة فاله يتولد خلالها تيار مستحث عکس دوران عقارب 
الساعة فان اتجاه حركة الخلقة كان في اتجاه اللقطة۔۔..۔۔۔ 


8© 40 
م‎ © cO 


1 
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2) لديك اربع دوائر كهربية تحتوي كل ملها علي جهاز امیٹر, ما الترتيب الصحية لقراءة اجهزة الاميتر 


$ ALAZA3A4 
A2 < 41 < 43 < 44 © 43 < 41 < 42 < 44 © 
A3 > 44 < 42 < 41© 41 > 42 > 44 > 43 © 
x x في الشكل الموضة اثناء تحريك القضيب ذه جهة اليمين كما بالرسم فان اضاءة المصباع ۔۔۔‎ )13 
8 0تعدم ©تزداد وت‎ 
SET تتغير مقن‎ 0 
امامك سلكان (1) ؛(2) متعامدان في مستوي واحد ويمر في كل منهما تيار‎ )4 
كهربي 12:11 علي الترتيب فان اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة علد و‎ 
5 منتصف السلك (1) نتيجة تاثرہ بالمجال المغناطيسي الناشئ عن مرور تيار‎ 
: كهربي في السلك (2) یکون۔۔‎ 
للم غمصدم‎ 
لأعلي الصفحة‎ 0 
(2 لأسفل الصفحة‎ © 
عمودي علي مستوي الصفحة للداخل‎ © 
9 عمودي علي مستوي الصفحة للخارع‎ © 
اوميتر اتصل بمقاومة خارجية () قيمتها 4000 فالحرف المؤشر إلي تدريج‎ )15 
اليو تدريج‎ 
الجلغانومتر وعند استبدال المقاومة (×) بأخري (۲) قیمتھا60000 ؛ فإن المؤشر يتحرف إلي تدريج‎ 
الجلفانومتر‎ 
1 3 
Ho 0 © 0 
LLL . 
I W.MAHMOUD-MAGDY.com i5 
لالالا‎ 
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16) آمامك أرب موصلات منتظمة المقطة من نفس المادة ‏ ي ۱ | للك 


مختلفة الأبعاد فإن ترتیب هذه الموصلاتتصاعدباحس ہے 3 5 


مقاومتها الكهربية هو ن3 ل 
6ق عسلم 
u‏ ف سحي 
70-6-9 
م م سس ا 
0ا ے ز۸ ے 3 ےم ® 6 
6م -۸ےء 
۳) 00 
17) الشخل المقابل یوضح موصلين() , (۲) إذا علمت أن الموصل () يمربه تيار 1 2۸ 
شدته /بینما الموصل (1)يمربيه تيار شدته 24 فإن شدة التيار الخهربي (1) التي 
تجعل كثافة الفيض المغناطیسی عند اللقطة ١١‏ تساوي صفر 
٠ ۸۵ 3 A0‏ 4 9 
2 0 2 
u rAO 20-020‏ 
ظ 
1 
0 18) مولد تیار متردد ملغه يتخون من 12 لغة مساحة مقطع کل ملهما 0.08۶ 
ب ومقاومة سك الملف الخلیة 220 يدور الملف في مجال مغناطیسپ ملتطم 
شدته 0.61 لینتخ تيار تردده 30112 فان القيمة العظمي للتیار الناتج من الدينامج عند 
توصيله بمقاومة خارجية مهملة تساوق..۔ 
8.2340 ©1154 
18.540 23.440 


٠‏ 19) ملف دائري مساحة مقطعه 106712 مکون من 30 لغة ويمربه تيار كهربي شدته 2۸ موضوع في مجال 
مغناطيسي خثافة فيضه 0.31 اذا علمت ان اتجاه عزم ثنائي القطب المغناطيسي بصلة زاویة ٭30 مع 
انجاه المجال المغناطيسي فان عزم الازدواع المغناطيسي المؤثر علي الملف يكون... 
93۰103N.m ©‏ © .18:10-10 


960 18/3:+10-7.. © 
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3 4 
3 تقر 2 1 
© 
7 باستخدام لیات المدولة عل اداه لا امامك فان )او و 
م 1 
© 0 11 


دائرة :81 موصلة بمصدر تيار متردد قوته 


2) الشكل المقابل يوضة 
وتردده 50112 مستعينا بالبينات المدونة علي عتمم قوع > 


الدافعة الخهربية 200۷ 


الشخل فان المعاوقة الخلية للدائرة تساوي تقرییا۔۔۔ 
4000 ©500 
©1000 3000 8 
به 
٠ f = SON,‏ 200۷ 
3) يوضة الشخل مهدر مترحد القيمة العظمي لجهده 200۷ وتردده 50112 200 = har‏ 


متصل بملف حث(×) حله الذاني 1 عديم المقاومة الاومية, فاذا علمت ان القيمة 
الفعالة لشدة التيار المار بالدائرة هي 24 فما قيمة معامل الحث الذاتي لملف اخر 
پتصل مع الملف (×) حتي تزداد القيمة الفعالة للثيار المار بالدائرة للضعف ؟ وما 
طريقة توصيله م8 الملف 00) ؟ 

00 علي التوالي © /0.221 علي التوازي 


©0324 .علي التوالي 60ء علي التوازي 


CamScanner 


ا 24) في الدائرة التي أمامك عند غلق المقتاخ ۸ أي وصف يعبر عن قراہ أجهزة 
1 الفولتميتر ,۷۰۰۷ ,ولا بصورة صحيحة 


25( دینامو تيار متردد عدد لفات ملفه 100لفة ومساحة مقطعه 250112 يدور داخل فيض مغناطيسي 


خثافته 07 200 مبتدأ من الوضع العمودي علي الفيض بحيث يصل الجهد لقيمته العظمي 100 مرة في 
الثانية الواحدة ٭فإن القيمة الفعالة للجهد المتولد = 


314317© 22090 11098 1171-0 


26( مكثف سعته الكهربية 7ی10 تم توصيله بمولد ذبخبات ترددہ 1000772 له قوة دافعة كهربية عظمي 
مقدارها ۷فتکون القيمة العظمي للتيار الكهربي المار في دائرة المكثف تساوي تقريباست 
0640 1240 


1 
0340 0.840 


27( الشكل المقابل یوضح دائرة التيار تتكون من مصدر تيار متردد القيمة العظمي لجهده 
2507 وملف حث مهمل المقاومة الاومية واميتر حراري مقاومته الأومية 120 متصلة 
معا فإذا كانت قرأة الأميتر 4 فإن قيمة المفاعلة الحثية للملف -. 
17.6700 © 12.98 
219300 © 5.98 


8 ) جلفانومتر حساس مقاومة ملفه 150 تم توصيله بمجزءات تيار مختلفه لتحويله الي امیتر ذو 
مختلف في كل مرة .اي شكل من الاشكال التالية يمثل الامیتر الذي له اكبر مدي قياس ؟ 


رر و رتو ا ا 
اتا 

ا سا 2۸۵ 
mM‏ 
لا کا mn‏ 


ا 
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عله 


مدي 


9) عمود كشربي مجھول القوة الدافعة الكهربية متصل مم e9‏ 


بمقاومة ,۸ فكانت شدة التيار الماربها 0.54 شكل (1) وعلد 00 
استبدال المقاومة ر۸ بمقاومة ۸١‏ اصبحت شدة التيار المار 0 
بها 0.34 شکل (2) فان القوة الدافعه الكهربية تلعمود 

تساوی۔۔۔۔ م 054 ٍِ 1 ۸" 
12/0 1 )1( )0 
26 3/6 


0) يمثل الشکل البياني (1) نمو التيار الكهربي خلال ملف حثه الذاتي ا متصل ببطارية لحظة غلق الدائرة أي 
من المنحئیات البيانية الموضحة بالشكل (2) يمثل لمو التیار في نفس الملف علد وجود ساق الحديد 
المطاوع داخل الملف عند غلق الدائرة ؟ 


0المنحني 1 
©المتحني 2 
© المنحني 3 
© المنحني4 


so @ 2080 %0‏ 4 مد 22 ور الشكل (2) 


مشكل 00 


کا کا لت 
ww.MAHMOUD-MAGDY.com 162‏ 
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0> >ھ4 


92 2>3 >1 
4<1<3<20 4-09 >1 
۷۵2۷ ۷۳۷ 
2 اکل المقابل يمثل دائرتين كهربيتين فتكون انسر 3 ٦‏ - 
تساوي ۔_ 12 
3 لان 5 
1 1 102 
: © کل 
دائرۃ (1) 608 


3( بتطبیق قانون كيرشوف الاول عند النقطة (×) فان __ 
00 = 15+ 12 + 14 + 13+ 11 
©= 15 + 12 +14- و1 - ور- 7 2 
E. a : -11-13 + 14+ 12 +15 = 0©‏ 
©0 - 15+ 14-12 +13 +11 9 
--ت۔۔۔س۔ججججوگط وہئب-۔ 
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4) أمامك جزء من دائرة كهربية تكون المقاومة 
المكافئة بين النقطتين طبه 5 
520 ©1000 
2000 4000 


100 


5) في الدائرة الكشربية الموضحة شدة التيار الكهربي وا تساوي 


120 © 1,25 
240 © 2.45 ۰ 
بت 
6) في الدائرة الموضحة عند غلق المفتاع 10) فإن قرأة الفولتميتر 5 
تساوي @ 
12170 ©8171 ۱ 


a 


TT 6 5 


7 موصل طوله 4 ومساحة مقطعه 34 طبق بين طرفيه فرق جهد ۷ فمر بيه تيار شدته 1؛ إذا وُصل 
موصل آخر من نفي المعدن بنفس فرق الجهد ۷ أصبحت شدة التيار المار بهذا الموصل 31 فإن طول 


ومساحة الموصل الثاني هما 


۸۸۷ 164 


۱ا کا کک 
ہت 
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5 رلك مستقيم طويل يمربه تيار كهربي شدته ] کم 


ن كثافة الفيض المغناطيسي رو) رر" ك موصخ بالشكل فاي العلاقات التالية تعبر بشكل 
حسم تا پ2 'طيسي( )لانم عن نيا السلك علد اللقطة 2ر والموجودة في 1 
By > BXO Bz > By O‏ چھ ہی 
By = 8726© Bx < 826‏ 


9( لديك اربع حلقات معدنية لها انصاف اقظار مختلفة كما با 0 ویمر بها نفس شدة التيار الكهزبي , 
اي الحلقات يتولد عند مركزها (©) فيضا مغناطيسيا كثافته اقل ؟ 


10( سلك مستقیم شکل علي هيئة ملف دائري عدد لفاته 


× يمر به تيار شدته 1 اذا اعيد تشكيله ليصبح 


عدد لفاته مچ مرور نفس شدة التيار. فان كثافة الفيض المغناطيسي عند مرك الملف الدائري 
تصبع......... قيمته الاصلية ‏ 


20 ©16مرة ©4 مرات 0 


11) سلكين ().(ر) البعد العمودي بينهما 3000 ويمر بكل منهما تيار كهربي شدته 48934 علي : 
الترتیب ويتعرض السلكين لمجال مغناطیس خارجي كثافة فيضه 8 عمودي علي مستوي الصفحة 
للداخل كما بالشكل , فاذا علمت ان محصلة القوي المغناطيسية المؤثرة علي وحدة الاطوال من 
السلك () تساوي 1075/١‏ × 2 فان قيمة 8 تساوی۔۔۔۔۔۔ 


(= 4r xX 7 m/A:ناباملع(‎ 


9.33 x 10 TO 6.67 x 10TO 
2.67 1-60 4x 10TO 
7خ ی‎ 
اا‎ 
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2) ملف مستطيل يمربيه تیار كهربي وموضوع مواڑیا لاتجاہ المجال مغناطیسپ كثافة فيضه 27 فإذا 

کان عزم ثنائي القطب المغناطیسن للملف هوةت.ة 0.3 فإن عزم الازدواع المؤثر علي الملف يساوي 
N.mO‏ 0.6 092 
N.mO 0.06 N.mO‏ 0.015 


13) تم توصيل ثلائة جلفائومترات مقاومة ملف كل ملها ي۴ بثلاثة مضاعفات جهد لتحويلها إلي ثلائة 
قولتميرات 8 أو 8 أو ٤‏ كما بالأشكال التالية , فيكون أقصي ترتيب قراءة لکل جهاز هو 


وضیئر(م) فرلصيعورة) 


Va > Ve > ۵ ولا‎ > Va <۷ O 


سلك (ر) سلك 
Ve > Vg >۷ Ve > Vg ۷۸۵‏ 8 


3 14) في الشكل المقابل إذا علمت أن قيمة كثافة الفيض المغناطيسي 

1 الناشئ عن التيارين الكهربيين المارين بالسلكين 00 (/9) عند النقطة ۲ 21 
١‏ تساوي 5 فإذا عكس اتجاه التيار الماربسلك(X)‏ بینما ظل اتجاه التيار 

المار بسلك(۷) كما هو فإن كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة ٣‏ 

تطیخ ہ٭ے_ے_ے_._ے.ےےے 


BO BO © © 


15) اوميتر يحتوي علي جلغانومتر قراءة نهاية تدريجه عا , وعند توصيل مقاومة خارجية تساوي 1210 بین 
طرفي الاوميتر یصبح التيار ع1 + فعندما يتصل الاوميتر بمقاومة خارجية تساوي 5۸0 .1 فان التيار المار 
یصیح ب 


"ئ٥ ا © م‎ © Ho) 


ئا کا تک 
166 انت 
ال کا جک 


| 


مي يوئر فيض مغناطیسپ تتغير كثافته بمعدل ثابث عمودیا علي ملف دائري فتتولد في الملف قوة 
رروعه كهربية مستحثة (:1) فاذا زاد عدد لفات الملف الي الضعف وقلت مساحته الي اللصف وتغيرت 
وثافة الفيض بنفس المعدل فان القوة الدافعة الكهربية المستحثة في الملف لساوي سس 
i © 10‏ 
اھ 


"۵ Ho) 


17) سك يمربه تيار کھریپ وضق عمودیا علي اتجاه مجالات مغلاطيسية مختلفة 
والشكل البياني المقابل یوضخ العلاقة بين القوة المغناطيسية (۴) المؤثرة علي 
السلك وكثافة الفيض المغناطیسي(8) الموضوع به السلك ؛ عندما تکون 
كثافة الفيض المغناطيسي الموضوع به السلك 377 تکون القوة المؤثرة علي 
السلك شي نیوتن انت 
١ 20 05 © 40 6O‏ 


1(mA) 


18( يمثل الشكل البياني المقابل العلاقة بين اقصي شدة تيار كهربي 
مقاسه بواسطة الاميتر ومقلوب مقاومة مجزي التيار :فان اقصي 
100 


فرق جهد بین طرفي مجزي التيار يساوي... 
0.1۷0 2 
60 
40 
.2 


"0 
1 3 
Ri 12۷0 
25 5 75 10 1O 


9( بوضة الشكل تركيب محرك كهربي بسيط ؛ عند دوران الملف من الموضع الموازي 
فإن مقدار القوة المؤثرة علي السلك 0س 
©يظل صفر 


© يزادا من الصفر إلي قيمة عظمي © يقل من قيمة عظمي إلي صفر 


ب 
mm mm e"‏ 
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برموضحة | _ : اسان ہب 
اللولیب - أ 


لادوانا 
روززية مستخدما إبقاء ١‏ 
زحو الملف ١‏ م& وا نال لس 


سے رسع السرعة 
O ODN‏ بلعل الا ...ا 
2 مد رحظة تنفيذها ؟ 
ا ق2 تدك للد تبحاك نشل عي وه 
الخطوة (1) فقط ©إرخطوة (11) فقط 
©الخطوة (11]) فقط 0 جمیع الخطوات 
3 0.4 
21) سلك مستقيم طوله يساوي الوحدة يتحرك عمودی علي مجال معلاظرسي كل لت فتولدت 
بين طرفيه قوة دافعة مستحثة مقدرفا 2 وان (رسرعة التي يتحرك بها السلا ي 
181,0 


23) مولد کهربي بسيط يتصل بمصباغ قدرته الكهربية تساوي 60۷۷ ومقاومته 300 فتكون القيمة 
العظمي للتيار المار في المصباع تساوي سس 
20 2۸0 
©14 00 


15 وو و تنا 
MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
ے mm mı‏ تن 
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أمتحانات شاملة 


8 8 3 
رافع للجهد النسبة بين عدد لفات ملفيه ‏ وصل ملفه الثالوي بجهاز يعمل علي جهد 


84 محول مثالي 
فان الاختيار المعبر عن ملا کس سس 


3001 مقدارہ‎ 
(Pw)s Vp 
(Pw)p 


2 25) في الشكل المقابل عند تحرك المغناطيس نحو الملف بسرعة ۷ 
من النقطة (×) الي النقطة (۷) فان مؤشر الجلغانومتر انحرف س 
وحدتين علي يمين صغر التدريج ؛ فاذا اعيدت التجربة مرة اخري 00 
بحيث يكون القطب الجنوبي هو المواجه للملف وتم تحريكه 
بسرعه 2۷ من النقطة (×) الي النقطة (¥). فان مؤشر الجلفانوميتر 


ينحرف. 
0 وحدات نحو اليسار © +4 وحدات نحو اليمين 
© وحدتين نحو اليسار © وحدتين نحو اليمين 60 
04 
03 


6) الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين القوة الدافعة 
المستحثة ( ؟سم) في ملف ثانؤي ومعدل تغير التیار في ملف 


بندائپ (بُ). فان معامل الحث المتبادل بين الملفين يساوي روري رش 5 
mH© 0.05 mH O‏ 50 8 5 
40mH O 0.04mH ©‏ جا ياود ع سای درو کیا سای 
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7) يمثل الشكل البياني المقابل العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية 
المستحثة (4م») في ملف دیئامو والزمن خلال لصف دورة .فإن 
متوسط القوة الذافعة الكهربية المتولدة في ملف دیلامو خلال 


الفترة الزمنية من 0  -‏ إلي وخ -غ هو ......فولت 
O‏ 4777 ©63.69 
© 21.23 © 86.603 
0.04 0.03 0.02 0.01 


28) عند معايرة تدريج جهاز الأميتر الحراري انحرف مؤشر الأميتر الحراري عند مرور تيار متردد rs‏ 
1 


قيمته الفعالة [ كما بالشكل المقابل أي الأشكال التالية يعبر عن موضع مؤشر الأميتر 
الحراري قيمته الفعالة 21 ؟ 0x‏ 
O‏ © © زی 
9) في الدائرة الكهربية الموضحة عند غلق المفتاع 19) فان 
زاوية الطور بين الجهد الكل (۷) والتيار (1) سس 
0 تزيد ©تقل 
© لاتتغير © تصبح صغرا 
برا ع 6 
0) الشكل يعبر عن دائرة تحتوي علي مصدر جهد متردد واميتر حراري مهمل 
المقاومة الاومية ومكثف والبيانات كما بالشكل , فتكون قراءة الاميتر الحراري اميتر 
ھی A‏ راري 
© 0.024 0240 5 
Vary = 200 204 O 24 ©‏ 
500 
Hr‏ کے F=‏ 


اللا 
170 ۷۷۰۱۸۸۱۶۸۱۷۵۸۷۷ 
ال ٹا Emm‏ 
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ہچ باردائرة المهتزة المبينة بالشكل اذا علمت ان معامل الحث الذاتي للملف 
١‏ ر بر = .آ) فان قيمة سعة المکٹف (©) اللازم وضعه للحصول علي تيار 9 
L=2H‏ 


أ تردده 80112 شي --(3.14 (r=‏ خا - ے۷ 
x 10+0۳ © 1987 O‏ 1.98 
1.58uF O 1.58 x 10yF ©‏ 
0.1H 0.2H 07 21110 /‏ 
32( ثلاثة مافات حث مهملة المقاومة الاومية متصلة معا كما بالشكلء اذا 2 
كانت القيمة الفعالة للتيار الكهربي المار في الدائرة 54 وبإهمال الحث 1 
المتبادل بين هذه الملقات فان قيمة بآ تساوي 
04H © 0.6H O‏ 
ıH © 03H ©‏ زمیج 
وزز م 


4 F2=2f 
نت‎ 
)1: الشكل (2) الشكل‎ 
في الدائرتین الكهربيتين الموضحتين اذا علمت ان سعة كل مكثف (0) , فان النسبة بين‎ ]33 
مشاه سعویة لمخافلایالشخل ٥ك زر‎ 
المقاعله لسعویةالمخافتاںری ںہ لاوق سس“‎ 
۱ 8 2 1 
58 © © 0 


LLL 
171 www.MAHMOUD-MAGDY.com 
em mm mm 


CamScanner‏ لگا 


4) دائرة تيار متردد بها ملف حث و مكثف متغير السعة ومقاومة 
اومية, مستعينا بالشكل البياني المقابل یصبح جهد المصدر مساويا 
لفرق الجهد بین طرفي المقاومة الاومية عند التردد۔۔۔۔۔۔ 


1 عفقط © دو‎ O 
0 cga © مدفقط‎ © 
ٍ f (Hz) 
a b 6 4 
اف٠۷ في ظاهرة کومتون عند اصطدام فوتون اشعة ( جاما )بإلكترون متحرك بسرعة‎ )5 
_ كمية تحرك لفوتون المشتت . كمية تحرك الالكترون بعد التصادم‎ ١ 
9ا يده سس تزيد ا‎ 
تقل ل‎ ... 4 93 
9 ھا ہے تزید_‎ 
لا ہس تا‎ > 18 
1x102(m) 


6) يمثل الشكل البياني المقابل العلاقة بين الطول الموجي 
للموجة المصاحبة لحركة الالكترونات المنطلفُة من الفتيلة 
في انبوبة اشعة الکائود لحظة وصولها للمصعد والجذر 
التربيعي لقرق الجهد المستخدم في الانبوبة, فتكون قيمة 
النقطة(×) علي الشكل هرس 


1.25 x 107m © 
2.5 x 107m © 
2 x 107m © 
1.5 x 10-116 


1 1 
]وم 10-3 »ات 
(volt 2)‏ 7 


7) في انبوبة كولدج كانت سرعة الالكترونات عند الاصطدام بمادة الهدف تساوي ء/106۳« 7.34 ,قان 
اقل طول موجي لمدي اشعة (×) الناتجة تكون. 


(h = 6.625 x 10 3*[. 5 me = 9.1 x 107"kg,c = 3 x 10°m/s (علمابان:‎ 
0.811 x 10° mO 8.11nmO 
5.9 x 107m © 0.059 nm © 


ئ5 ئا تک Ez‏ 
ا 172 J W.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
ا mm‏ سد سر 


1 
| 
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3) الشكل البياني الفقابل يمثل العلاقة بين الظول الموجي (2) للموجة المادية المصاحبه لحرخة 
: رركترونات ومقلوب سرعة الالكترونات ( ہ ) المتبعثة من الکائود فان 


. سرعة الالكترون علد اللفطة × 


السب ۵۷ ہرم ورخووں عند وی تنا9ی۔ہ۔ 0< 
زعلمابان (h = 6,625 × 103%]. me = 9.1 xX 10kg,‏ 
1 10 
1 5 
0 © ۱ 
x y 8 :‏ 
0 3 


39) في الشكل المقابل عند سقوط احد الاطوال الموجية للضوء الاخضر علي 
سطة معدن السيزيوم تحررت منه الکترونات بالكاد اي شكل من 
الاشكال الاتية يتحرر فيها الالکترونات من سطح السيزيوم ا طاقة 
حركة ؟ 


طول موجي لضوء أزرق طول موجي لضوء أحمر 


معدن السيزيوم معدن السيزيوم معدن السيزيوم معدن السيزيوم 
زی © © زی 
(KE)max × 10720 (J)‏ 
) الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقة بين طاقة 11 
الحرخة العظمي للإلكترونات المنبعثة من الخلية 0 
الكهروضوئية وتردد الضوء الساقط علي الكاثود, اي 9 
من الاطوال الموجية التالية تسبب تحرر الکترونات 9 
مختسبة طاقة حركة مقدارها [10-29 × 6.6؟ 4 
۔علمابان:ہ/1090 "١ (h = 6.625 x 1034]. S.c = 3 x‏ 
u x 1013 (Hz)‏ 
6× 5.45 © 98 كل لله كز مد 3 2 ور مر و 


554×106 
5.58 6 
565×106 


ا 
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985 


© و 
42( في انبوبة كولدج الموضحة بالشكل لتوليد الاشعة السينية كان الهدف جر کک 
مصنوع من عنصر عددہ الذري 42 فلكي نحصل علي طول موجي اکبر ےبڈ 
للطيف المميز للأشعة السينية يجب ان یتغیر الهدف الي عنصر عدده ہی ہک ہیں ہا ہت 
الخرق۔۔۔ 
290 740 820 


43) یوضح الشكل التخطيطي جھاز انتاح ليزر ( الهيليوم-نيون ) اي الاختيارات تعبر عن 
دور کل من المكونات (1, 2, 3) بشكل صحيع ؟ 


لپ اس قم المكون2 2 | المكونة | ]| 

اا نتاج ال احداث فرق جهدعالي | العكاسالفوتونات 2 | 
| انعكاسالفوتونات___|__يحتوي الوسط الفعال ___| احداث فرق جهدعالي ) 

© | ضؤطاقة الاثارة للذرات_ | آثارۃ ذرات النیونِ | تضخيمالفوتونات | 
انتاج فوتونات الليزر مصدر الطاقة المستخدم | اثارةذراتالنيون 


زا لملا 
Sr rrr 8‏ ` 
کا 


CamScanner 


-ح 


وه) في ليزر الياقوت المطعم بالكروم يستخدم مصابیخ زينون قوية لإثارة ذرات الوسط الفعال :فان 


سرعة شعاع الليز الناتغ في الهواء 
الألللة 4 رة ضوء مصباة الزيلون في الهو مس 
اهبر من الواحد © تساوي واحد سیسسسسشسخسسسسسے چپ 
9 فل من الواحد 0 ساوي صفر فرٹون تردده بو 


45) فوتون تردده ا سقط علي ذرة مثارة كما بالشكل المقابل, اي 
من الصور الاربعه تعبر عن خصائص الانبعاث المستحث؟ 


سی لوقون ترس م05 


5200 ذرة فوتون ره م ذرة 


فوتون ترس بن 


6) عند تبريد بلورة الجرمانيوم (66) الاقیة الي درجة الصغر المثوي (0*6) فان التوصيلية الكهربية لها ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 
©تزداد ©تقل ©تتعدم ©لاتتغير 
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47( وجموعة من البوبات المنطقية جهد کرجها رر ۽ 


بالشکل اي الاجتمالات المبيئة في الجدول يحقق 
9 3 
0 0 0 
زی 0 1 
6 1 1 
)0 1 0 
48) تمثل الدائرة المقابلة دائرة ترائزستور لبوابة عاكس فاذا كان جهد 
الخرج ((ی۷) يساوي 0:8۷ عندما كانت مقاومة دائرة القاعده (82) 
تساوي 2ه فتكون قيمة مقاومة دائرة المجمة 11) تساوي 
تقریبا 
x 10200‏ 7.37 102060 × 73.7 
x 1020 © 0.737 × 102060‏ 7370 


9) الشكل یوضح ترانزستور يعمل کمکیر اذا كانت قراءة 
القونتمیتر ۷ 4.8 وقيمة 11 هي 4.5۸0 فان قيمة کل متا 
٥‏ تكون هس 


1 : (1) 


0) يستخدم مجهر !! .3 1 
: الكتروني لفحص فيروسين مختلفين 6,۷ إذا علمت ان ابعاد ال 
بينما ابعاد الفيروس م ا امعد د ع 


الفيروس > الي الفيروس ر تساوي 
160 ©8 
46 20 


176 
تک‎ mm 
` amt 

الا ٹا تک 
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أمتحانات شاملة 


امتحان دور اول 2021 


2) بتحرك جسم كتلته 140168 بحيث يكون الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركته يساوي 347 1.8::10 
فإذا مامت أن ثابت بلانك يساوي 6.625510734[.5 فإن سرعة الجسم تساويء/" ETE‏ 
2.62910-360 2269100 1 
mr 26.29x103© 026010-60‏ 3 
6 اسم لبياني يمثل العلاقة بين مقلوب مريع الطول الموجي لوا سخ اون وڈ 
المصاحب لحركة جسم مع طاقة حركة هذا الجسم (68) ؛ ' TEE‏ خی 
مستعینا بالرسم تكون كتلة الجسم المتحرك تساوي ...8 ا 
KE (joule) 3.33x10-7@ 1.6710-70‏ 2 
7610-60 38:10-60 ات 
(0 تلكا 
4) الشكل البياني المقابل یمثل: اس 
العلاقةبين أقصي طاقة حركة للإلكترونات المنطلقة من سطع 
فلز وتردد الضوء الساقط عليه : فتخون وحدة قياس النسبة بين 
قيمة النقطتین (1(:)2) هي. وچ وو دو س یس ا : 
10 ©5/] 
Kg.m.s1@© Kg.m*.s1@0‏ 0 
5( في المجهر الإلكتروني عند زيادة فرقا الجهدبين الكاثود والأنود من 258۷ الي 100۸۷ فإن الطول الموجي 
المصاحب لحركة شعاع الإلكترولات : 
© يقل الي النصف © يزداد الي الضعف 
© يزداد أرق مرات 
© يقل الي الریغ 


ا 17 
WWw.MAHMOUD-MAGDY.con‏ 
لالايا 
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6) كزمة أشعة نیزر فطرها 0.21 وشدثها الضوثية (!) علد مصدرها , فإن شدتھا وقطرها علي بعد 1200 من 


© يريد كل من القطر والشدة 
© يزيد القظر بیلما تقل الشدة 


هيقل 
2۲ 0 
7 يسين الشکل الرسم التخطيطي لجھاز لیزز (6:!16/ا) مكولاته ۱3:2:1 
4 أي اختيار صحية له دور هام في عملية تضخيم فوتونات اللیزر؟ 
120 4950 + 8 
1940 3950 
2 


8) لديك أربعة أشكال تمثل مراحل إنتاج اللیزر رأي من الأشكال يمثل عملية الإسكان المعكوس؟ 


| اڭ ع فعف 

E» HH 
وققفقفى‎ E أ 2 عععقھ و و#مفللت ع مه‎ 
(4) (3) (2 (٦0) ۱ 
© (© 4© 060 ١ 


9) إذا علمت أن تركيز الإلكترونات الحرة في بلورة الجيرمانيوم النقية في حالة الاتزان الديناميخي الحراري 
تساوي(3-:ع2105), فإن تركيز الفجوات المتوقع e.‏ 


0 آخبر من 2105-3 ©يساوي 2109-3 
© اقل من 2105-3 © يساوي صفرا 
0) عند استخدام ترانزستور م0 کمخبر للتيار: فإذا كان تيار القاعدة يساوي 108 وكانت نسبة تكبير التيار (,8) 
تساوي 200 فإن تيار المجمة يساوي hull‏ 
0.02۸0 240 0.2۸0 2000 


1) ملفان دائريان (2(.)1) مساحة مقطعيهما ,۸2.4 علي الترتيب لهما نفس عدد اللغات وضعا في فيض 
مغناطيسي عمودي علي مستويهما :عند تغير كثافة الفيض المغناطيسي خلالهما بنفس المعدل لوحظ 
أن متوسط قد.ك المستحثة بالملف (1) يساوي ضعف قيمتها المتولدة بالملف (2) فإن..... 


A= 4,0 ۸ = 44:0 A = 2۸0‏ 140 = رك 
لالالا 
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جلفانومتر مقاومة ملفه 500 بمضاعف جهد مقدارہ 0 فکالت أقصي قراءة له 1۷ و 


a‏ رجلفاتومتر بمضاعف جهد ہو۸ كانت اقصي قراءة للفولتميتر 18۷ فتکون قيمة ر۸ . و و 
89500 ©9050 95000 
٠‏ ب و زرل تركيب محرك كهربي بسيط لتقليل التیارات الدوامية المتولدة في 
1 رزب المصلوة من الحديد المطاوع. عدر 
ورررزبدل الجاء رقم (3) بحلقتين معدنيتين. 
ورررزيدل الجزء رقم (1) بقلب من الحديد مقسم الي شرائج معزوله. 
ورررتبدل الجزء رقم (4) ببطارية 010ع) قيمتها أعلي. 


)ررتبدال الجزء رقم (2) بعدة ملفات بينها زوايا صغيرة. 


4) الرسم المقابل يمثل: 
حركة سك عمودي علي مجال مغناطيسي كثافة فيضه 0.27 
مستخدما البيانات علي الرسم تكون شدة التيار المار في المقاومة 


2100 8mAO 6mAO 4m4O 


كذ بمثل الشكل المقابل سلکا مستقيما (أ ب) موضوعا في مجال مغناطيسي منتظم عمودي علي الصفحة 
للخارق فلكي یتولد قوہ دافعة مستحثة في السلك مستحث بحيث یکون الجهد الكهربي للنقطة (أ) أخبر 
من الجهد الكهربي للنقطة (ب) يجب أن يكون اتجاه حركة السلك الي. اس 


0أسفل الصفحة ©أعلي الصفحة ©يمين الصفحة ۰ ©يسارالصفحة 

6 
ألامو خفریںنسیط مساحة وجه ملفه 02017 وید الخوزان مان الوضق العمودي علي مجال مغناطيسي 
فيضه 0.17 معدل 50 دوزة في الثانية , فإذا كان عدد لفات ملفه 100 لفة :فان متوسط القوة 


المتولدة خلال لصف دورة تساوي E‏ 
0 19 400 فا 
LL‏ 179 
www.MAHMOUD-MAGDY ٠۴‏ 
mm‏ 
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7) اریم مقاومات متساوية وصلت معا كما بالأشكال الموضحة 


ET‏ ہے 


)1( 2( )3( 
أي شخل يعظي اقل مقاومة مكافثة؟ 
40 © 20 30 
18) أي الأشكال التالية تعبر عن طيف الانبعاث 
يه اتن ال حجع جح ڪا 
ج۸ہ۸ہ 
جمہہہہ AM IM‏ 
ھ ہے ا Eg‏ ےھمے۔- ہت سج ه تب 3 
)0( 2( )3( )4( 
20 10 30 40 


9) سلك مستقیم صنع منه ملف دائري عدد لفاته (۸) ویمر به تيار (1) مكونا فيضا مغناطيسيا كثافته (8) عند 
مركز الملف فاذا أعيد تشكيل نفس السلك لملف دائري أخر عدد لفاته كك مع مرور نفس شدة التيار فان 
خثافه الفيض المغناطيسي عند مرکز الملف تصبع... 


2 2 1 
nO BO 5B © 8O‏ 
VB, 1A‏ 
0) في الدائرة الموضحة بالرسم عند غلق المفتاح (۴) فتصبح قراءة 
الأمیئر ےهر ا ا ا چا ' ٠٢٣‏ ہی 
(ەمیہ 130 20 40 
K 0.754 © ۸6‏ 


1) ملف مستطيل عدد لفاته 2 لغه وطوله 106:0 وعرضه 200 يمر به تيار كهربي 2۸و من محال 
مغناطيسي كثافة فيضه آ2 . فيكون عزم الازحواج المؤثر علي الملف عندما تكون الزاوية بین الملف واتجاه 
خطوط الفيض *60 يساوي نتن :لفقا 


1661-0 8 0319 161100 
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رج نامقل ال 92١‏ الجلشالومتر ذلفل جغا نامز «وعلد توصیل 


0 1 
ورورة (6) ہیں طرفي الأوميتر فانحرف المؤشر الي راغ فتكون مقاءمة 04 5 
جهاز الأوميتر تسناؤقِ.... و 8 0 
nO 0540‏ 200 ۳۵ 06 کک 8 
Ra‏ 100 = 
1) في الدائرة الكهربية الموضحة إذا كان (,/2- = و]) فإن قيمة 
ررزیار الكشربي المار في المقاومة و تساوي. :--- 
20V 0 7‏ = 40ھ وط ۷ پر 
3A0 1A0‏ 
emf (V)‏ 
12 
4) لشک البیاتیہ يمثل العلاقة بين القوة الدافعة المستحثة في ملف ثانوي 0مع) 
ومعدل تغير التيار في ملف ابتدائي مجاور له () فيكون معامل الحث المتبادل 
بينهما کے تھے ۔ ۔ يوني SE‏ ل ةي ع E‏ 


7 2HO 0.5HO 6HO 16HO 
3 4/5 


5 عدد من ملغات الحث المتماثلة مهملة المقاومة الأومية وصلت معا رای مصدرتيار متردد 
ترحده H2‏ "3 > كانت المفاعلة الحثية الكلية لها 0 وعند توصيلها معا علي التوازي مغ نفس المصدر كانت 
المفاعلة الحثية الخلیة تھا 0 وبإهمال الحث المتبادل بين الملفات فإن معامل الحث الذاتي لكل ملف: نی 
0.4HO 0.380 0.20 "0‏ 


26( إذا کان تيار القاعدة في ترانزستور همه يساوي 20۸ وكان (مہ) = 0,97 فإن تيار المجمة =. 
197400 09" ©1084 9 


27) ملغان 000 , مساحة مقطع الملف () تساوي ضعف مساحة مقطع الملف (۷)ء موضوعان داخل 
مجال مغناطيسي كثافة فيضه (8) بحيث يكون مستوي كل ملف عمودي علي اتجاه خطوط المجال 
المغناطيسي. فعند عکس اتجاه المجال المغناطيسي المؤثر علي الملفين خلال زمن قدره 2005 كانت 
1 5 2 . عدد لفات الملف × 
ا ال بيسن مويه كع لست بصي = 7 : فإ اسیا رن مک 


0 3© © 0 


2 ےا www. DN‏ 
لد .ا جا 
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أي من الدوائر زم زطزفية السارقة نحشن جهد الدخل والخرخ المين شي الجدو/ مس 
e)‏ 0۵ 


(© AO 
E r اشخل يعبر عن دائرة كهربية تحنوي علي امیتر حراري مهمل المقاومة الأومية‎ (29 
u9 ويخزف ومصدر تيار متردد والبيانات كما بالشخل فتکون القيمة الفعالة لجهد‎ 
és المصدر شي‎ 
200 


20 20 2000 25/0 


0) حلقنان دائريتان تغما نفس المرکز (۳) وسلك مستقيم ..موضوعة جميعها في نفس المستوي ؛ 
ويم ربكل منها تيار خشربي (1) كما فو موضةٍ بالشكل , فإن كثافة الفيض المغناطيسي الكلي 
عند المركز )١(‏ والناشئ عن التیارات الثلاثة يمكن حسابه بالعلاقة لظ 
م سف موس © ® 

r r 7 r 
سلخان من نفس المادة إذا علمت أن قطر السلك الأول هو 3 أمثال قطر السلك الثاني , ومقاومة السلك‎ )31 


4 السلك الأول .لذلك فإن 0 
الثاني هو امثال مقاومة ول فان طول السلك لاو ........... طول السلك الأول. 
0د 0 9 60 
1 


182 ال تا تد 
نينا 
ہد سس 


سے 
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2 ا 
ون رردائرۂ التي أمامك ؛ النسبة بین د 59:6:1 


0 


ath‏ ئن إل فح ] ا 
IR O ۷۸-۷۵ ۷۸۶۷, "O‏ 


3) فام الطلاب بعمل رسم تخطيطي لجهاز الأميتر الحراري. 


1 6 لا سی جس ا 
0 5 0 5 0 5 07 


04 
0 
الطالب () الطالب (ب) الطالب (ج) الطالب (د) 
- من الطالب الذي قام بعمل رسم تخطيطي لتدريخ الأميتر الحراري بصورة صحيحة؟ 
0نطالب(۵) ©الطالب(د) ©الطالب(ب) ©انصالب() 
34) في الدائرة المهتزة . ما التغير اللازم إجراؤه لمعامل الحث الذاتي للملف لزيادة تردد التيار المار بها الي 
الضعف؟ 
0إنقاصها الي الريع ©زيادتها الي أربعة أمثال 
©إنقاصها الي النصف )زيادتها الي الضعف 


35) في الدائرة الكهربية الموضحة: عند استبدال المصحر بآخر له تردد اقل مع ثبات (/) 
فإن. اس 


| © | المفاعلة الحنية للملف (تقل) زاوية الطور بين الجهد الكلي والتيار (تقل) 
| © | المفاعلة الحنية للملف (تزيد) زاوية الطور ہین الجهد الكلي والتيار (تزید) 


6) في الدائرة الموضحة بالشكل ؛ يمكن تطبيق قانون كيرشوف علي 
المسار المغلق (30658) كما رلي, minnie‏ 
4-00 + ہا + ,21 
© 20 - را - 2l,‏ 


©0 = ۹+ را - ,21 
© - 4- واس ,31 

اس 

7) یمثل الشکل البياني تغير قيم6 القوة الدافعة الكشربية المستحثة )۵۱٥‏ في دینامو بتغير 
الزاوية المحصورة بين العمودي علي مستوي الملف واتجاه الفيض المغناطيسي (0) فإن 
مقدار متوسط الوه الدافعة الكهربية المستحثة في ملف الدينامو خلال 5 ذورة من بداية ا 
دوران الملف يساوي نت [ ,4 nT‏ 
۵٥‏ 135 950 45 
6369/0 9.006۷0 30090 100 
EM‏ 


38( الرسحہ البياني المقابل: يوضح العلاقة بين القوة المغناطيسية ع المؤثرة علي سلك يمربه تيار 
كهربي موضوع في مجال مغناطيسي كثافة فيضه (8) والزاوية المحصورة بين اتجاه 
المجال المغناطيسي والسلك (8). فعندما تكون الزاوية (6) تساوي 0.00 
القوة المغناطيسية (6) المؤثرة علي السلك تساوي نصف القيمة العظمي لها. 


"60 4 300 1206 


39( يوضة الشخل التخطيطي بعضا من مستويات الطاقة لعنصر المولييدنيوم المستخدم كهدف في أنبوية 
كولدج .أدي الي اصطدام الالخترون (0 بالالكترون (۷) الي طرد الالکترون (۷) خارع الذرة فما احتمالات طاقه 
فوتونات الطيف المميز الناتج ؟ 


إلكترون 0) 
۷ء ي#ممممهممممهمماا ب طاقتہہء۷۷ء7016 
9۷ ٭ظقشسسمسسسمم بل * 


۷ا6ہ > و 
إلكترون 0 
KeV ,69 KeVO‏ 70 60,۹ 
,1KevO‏ بام 72 © 57۱۷,۰۷ 
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أمتحانات شاملة 


ميم رميوع الأشخال الأريعة اردعة مختفات متكافئة سعة كل متھا () ,اي شكل يجب 
رہ له بين النقطتین ة , ا لغلق الدائرة الكشربية الموضحة :بحیٹ تكون قيمة التیار 


اکیرما بمكنا؟ 6 8 
اتر 3 3 3 6 
ہہ ے. تاتا 
( الشكل(2) 
الشكل (1 ١‏ 
6 35 7 
C‏ 3 
مز ايف ا 
5 الشكل (4) 
الشکل(3 ۱ 
0۵0 نشخل(د) © الشخل (2) 
© الشخل(3) ©الشكل (4) 


41) الرسم المقابل بمثل أربعة أسلاك تمربها تيارات مختلفة الشدة وآ , وآ, وا, را فکانت كثافة الفيض عند 
النقاط × ,2,۲ , 0 متساوية - فإن شدة التيار الأكبر هي. ا 


n 11‏ 8 7 
س و ل 5 
5 فآ 
2.1 
ذل 
40 )0 7۸۵ )7۵ 
كم سعم 
2) یوضح الشكل سلكين متوازہین (۷) , 90 إذا علمت أن القوة المؤثرة علي وحدة الأطوال لأي 
من السلخین 4۲1075۸۷/٢‏ فتكون شدة التيار الكهربي (1) المار في السلك ()0) تساوي. .ا 24 
10 
ات )0 1040 10040 cm‏ 
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3) ذائرة تيار متردد بها ملف حث ومكثف متغير السعة ومقاومة أومية متصلة 
علي التوالي مغ مصدر فوته الذافعة الفعالة ثابتة وتردده متغير :متيلا 
بالشکل البیائی المقابل: فإن النسبةبين جهد المصدر وفرق الجهد بين طرفي 


المقاومة الاومية عند النقطة ع .......... 
0تساوي واحدا اقل من الواحد 
© تساوي صفرا © أكير من‌الواحد FHA‏ 


44) ملفان دائريتان [1) , 0:) لهما نفس القطر يمربكل منهما نفس التيار إذا كان عدد لفات الملف 00) ضعف 
عدد لفات الملف ۸)۷ 


إفف 


- فأي من العلاقات التالية تعبر بشكل صحیح عن كثافة الفيض المغناطيسي (8) الناتج عند مركز كل ملف؟ 
2B O‏ = ں2 Bon = Bq O‏ 
4B O Bon = Bq O‏ = ہوظ 
45) محول مثالي خافض للجهد. النسبة بين عدد لفات ملفيه ٤‏ ملفه الثانوي يتصل بمصباء مكتوب عليه 
60 - 208) فإن الاختیار المعبر عن تيار الملف الابتدائي , وجهد الملف الابتدائي هي ےا 
تيار الملف الابتدائي | جھد الملف الابتدائي 


6) يتحرك المغناطیس والملف الموضحان بالشكل بنفس السرعة وقي 


xX‏ 29 وھ 
۷ 
نفس الاتجاہ فإن 
© جهد النقطة (د) أكبر من جهد النقطة (ه). TEE‏ 
© جھد النقطة 00 اقل من جهد النقطة 00. 
© جهد النقطة 00 أكبر من جهد النقطة (۷). 


© جقد النقطة (3) يساوي جهد النقطة (0). 5 


ئا کا تک 
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47) الشكل المقابل يمثل: العلاقة بين شدة الاشعاع والطول الموجي لطیف الأشعة 
اشر ف فإن الطول الموجي الذي يقل بزيادة العدد الذري لمادة الهدف هو و 
40 140 10 10 1 


به ذه 42 يك 


48( الرسم البياني يمثل العلاقة بین طاقة الحركة العظمي 
للإلكترونات المنبعثة من سطحخ کاثود خلية كهروضوئية وتردد 
الضوء الساقط. فتكون دالة الشغل للسطح هي o‏ 

(h = 6.625x1073J.s , e =1.6x10°°C) 
0.27 090 27/0 
27e © 0.027 0 


v x 100 


9) يمثل الشكل البياني العلاقة بين أقصي شدة تيار كهربي مقاسة بواسطة 
الأميتر ومقلوب مقاومة مجزئ التيار , فإن قيمة مقاومة الجلفانومتر و8 = مد 


8000 ©200 
©1000 4000 
- - 1 
(2)0-2 7*10 
3n‏ 
ل و بع ا 8 27 5 
07640 ` ©0834 340 440 1 
12 
1 و 
rın‏ 


امتحانا دور ٹالپ 2021 بی 
1( رتب الأشكال الموضحة طبقا للمقاومة المخافثة لمجموعة المقاومات من الأقل للأ كبر (فلها بان 
المقاومات متماثلة) 8 8 
Rf RR‏ 
WWW‏ 


كنا 6 


1:3420 21430 

ı1 ۵ 20 160 2431©‏ 
2) من الدائرة الموضحة بالشكل يكون ... 

[11+ 1-00 

© 0-.۔ا 

© 0<]+م][+را۔ 

© 0-ا+ا+ا 


3) في الدائرة الكهربية المغلقة الموضحة بالشكل, عند زيادة قيمة المقاومة 
المتغيرة (5) فإنه ۔۔۔ 02 


© تزداد كل من قراءة ۱۷۰۷۱ 
© تزداد قراءة ۷١‏ وتقل قراءة :۷۰ 
© تقل قراءة ۷١‏ وتزداد قراءة 1/1 


۲ 
© تقل كل من قراءة ۷۰۷۰۱ بغر 
0 


س ساس 
188 اس 
انالا 
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7 وي ازدائرة الموضحة إذا كانت قيمة رآ تساوي ۸ 2 فإن قيمة دا تساوي ‏ 
عم 7 2v‏ 18 
340 4۸0 2 


6 رديك ثلاث دوائر كهربية كما بالشكل 3.2.1 أي العلاقات الآتية صحيحة؟ 


VB VB VB 
5 ير‎ > 1 
| ١ 1 
R R R 
2 R R 2 
G) @ 0 


1 9 i=l O 
leh O «hO 


6) يمر تيار شدته في موصل طوله | ومساحة مقطعه ۸ وعند تغيير البطاریة المستخدمة أصبخ التيار 
المار في نفس الموصل ا3 فإن مساحة مقطع الموصل تصبق ۔۔۔ 


2300 ۸× 
©م6‎ A0 


7 في الدائرة الموضحة بالشکل, إذا كانت قراءة ولا تساوي ۷ 0.8 أي الاختيارات 
الآتية يعبر عن قراءة كل من ۷:۰۷۲ بشكل صحیح؟ 
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8) ملف دائري عدد لفاته ۷ا وؤنصف قطرہء يمربه تیار شدته | مولدا فيضا مغناطيسيا كثافته عند المرخر 
م توصيل الملف بمصدر آخر فمر تيار شدته ثلاثة أمثال شدته في الحالة الأولى فتولد فيض 


مغناطيسي كثافته عند المركز 82 فللا س 


O‏ :38رہ ©6رقدية 
Bz BO‏ نو Bı‏ 


8) الشکل المقابل يمثل سلکان مستقيمان 1, 2 في مستوى عمودي على 
الصفحة وضع بينهما إبرة مغناطيسية في منتصف المسافة بينهما. اذا رن کھ کھت 
أمر بكل منھما تيار اتجاهه تخارج الصفحة شدته | فإن القطب الشمالي اف 


ب 
س 2 
0 ينحرف حتى النقطة× © ينحرف حتى اللقطة /ا اش قنور می 
© ينحرف حتن النقطة2 ©يظل في موضعه دون انحراف 
0) الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين كثافة الفيض المغناطيسي 5 
الناشئ عن مرور تيار كهربي عند نقطة (8) وشدة التيار (1) المار في ثلاث 
أسلاك عن وع كل على حدة. فتكون هذه النقطة .... 
0 اقرب للسلك (2) عن السلك (۷) ا 
© على أبعاد متساوية من الأسلاك (2()(:0) 2 
© أقرب نسنٹ 9) عن السلك () 
© أقرب من السلك ) عن السلك () 7 


1) إذا كان عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار كهربي موضوع في مجال مغناظيسي يساوي 0.86 
.لا عندما تكون الزاوية بین العمودي على مستوى الملف واتجاه الفيض المغناطيسي 60°, فعندما 
يكون مستوى الملف موازيا لخطوط الفيض المغناطيسي يصبح عزم الإزدواع تقریباً ۔۔۔ 


zero O 1861. © 1102 11-0 
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روج الشکل سلكين متوازيين (۷(.0) يمر یکل منهما تیار كهربي شدته ۸ 6, 5 
2( 4 ری رترتیب والبعد العمودي بينهما ۲ 04ء ویتعرض السلكان لمجال × 
ارسي خارجي كثافته 10× 5. 2 نسلا واتجاهه عمودي على الصفحة 
رال كما بالشكل: فإن مقدار محصلة القوى المغلاطيسية المؤثرة على 


ة الأطوال من السلك () يساوي تقريبا سے (علمابان 4f X‏ دير x‏ 
T.m/4‏ 107( × 
x 10*N/mO 1.5 x 105N/m O‏ 1.5 
x 104 N/mO‏ 1.7 ©سرلة 410-75 , لو 
13) حلقتان دائريتان لهما نفس المركز (0) يمر بكل منهما تيار كهربي شدته ]وف 1 


زفس الاتجاه كما هو موضح بالشکل, بحيث تكون قيمة كثافة الفيض 
المغناطيسي الناشئ عن التيارين عند النقطة (0) تساوي 8, فإذا عكس اتجاه التیار 
المار في احدى الحلقتين بينما ظل اتجاه التيار المار بالحلقة الأخرى كما هو فإن 
كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة (0) تصبح .... 


0 6 ٥ ;0 


14) جلفانومتر يقيس فرق جهد أقصاه 1۷ .0 عندما يمر تيار أقصاه ۸ 2 ودلالة القسم الواحدبه 0.01۷ 
فعند توصيله بمضاعف جهد ۵٥‏ 450 تصبح دلالة القسم الواحد ۔۔۔ 


"0 649 "00 10 0.01۷ O 


15) جلفانوميتر مقاومة ملفه پم يقيس تیار كهربي أقصاه اء عند توصيل ملفه بمجزئ تیار مقاومته ,۴ 
قلت حساسية الجهاز إلى من قيمتها الأصلية وعند استبدال ,۴ بمجزئ آخر مقاومته :8 قلت 
الحساسية إلى 2 ومن قيمتها یت سرت يساوي 


20 30 40 
1 
...77۰.0 ما 2 وا 


18000 © 60000 
RX 2000 9 
0 


1200000 1000000 م 
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7) أربعة أسلاك مستقيمة مختلفة الأطوال ۸ ١,24‏ يمر بکل منها تيار کھریں شدته _ × 
1 وموضوعة داخل مجال مغتاطيسي كثافة فيضه 8 الشکل البياني المقابل يوضق ۷ 
العلاقة بين القوة المغناطیسیة المؤثرة على كل سلك (۴) وجيب الزاوية المحصورۃ 2 
بين كل سلك واثجاه خطوط الفيض (0 5أة) فإن أطول الأسلاك هو السلك ب 57 


sin MO 2© 16 x O 


18) قام طالب بإجراء تجربة العالم فارداي لتوليد ق.د.ك مستحثة بالملف. 


وقام بالإجراءات التالية بهدف زيادة قيمة متوسط ق.د.ك المستحثة دح 
سیت mim‏ 


الإجراء (2): استبدال الملف بآخر ذي مساحة مقطع أكبر, 
الإجراء (2): استبدال الملف بآخر ذي عدد لفات أكبر, 
الإجراء(3) زيادة زمن حركة المغناطيس. 

ما الإجراءات التي تؤدي بالفعل لتحقيق هدف الطالب؟ 


3210 3,20 240 130 


9) يوضح الشكل تركيب محرك كهربي بسيط ؛ يستمر الملف 
8860 في الدوران عند مروره بالوضع العمودي بسبب... 


© القوة المؤثرة علن السلك ۸8 
© القوة المؤثرة على السلك 86 
© القصور الذاتي للملف 

© القوة المؤثرة على الملف 


0) عند تعرض ملف دائري لفيض مغناطيسي متغير تتولد فيه ق.د.ك مستحثة (6), فعند زيادة عدد 
لفات الملف إلى أربعة أمثالها مة بقاء المساحة ثابتة ونقص معدل التغير في القیض المغناطيسي 
الذي يقطع الملف إلى النصف تتولد خلاله ق.د.ك مستحثة تساوي ... 


0 He) 9 20 
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ری بوزل الشدكل سالك مستقیحہ (50) موجود في دائرة مغلفة ويتحرك في مجال 5 
منتظمم (۵) كما بالشکل: فلكي يتولد خلال السلك تيار مستحث انجاهه من ون 


و یں( نهو أي انجاہ (0/0(/2(1) بب تجریت السلك ()؟ jik |x‏ 
2 


10 30 40 ×× 
0١ 5‏ 
جچ) ساك مستقیمم طوله ۱٦٤‏ 20 يتحرك بسرعة ۲/۰ 0.5 في اتجاہ يصلع زاوية (6) مم اتجاہ 1 
مجال مغناطيسي كثافة فيضه 0.47 فتولدت قوة دافعة مستحثة بين طرفيه مقدارها 
2۷ فإن 0 تساوي ». 
550 3090 40 9000 


23) مولد خهربي بسيط القوة الدافعة المستحثة اللحظية تصل للمرة الثانية لنصف قيمتها العظمن 
بعد مرور د ّ من بداية دوراله من الوضع العمودي على المجال مغناطيسي فإن تردد التیار الناتج 


پساوي س 
HO 25 HO SoH © 3090‏ 15 


4 محول خافض للجھد كفاءته 9016 النسبة بین فرق الجهد بین طرفي ملفيه ب وشدة التيار المار في 
الملف الابتدائي 8 10 إذا علمت أن عدد لفات الملف الابتدائي 400 لغة, فإن الاختيار الصحیح المعبر عن 


قیمة ءا وراا هو . 


Do 


5) يوضع الشكل البياني المقابل تغير الفيض المغلاطيسي مع الزمنا 
لی خان لق سمل فإن قيمة القوة الدافعة الكهربية is)‏ 1 
المستحثة اللحطية تساوي صغراً عند الأزملة ۔۔۔ 

tt نا‎ 10 


هن 3 
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6 
0 
02 

سے 


ا 


١‏ الحث 

26) الشكل الريازي المقابل يمثل العلاقة بين 98 ور ررراریة بن 2:۷ يمثل العلاقة بين معامل 

تغير الثيار في ملف ابتذائي () مجاور له آي إزمزف الابتدائي؟ M(H)‏ 

المتبادل بين الملفين (/1) و معدل تغير التيار في 

emf(V) 
wO 
4 XxX xO 
۷ 0.6 
3 20 
2 2 0.4 8 


1 
لس ہں جس o‏ ۸۵ 03 00-02 
0۷ 


emf 


27( يوضع الشكل البياني المقارل العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية المستحئة (81) 
في الديلامو والزمن () فإن متوسط القوة الدافعة الكهربية المستحثة في ملف 
الدينامو خلال الفترة الزمنية من ۲-0 إلى ءج عا يساوي (3.14 = ۴) 1s)‏ 


< 


1274 


7 
۵ 
۳ 
< 


© © و 6 


28( في جهاز الأميتر الحراري كمية الحرارة المتولدة في سلك البلاتين والأیریدیوم نتيجة مرور تيار كهربي 


متردد نتناسب طرديا مم . 

0 2 0 ۵ے 2,0 
9) في الدائرة الكهربية الموضحة. عند غلق المغتاع (1) فإن زاوية الطور 

بين الجهد الكلي (۷) والتيار  )(‏ 

© تقل © تبقى ثابتة 

© تزيد ©تصبح صقرا 


قن ھ E‏ وسوجھ 
Www.MAHMOUD-MAGDY.com‏ 
ا کا لک 
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30( روضح الشكل دائرة مهتزة تحتوي على مكثف سعته الكهربية (6) 
حثه الذاتي (ا)ء تكون قيمة تردد التيار المار بها علد تحويل 
رہ فتاح من الوضق (1) إلى الوضق (2) تساوي .... (3,14 = ۴) 


©0.0183 هيرتز 
©581.4 هيرتز 


© 0.58 هيرتز 
©58.14 هيرتز 


1) أررعة ماغات حث مهملة المقاومة الاومية معامل الحث الذاتي لكل 
منھا لام 50 متصلة معا كما بالدائرة :فإذا كانت القيمة الفعالة للتيار المار 
في الدائرة 8 10 وبإهمال الحث المتبادل بين الملفات فإن تردد هذا التيار 


يساوي تقریبا س 
6OHZO ' 10 HO 5s0HzO 200: O‏ 
4 
2) يوضح الشكل دائرة تحتوي عل أميتر حراري مقاومته © 50 ومكثف ومصدر 7 10 = 
تيار متردد والبيانات کمابالشکل, فتكون القيمة العظمى للقوة الدافعة 
الكهربية للمصدر تساوي .. أميتر حراري 
© 224 
O‏ 250.19۷ © 353.84 
194.17۷0 318.62۷0 © 
Hz‏ 2100 


33) في الدائرتین الموضحتين إذا علمت أن سعة کل مكثف ©) 0 
5 ۰ 


المغاعلة السعوية بالشكل(2 
1 5 
فان اللسبة ل ریہ سعوب ری ^ س 
eZ :‏ 
1 0 
4 1 ۱ٴا ٤ء‏ جا 
1 2 الشکل (1) الشكل (2) 


۸۷۸۸60۷. 
95 6 MOUD- : 
9 www.MAH سے‎ 


CamScanner 


24) ذائرة تيار متردة بها ملف حث مهمل المقاومة الأومیة ومختف متغير السعة ومقاومة أومية 10 
موصلة معا على التوالي, مستعبنا بالشكل البيالي المقايل فإ محصله المشاعلة الحاية 
لاملف والمفاعلة السعورة للمكثف تنعد) علد اللقطة ... 


20 16 
40 36 


5) بفرض أن سرعة إلكترون کتلته ا 101 × 9,1 مساوية لسرعة بروتون كتلته و۸ 10727 × 1.67فيكون 
الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون يساوي ..... الطول الموجي المصاحب لحركة البروٹون, 
5450 مرة ©1545 مرة © 1835 مرة © 835 مرة 


6) إذا علمت أن طاقة الفوتون المستخدم في المیکروسکوب الضوثي تساوي [ 10721 × 496.88 
وكمية حركة الشعاع الإلكتروني في الميكروسكوب الإلكترولي تساوي × 7,626 
kg.‏ 10-22لذا يمكن رؤية جسیم أبعادة 1٥٥‏ 400 بواسطة .... 
(علمابان, :7/۰ 105 x‏ 3 = , ع .[ 10-324 x‏ 6.625 = ۸) 


0 المیکروسکوب الضوثي فقط ©لميكروسكوب الضوثي والإلختروني 
© الميكروسكوب الإلكتروني فقط © العين فقط 


7) في ظاهرة كومتون عند اصطدام أشعة () بإلكترون متحرك بسرعة (0) فإن ۔۔۔ 
|__| سرعةالإلكترونبعدالتصادم | الكتلةالمكافئةللفوتون بعد التصادم 

E.‏ الع :سد تزداد 

تقل 


38) یوضۂ الشكل المقابل العلاقة بین شدة التيار الكهروضوئي وشدة الضوء الساقط 5 
على مهبط ثلاث خلايا كهشروضوئية من فلزات مختلفة (2, /1,ا) , فاي فلز يكون وين فدہ 
الترحد الحرج له أكبر من تردد الضوء الساقط؟ 

انا 
© الفلز 00 © شر 
le)‏ ©جميع الفلزات 
een‏ شر 
دف 
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39) ثلاثة ماغات لولبية (2). (1): (۸) لها نفس مساحة المقطع ويمكن تغيير ملف 00 
مدد لفات کل متھا والشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين معامل 2 
الحث الذاتي (ا) ومریق عدد اللغات (۸۴)ء فما الترتيب الصحیح لهذه الملفات 0 
حسب أطوالها (1) ؟ مل( 
al 21 lz <l, <l, ©‏ 
N 1‏ 
© جا > ہا ک ںا ©2126 با 


> 


۵) يستخدم مجهر الكتروني لفحص فیروسین مختلفين (8). (۸) سجلت البيانات التالية : باستعمال 


بیانات الجدول فإن قيمة (×) تساوي .۔۔ 
الفيروس آبعادہ (قطرہ) فرق الجهد المطبق بين المصعد والمهبط 
اللازم لرؤية الفيروس 

1.5 KV 10m A 

KV × 8‏ 37.5 ا 
1nm O‏ 6 0.4 0.86 2000 ا 

1) الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموج 
. _أقل تردد للطیف المميز_ ۔ 

أنبوبة كولدع. تكون النسبة ہیں ےی یں د اوي سے 
O‏ 0.58 ©175 20 ©05 


015 025 035 045 055 0.65 075085 085 


42) عند مرور ضوء أبيض خلال غاز, أي الأشكال التالية يعبر عن الطيف النات؟ 


9 0 
۶ 9 
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أمتحانات شاملة 


۱ شدة الاشعاع 
3) الشکل المقابل يمثل العلاقة بین شدۂ الأشعة السیلیة والطول الموجي لها 
فیکون الطول الموجي للأشعة 
السينية المميزة الذي يقابل أقصن كمية حركة لفوتولاتها ». 
nm O‏ 0.04 


0.02 nm O 


nm O‏ 0.12 الطول الموجي 
(nm) 0.16 nm O‏ رن چہ جب 


44) في عملية التصوير ثلاثي الأبعاد لجسم باستخدام اللیزر كان فرق المسار بین الأشعة المنعكسة عن 
الجسم 2 فإن فرق الطور بین هذه الأشعة يساوي ... 


rO rO © 2 O 


45) آي من الصور الأربعة تعبر عن مفهوم النقاء الطيفي لليزر؟ 


207517 مونون 
۷۸ ہہہہہفوتون زی پر 67ں 
۷ہیہہی٭فوتون 
ذرة 
ذرة 
6 © 
۷ہیہہہےفوتون فوتون 
۷ قوبون 
۷ ہی ہہہہفوتون 60 تون 
Iota ag‏ 
ذرة 2 
ذرة 
© 0" 


18 پا کم 
انالا 


/ 
/ بي روه الخ تركيب جھاز ليزر (الهيليوم - نیون) فإن ذرات الليون(00).. ١‏ 


ا یو ین 
| رید مھا م6 المكون 2ا 
6 ہے دمھا مع ذرات المكون © المثارة 
ورم دمها مع ذرات المكون © الغير مثارة 8 
اسر E‏ ا 


ري یری فض درجة حرارة بلورة سیلیکون (9) نقي وسلك من النحاس إل درجة الصغر المطلق 910 
رن التوصيلية الكهربية ... 
حدم لاسيليكون وتزداد انحاس © تنعدم لكل من السيليكون والتحاس 
نے جس ن والنحاس ©تزداد للسيليكون وتنعدم للنحاس 


تخدام الترانزستور كمفتاع وكان جھد الخرج (۷۰) يساوي ۷ 0.2 وجهد 
استخدا فيكون جهد مقاومة دائرة المجمة 30) 


48) عند 
إربطارية في دائرة المجمة يساوي ۷ 1-5 
يساوي - 
10 © ۷د 
8V0 03۷0‏ 


49) مجموعة من البوابات المنطقية جهد خرجها E‏ 
الاختيارات المبینة بالجدول لجهدي (1). 00 يحقق ذلك؟ 


50( ترانزستور همه معامل تكبيره 30 = مم فإذا كانت Re=50 kA‏ فإن 
شدة تيار القاعدة (1) تساوي .- 


93 × 10-۰ ہم‎ 3×0 
8751060 9×00 
199 
EEL 
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